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NUMEROS DE SERIE 



Numerosde s6rie 

Important: Noter le numero de serie de votre tracteur. 
Indiquer les numeros de serie dans toute correspond a nee 
avec votre distributeur MASSEY-FERGUSON. 



NUMERO DE SERIE DU TRACTEUR (Fig. 1) 

NUMERO DE SERIE DU MOTEUR (Fig. 2 ou 2B) . 

NUMERO DE SERIE DECABINE (Fig. 3) 

MODELE 

PROPRIETAIREOUCONDUCTEUR 



DISTRIBUTEUR MASSEY-FERGUSON LE PLUS PROCHE. 



DATE DEMISE EN SERVICE 

EXPIRATION DE LA GARANTIE . 



CONSERVER SOIGNEUSEMENT CE UVRET DANS LA 
POCHETTE A L'ARRIERE DU SIEGE ET VOUS Y REPORTER 
REG U LIE RE ME NT. 
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INTRODUCTION, 3 
CONSIGNES DE SECURITE ET GARANTIE 



Introduction, consignes de securite et garantie 

Nota : Ce Livret est publie pour la distribution mondiale, et 
la disponibilite de I'equipement indique, soil en machine de 
base, soil en accessoire, peut varier suivant le pays dans 
leque! le tracteur sera utilise. Les details de I'equipement 
disponible dans votre region peuvent etre obtenus Chez 
votre Distributee Massey-Ferguson. 
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Cesigne utilise dans le livret indique les zones ou unsoin 
particular est exige pour assurer une utilisation et un 
entretien en toute securite. 

Ce Livret a oour out de permelire aL propnetaire et a 
tutilisateur de conduire et d'entretenir le tracteur de maniere 
sure et efficace. Si ces instructions sprit suivi.es avec soin. ie 
tracteur donnera de tongues annees ce service dans a vraie 
tradition Massey-Ferguson 

L'installation du produit par le distributeur fournit I'occasson 
d'assurer que ces instructions d'utilisation et d'entretien sont 
bien comprises. Toujours consulter votre Distributeur si vous ne 
comprenez pas quelque chose contenu dans de ce Livre'.. II est 
imponant que ces instructions soient comprises et ooservees. 
Prendre f habitude de proceder a I'entretien jou'na ! ier et note r 
soigneusement les heures de nnarche. 

Lorsque le rem placement de pieces devient necessaire. il est 
important de n'utiliser que des pieces d'ongine Massey- 
Ferguson. Les Distributeurs Massey-Ferguson fournissenl des 
pieces d'origine et peuvent donner des conseils concernant leur 
miontage et leur utilisation De serieux degits peuvent resulter 
du montage de pieces de qualite mferieure; il est conseille aux 
clients d'acheter leurs pieces d'entretien uniqjcment chez un 
Distributeur Massey-Ferguson agree. 

NOTA: Certaines des illustrations utilisees dans ce Livret 
d'Utilisation peuvent avoir etelaites a partir de 
photographies detracteurs prototype. Les modeles standard 
de production peuvent differer pour certains details. 
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AVERTISSEMENT: Dans certaines des illustrations 
utilisees dans ce Livret, des panneaux ou garants peuvent 
avoir ete deposes pour plus declarte. Ne jamais utiliser le 
tracteur sans ces panneaux et garants en place. 

Les conditions d'utilisation sont tenement diverses qull est 
impossible pour la Compagnie de faire des declarations 
definitives ou completes dans ses publications concernant la 
performance ou les methodes d'emploi de ses machines, ni 
d'accepter la responsabilite pour toutes pertes ou dommages 
qui pourraient resuiter soit de ces declarations, soit des erreurs 
ou omissions. Si le tracteur doit travailler dans des conditions 
anormales qui pourraient lui etre nuisibles (ex. eau profonce ou 
rizieres), contacter votre Distributeur pour les instructions 
speciaies; la garantie pourrait etre refusee au cas contraire 

II est fortement conseille aux c'ients de s'adresser a un 
Distributeur Massey-Ferguson officio! pour resouere fo.us 
problemes technioues et de reglage qui pourraient se presenter. 
Les Distributeurs Massey-Ferguson sont speciaiement formes et 
equipes pour rescudre les problemes techniques et pour 
conseiller les clients sur I'utilisation du tracteur Oans les 
conditions locales. 

Les noms et les adresses des Distributeurs Massey-Ferguson 
Mondiaux peuvent etre obtenus en ecrivant a tune des adresses 
indicuees a la page suivante. 



Garantie, controle avant livraison & mise en 
service 

La Compagnie, en vendant des produits neufs a ses 
Distributeurs, donne une garantie qui, sous reserve de certaines 
conditions, garantit que ies produits sont exempts de defauts de 
maLere et de fabrication. Ce livret etant pubtie a I'usage de tous 
les pays, il est impossible de detainer les termes et les 
conditions exacts de garantie qui s'appliquent a un client dans 
un pays particutier. Les acheteurs d'equipement Massey- 
Ferguson neuf doivent demander des details complets au 
Distributeur qui leur fournit cet equipement. 

Conformement a sa politique d'amelioration constarue de ses 
produits, la Compagnie se reserve le droit de modifier 'es 
caractenstiques de ses materiels a n'importe quel moment sans 
que ces modifications puissent donner lieu a preavis ou 
indemnite d'aucune sorte. La Compagnie n'accepte aucune 
responsabilite oour les differences qui pourraient exister entre 
les specifications de ses materiels et celles contenues dans ses 
publications. 

Le Distributeur est tenu d'executer certaines operations 
lorsqu'il fournit un tracteur Massey-Ferguson neuf. Celles-ci 
component un controle avant livraison complet pour s'assurer 
que le tracteur fourni est pret pour une utilisation immediate. A la 
livraison, le Distributeur doit donner au client des instructions 
completes sur les pn'ncipes de base d'utilisation et d'entretien 
du tracteu'. Ces instructions concerneront les comrnandes et 
instruments de controle. I'entretien de routine et les consignes 
de securite. Toutes les personnes qui seront concemees par 
I'utilisation et I'entretien de la machine doivent etre preserves 
lorsoue ces instructions sont donnees. 

NOTA: Massey-Ferguson n'accepte aucune responsabilite 
pour les reclamations qui pourraient resulter du montage de 
pieces ou accessoires non-agrees. 
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Consignes de securite 



La securite de loperateur est I'un des soucis principaux lors 
de la conception et de la mise au point d'un nouveau tracteur. 
Les dessinateurs s'efforcent d'apporter autant de dispositifs de 
securite que possible. Cependant. cnaque annee. beaucoup 
d'accidents se produisem qui auraient pu etre evites par 
quelques moments de reflexion et par une utilisation plus 
prudente des equipements et outils agricoles Vous, Utilisateur, 
vous pouvez ev:tcr beaucoup d'accidents en observant les 
instructions suiva.ntes. 

Pour plus de clarte, certaines illustrations clans ce ivret 
d'u'ilisation et d'entretien oeuvenl montrer un ensemble avec 'c 
garant de securite depose. II ne taut cependant jamais uiiliser 
une machine dans cet etat. Maintenir tous les garants en place. 
Si un garant doit etre depose pour effectuer une repa'ation I 
DOIT e're remis en place avant d'uhliser le tracteur. 



Conduite du tracteur sur voie publique Etats 
Unis, Canada et Suede uniquement. 

Pour conduire le tracteur et I'outil sur route oj sur vd e 
publique, (vitesse inferieure a 25 miles par heu'e). soit la nuit, 
soit le jour, utiliser les feux de signaiisation (accessoire) et 
rembleme dldentification de ve-hicule lent (SMV). L'uUlisation ce 
feux clignotanfs orange est autonsee dans la plupart des 
localites. Ceux-ci sent cependant interdits dans certains 
endroits. Se reporter aux lois locales pour comaitre les 
exigences d'eclairage et de signaiisation pour la circulation sur 
la voie publique. Utiliser la chaine de securite. Se reporter au 
Livret d'Utilisation et d'Entretien de I'Outil 
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Adresses Massey-Ferguson 



Massey-Ferguson (UK) Ltd 

Massey-Ferguson Training Centre 

STARETON 

Mr. Ken i I worth 

Warwickshire CVS 2LJ 

Angleterre 

Massey-Ferguson S.A. 
91190 GIF-SUR-YVETTE 
France 

Massey-Ferguson S.P.A. 
via Matteotti 17 
42042 FABBRICO (RE) 
Italie 

Massey-Ferguson SA. 

Avenue Blaise Pascal 

B.P. 307 

Cedex 60026 BEAUVAIS 

France 

Massey-Ferguson GMBH 

Industriehof 

Postfach 5 20 

3440 ESCHWEGE 

Republique Federale dAllemagne 

Massey-Ferguson (Australia) Ltd 

2 Devonshire Road 

Sunshine 

VICTORIA 3020 

Australie 

Massey-Ferguson A.G. 
Tribschenstrasse 7 
CH-5005 LUCERNE 
Suisse 

Massey-Ferguson Inc 
1910 Bell Avenue 
Des Moines 
IOWA 50315 
EUA 

Massey-Ferguson Export Operations Inc 
5440 N.W. 33rd Avenue, 
Suite 106, 

Fort Lauderdale, 
Florida 33309, 
EUA 

Massey-Ferguson A.G. 
51 Goldhill Plaza 20-03 
Singapour 




NE PAS retirer ou cacher les Decalcomanies 
d'Avertissement ou ^Instruction. Remplacertoutes 
Decalcomanies d'Avertissement ou destruction qui ne sont 
pas lisibles ou qui manquent. Les decalcomanies de 
remplacement sont disponibles chez votre Distributeur en 
cas de perte ou de deterioration. L'emplacement de ces 
Decalcomanies de Securite est illustre dans ce Livret aux 
pages 9 a 14. 

Si ce tracleur a ete achete d'occasion, se reporter aux 
pages 9 a 14 de ce Livret pour verifier que tes decalcomanies 
desecuriteet d'avertissement sonten position correcte et 
lisibles. 



Tous les autres pays 

Les Utilisateurs doivent se conformer aux prescriptions du 
code de la route en vigueur dans le pays lorsqu'ils conduisent le 
tracteur et ses outils sur la voie publique. Toujours observer ies 
restrictions sur la conduite de vehicules portant des charges 
depassant tes dimensions hors tout de I'attelage ou des 
instruments larges. 




Consignes de securite generates - 1 

Toujours garder ie Livret d'Utilisation et d'Entretien avec le 
tracteur; urie pochette speciale est prevue a cet effet. 

Lire ce Livret attentive me nt et apprendre comment utiiiser la 
machine correctement et en toute securite. 

Ne pas permettre a d'autres personnes n'ayant pas regu des 
instructions detaillees d'utiliser cette machine. 
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Prendre garde aux spectateurs, surtout les enlants! 

Toujours bien regarder aientour pour s'assurer qu'tl n'y a 
aucun danger avant de deplacer le tracteur ou de mettre le 
moteu r en marche. Ceci est particulierement important avec les 
"Cabines insonorisees" qui empechent d'entendre les bruits ou 
cm exteneurs. 

II est recommande de disposer d : un extincteur et d'une boite 
de premiers secours sur le tracteur. (Ceux-ci sont normalement 
disponibies chez votre Distributeur Massey-Ferguson). 




Porter des vetements protecteurs 

NE PAS porter de vetements flottants, qui pourraient etre pris 
dans les pieces en mouvementdu tracteur ou de I'outii et 
provoquer des blessures. 

Porter des vetements protecteurs et un equipement de 
securite. 

Une exposition prolongeeau bruit peutendommager I'ou'ie. I! 
est recommande de porter un dispositif de protection 
convenable sur les tracteurs sans cabine. 

Une equipement de securite special peut etre necessaire 
pour Papplication d'engrais, pesticides, etc. Suivre les 
recommandations donnees par le fournisseur et !e fabricant de 
produits chimiques. 

Consignes de security generates - 2 

Manipulerle liquide de demarrage avec precaution. 

Le liquide de demarrage ne doit etre utilise que lorsqu'un 
dispositif de demarrage a I'ether est monte en equipement de 
base par le constructeur ou installe par le Distributeur (en 
accessoire). Le dispositif Thermostart DOIT etre depose avant 
I 'installation d'un dispositif de demarrage a I'ether. 



Le liquide de demarrage est inflammable; il doit etre tenu 
eloigne des etincelles et des fiammes a tout instant et stocke 
dans un endroit frais. 

Tertlr le liquide de demarrage hors portee des enfants. 

NE JAMAIS transporter des passagers sur le tracteur ou dans 
la cabine, a moins que le tracteur ne soil equipe d'un siege 
passager agree. 

Les sieges passager. ,a ou iis sont autorises par la legislation 
de circulation routiere locale, sont disponibies aupres des 
Distributeurs Massey-Ferguson. 

Securite routiere 

Sur la voie publique, utiiiser I'embleme SMV (vehicule lent), 
comme illustre, ainsi que les feux d'avertissemenl clignotants ia 
ou ceux-ci sont exige par la loi. 

Toufours se conformer aux reglements de circulation routiere 
locaux lors des deplacements sur voie publicue. 






Avert issement & Attention 



Ces mots sont utilises dans ce Uvretet sur les 
decalcomanies pour indiquer les zones ou il y a un danger 
possible. 

Ces mots sont utilises partout ou le symbole ci-dessus 
apparait et sont destines a indiquer la severite du danger. Le 
mot ATTENTION indique un danger plus serieux que ie mot 

AVERTISSEMENT. 
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Consignes de s6curite generates - 3 

Manipuler le combustible avec precaution 

Le combustible diesel est extremement inflammable et doit 
etre manipule avec soin. 

Ne jamais refaire le plein ou entretenir le circuit d'alimentation 
du tracteur en fumant ou a proximite de fiammes nues ou 
d'etincelles. 

Ne jamais refaire le plein pendant que le moteur tourne ou 
lorsqu'il est chaud. 

NE PAS utiiiser de bidons, sauf en cas de necessite. 

Toujours essuyer le combustible renverse. 



e 
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Batterie 



Les liquides de batterie peuvent etre dangeureux. La 
decaicomanie se trouve sur le coffre de batterie. 

Ne pas utiliser de tlammes nues & proximite des batteries. 
Toujours utiliser un voltmetre ou un densimetre pouf verifier letat 
de la batteire. 

Toujours debrancher les cables negatifs en premier lieu. 



Liquides 



Tous les liquides doivenl etre manipufes avec soin. Si vous 
etes blesses par un liquide qui s'echappe. ou si vous en 
absorbs, consultez immediatement un medecin. 

Les acides de batterie sont particulierement nuisibles: 
toujours porter des gants en caoutchouc et des lunettes 
protectees pour les manipuler. 

Les liquides qui s'echappent d'un tres petit trau sont presoue 
invisibles. Pour controler les fuites, toujours utiliser un morceau 
de carton ou de bois; ne jamais utiliser les mains pour localiser 
une fuite d'huile sous pression. 



Raccords hydrauliques 



S'assurer que tous les raccords hydrauliques sont bien serres. 
Faire tomber la pression avant de debrancher les flexibles ou les 
tuyauteries. L'huile qui s'echappe sous pression peut provoquer 
de graves blessures. 



Consignes de S6curite G6n6rales - 4 

Arceau de S ecu rite (ROPS) ou cabine. 

Si le tracteur est equipe d'un arceau de securite ou d'une 
cabine. il est recommande de monter une ceinture de securite. 
Celle-ci devra etre correctement reglee etutilisee&tous 
moments. Cet equipement est disponible aupres de votre 
Distributeur Massey-Ferguson local. 

NE PAS utiliser une ceinture de securite sur ies tracteurs sans 
arceau de securite. 

NE PAS souder, percer ou modifier I'arceau de securite, qu'il 
soit foumi de base ou monte locaiemeni. NE JAMAIS redresser 
ou reutiliser un arceau de securite endommage. En cas 
d'endommagement, consulter votre Distributeur Massey- 
Ferguson. 

Si I'arceau de securite est depose du tracteurou raballu pour 
une intervention specifique, il doit etre remonte immediatement 
apres. Lors du remontage, toujours utiliser !es boulons rj'origine 
et les serrer au couple correct. 

Oulils ou accessotres 

Lorsqu'on utilise des outils ou des accessoires avec le 
tracteur, toujours suivre les precautions de securite indiquees 
dans les instructionsd'utilisation correspondantes. 

Lorsqu'on souleve un objet lourd avec un chargeur, toujours le 
fixer soigneusement pour eviter qu'il ne torn be et ne blesse un 
spectaleur. 



Precautions de securite avant ['utilisation - 1 
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AVERTISSEMENT 
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Decalcomanies d'avertissement etd'attention 

Lire et comprendre toutes les decalcomanies d'avertissement. 
L'empiacement de toutes les decalcomanies est indique aux 
pages 9 a 14. 

La decaicomanie illustree ci-dessus est la decaicomanie 
generale fixee A I'interieur de la cabine ou sur le cote interieur de 
I'aile. 

Prendre I'habitude de relire regulierement ces consignes de 
securite et toutes les decalcomanies d'attention et 
d'avertissement. Une utilisation prudente peut eviter des 
accidents inutiles. 

Cabine 

Lorsqu'une cabine est montee. toujours bien fermer les portes 
avant de conduire le tracteur. 

Garder les vitres propres pour assurer une bonne visibility 
panoramique. 

Garder le plancher de cabine, les pedales et les marchepieds 
propres et degages de tous debris. 



Attelage 

La longueur de la barre d'attelage superieure ne doit pas etre 
augmentee au-dela du point ou le filetage commence S etre 
visible. 
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Avant l ! utilisation - 2 



Prise de force (PDF) 

Avant d'atteler, de dete^er. de nettoye' on de regler les outils 
entraines par PDF, desenclencher la PDF, arreter le moieur. 
retirer la cle de contact et assurer que I'arbre de transmission de 
PDF s'est arrete. 

Le garant de PDF doit toujours etre en place. 

Le chapeau de PDF doit toujours etre en piace lorsque I'arbre 
de PDF n'est pas utilise. 




Effectuer I'entretien du tracteur en toute 
securite ___ 

NE PAS effectuer I'entretien du tracteur pendant que le moteur 
tourne ou lorsqu'ilest chaud, ou si le tracteur est en mouvement. 

Avant de regler ou d'intervenir sur le circuit electrique, 
debrancher tous les cables de batterie (negatif en premier lieu}. 

NOTA : Certains tracteurs sont equipes de deux batteries et il 
taut debrancher les deux jeux de cables. En cas de doute. 
consuiter votre Distributeur Massey-Ferguson. 

Pout les reparations ou les reglages, il est recommande de 
consuiter votre Distributeur Massey-Ferguson et de faire 
executer le travail par un personnel forme. 

Avant ['utilisation -3 

Radiateur & circuit de refroidissement 

NE PAS deposer le bouchon. de radiateur pendant que le 
tnoteur tourne ou lorsqu'il est chaud. 

NE PAS ajouter cle liquide refrigerant dans le radiateur 
pendant que le moteur tourne. 

Avant de deposer ie bouchon de radiateur. le tourner 
lentement pour faire tomber la pression. 



Gonflagea I'eau 



Lorsqu'on prepare une solution ad chicrure de calcium pour 
gonfler les pneus du tracteur a I'eau, NE JAMAIS verser I'eau sur 
le chlorure de calcium car ceci peut produire du chtore qui est 
un gaz toxique et explosif. Ce danger peut etre evite en ajoutant 
des paillettes de chlorure de calcium lentement a I'eau et en 
remuantjusqu'a cequ'elles soien;dissoues. 



Lestage 



Les performances de direction et de freinage peuvent etre 
sensibiement influencees par I'attelage d'outils. Pour mainlenrr 
la pression de contact au sol exigee, s'assurer que le tracteur 
est correctement leste. Votre Distributeur Massey-Ferguson 
local pourravous conseiller a cesujet. 



Generalites 



NE PAS utiliser le sysieme hydraulique ciu tracteur comme eric 
lors des interventions sur le tracteur ou sur un outil attele 

Soutenir I'essieu de I'outil et/ou du tracteur avec un bloc 
convenable. 

Verifier period iquement le serrage de tous les ecrous et 
boulons, surlout les ecrous de moyeu de roue et de jante. (voir 
page 55) 

Verifier regulierement le niveau d'huile hydraulique de freins et 
de direction assistee et remplir suivant besoin avec une huile 
agreee par Massey-Ferguson. 

Verifier regulierement les freins et les regler si necessaire. 
S'assurer que les freins sont bien equiiibres, (voir page 52), 
surlout iorsqu'on utilise des remorques lourdes. 

Securite - mise en marche - 1 

Avant de mertre le moteur en marche, s'assurer qu'il y a une 
ventilation suffisante. Ne jamais faire tourner le moteur dans un 
local terme. Les gaz d'ecfiappement peuvent etre mortels. 

Toujours'meltre le moteur en marche a partir du siege de 
conduite, avec le levier de vitesses et le leviet de prise de force 
au point mort. 

Ne jamais essayer de le mettre en marche en se tenant a cote 
du tracteur. 

Ne jamais eviter le systeme de securite de demarrage en 
court -circuitant les bornes du demarreur pour mettre le moteur 
en marche. Ceci peut provoquer un brusque deplacement du 
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tracteur. Si le commutateur de demarreur ne fonctionne pas, 
consulter votre Distributeur Massey-Ferguson. 

S'assurer que tous les spectateurs, surtout les enfants sont 
dans une position sure avant de mettre le rnoreur en marche. 

Securite - pendant lutilisation - 1 

NE JAMAIS tirer ou remorquer par le point d'astelage 
superieur seul, ou a partir d'un point au-dessus de l : axe central 
du tracteur. Toujours utiliser une barre de traction agreee par 
Massey-Ferguson. 

NE JAMAIS monter sur ou descendre d'un tracteuren 
mouvement. 

En conduisant le tracteur, toujours tenir fermement le volant de 
difection, avec les pouces eloignes des branches. 

Si un tracteur equipe d'une cabine ou d'un arceau de securite 
se renverse. tenir fermement le volant el ne pas essayer de 
quitter le siege jusqu'a ce que le tracteur se soit arrete. 

Si les portes sont hloquees, sortir de la cabine par la trappe 
detoit ou la vitre arriere. 

Avant d'effectuer des reglages de travail, arreter le tracteur. 
serrer le trein de stationnement, desenclencher la PDF. placer 
les leviers de vitesses au point mort, abaisser I'outil au sol, 
arreter le moteur et retirer ia cle de contact AVANT de quitter le 
siege. 

S6curite - pendant I'utilisation - 2 

Lors de reglages ou du montage d'equipements sur le 
tracteur ou 1'oufil (soit a I'avant, soit a I'arriere du tracteur), 
Toperateur doit assurer que personne ne se trouve a proximite, 
avant d'aclionner le systeme hydraulique. 




La traction est sensiblement augrnentee lorsque le pont avant 
(4 R.M.) est enclenche. II faut done faire encore plus attention 
sur les fortes pentes si le pont avant est enclenche. puisque la 
traction sera conservee sur ces pentes, ce qui augmente le 
risque de renversement. 

Choisir unfaible rapport pour descendre les fortes pentes. 

Si le tracteur est mun; de 4 roues motrices, ertclencher le pont 
avant pour obtenir un freinage par les quatre roues lorsqu'une 
Vitesse estengagee. 

Si le tracteur est muni d : une boite de vitesses Multi-Power, 
engager la gamme rapide pour ootenir un freinage moteur. 

Securite - pendant I'utilisation - 3 

Prise deforce (PDF) 

Le frein de orise de force independan!. si monte, est concu 
pour arreter I'arbre seulement, et non pas I'outil auquel il est 
relie. 

Pour arreter Tentrainement de PDF, faire tourner le moteur au 
ralenti pour reduire les vitesses de PDF avant de desenclencher 
I'embrayage de PDF independante. 

NE PAS deposer le garant de PDF sur le tracteur ou I'outil. 
Observer toutes les decalcomaniesdesecuriiesur i : arbre de 
transmission de PDF. 

NE PAS utiliser des adaptateurs reducteurs ou extensions de 
PDF, car ilsetendent I'accouplementde PDFet le joint de 
cardan au-dela de la protection offerte par le garant. 

Toujours desenclencher I'embrayage cte PDF, arreter le 
moteur et retirer la cle de contact avant de : 

1 . brancher ou debrancher I'arbre de PDF. 

2. regler I'arbre de transmission de PDF ou une machine 
entrainee par PDF. 

3. nettoyer , debourrer ou entretenir I'arbre de transmission de 
PDF. 

Securite - Pendant r utilisation - 4 ^^_ 

Toujours garder les pedales de frein jumelees, sauf si un 
freinage independant est exige. Ne jamais utiliser les freins 
independants lors du transport 

Conduire a une Vitesse qui permet d'arreter le tracteur 
efficacement et en securite en cas d'urgence. 

Reduire la Vitesse pour les virages afin d'eviter le risque de 
renversement. 



Conduire prudemment en coteaux et sur les sols 
accidentes 

Conduire a une Vitesse minimum. 
Eviter les virages brusques en haut des fortes pentes. 
Toujours maintenir une Vitesse engagee pour assurer un 
freinage moteur en descendant les pentes. 
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Utiliser une chaine de securite 

Line chaine de securite aidera a controler un equipement 
trains au cas oil il se separerait accidenteliement de la barre de 
traction pendant le transport. En utilisant ies pieces d'adaptation 
appropriees, aitacher la chaine aL support de barre de traction 
du tracteur ou un autre point d'ancrage specifie. Laisser juste 
assez de mou a la chaine pour permetire de tourner. Voir votre 
Distributeur Massey-Ferguson pour obrenir une chaine ayant 
une resistance egale ou superieure au poids de la machine 
remorquee. 
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Securite - apres I'ulilisation 



Chaque fois qu'on s'arrete, immobiiiser le tracteur, serrer le 
freinde stationnement, desenclencher laPDF, placer tousles 
leviers de vitesses au point mort. abaisser loutil au sol, arreter le 
moteur et retirer la cle de contact AVAN f de quitter le siege. 



Decalcomanies de securite 




m. ATTENTION 


yiL AVERT1SSEMENT 


4\ aL Toui oura (i*«ncl»nD her ■■ 
AW4& PTO at arreterla m&tfrur nvsnl 
flflaJMp d'accoupler Ou dff 

G***«*upler un arbre da PTO 


A em He jamais M lanlr anuala 
MA tructaur sH'inatrurnanl 
AKJVv lorsqu'iin ictiennftla* ' 
comrnprideB 


OU avanl d' lnt*rv«Til r jur un 
Inetrurrnnl tntralne par PTO 


N' u CI ■ l**r q u ' une barre da 
Iractlan du un iHHift *g rsas 


Toujour* mcnte r le garanl Hi 
PTO loraqu-a la PTO n'aat pan 
uilllaee 


par HF 







A 



ATTENTION 

Toujoura rtaea ncl t<Kha r la 
PTO a! irr+tt' la moteur aV*nt 
d'BtMiJplsrcjuda 
•d*uccDupl9i un irtMe de PTO 

au Bvant d'lnte-rvenlr sur Un 
InStfljmemt entnTrrf par PTO 
To ujouf a monler I • gprant de 
PTO lonsOju* la PTO neat p« 
utUit** 



A 



AVERTISSEMENT 

Me jamais ae ts n ir" antra la 

traclftur et i' Instrument 

loraqu'on actionna 1*8 

command*' 

N'utlNaer qu uri* barre de 

tratUon ou un eflel age agrtes 

par HF 




ri h 



// h 







V ii afl 
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A 



ATTENTION 

To j jours mairrtenir Is structure 
de securlte en position 
corracte verticale 

Ne Jamais desserrer on retlrer 
des boukwis; ne jamais souber, 
percer, plter ou represser una 
structure de securlte 
Ke jamais utilizer une structure 
de sec u rite endommagee 



A 



ATTENTION 

Si le tractaur se renvers-e, tenir 

le volant 

Ne pas quitter le Siege 




A 



AVERTISSEMENT 

Toujour* uti liter la celntura de 
security. S'aasurer qua la 
celnture so't blen ajustw 



A 



ATTENTION 

Toujoura deeenclencher la 
PTO et arn&tar le moteur avant 
d 1 decoupler ou da 
desac coupler un arbre de PTO 
ou avant d'intervenir sur un 
instrument entralne par PTO 

Tou jours monter le s a rant de 
PTO lorsque la PTO n est pas 
utilises 



A 



AVERTISSEMENT 

Ne jamais se tenir entre le 

tracteur etrirstru me nt 

lorsqu'on actionne les 

commandes 

N'utfliser qu'unft barrede 

traction ou un a tie I age agrees 

parMF 



:. :■-■' -. '-! r/l* £XlCfll/rt*C£ r TFOK>L 



«/ 




ATTENTION 



Vapeur sous haute pression et 

eau chaude. 

Retirez le bouchon avec caution 



NE PUS ENLEVEfl OU COUVSfl CETT E CECAL 
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ATTENTION 

Huile de freins - n'utiliser que 
de I'huile minerale. Retirer le 
paneau pour verifier le niveau 

HE FWS EHLEVEH OU COUVRIfl CETTE OECAL 35SeCH?Ul 



A 




ATTENTION 

Huile de freins - n'utiliser que 
de I'huile minerale. Retirer le 
paneau pour verifier le niveau 

HEPHSEHLEYESOUCtXMBHCSTrEOECAl 3586 M7 Ml 



A 




ATTENTION 

N'utiliser que de I'huile 
mineral^ comme indique dans 
le livret d' utilisation 

NE ^S ENLEVEO 3J COt/^B CE 1 T L WO* JS3G HI « 



A 





AVERTISSEMENT 

Ne pas enclencher I'embrayage 
IPTO a un regime moteur 
superieur a 1600 tr/min 



A 
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ATTENTION 

Ne pas remplir si le 
moteur est chaud ou 
tournant 

NE R45 ENIEVER OU COUVFHH CETTt DECAL 








AVERTISSEMENT 

Ne pas retirer le bouchon a chaud 

Pour completer le niveau, 
braquer le volant dun tour 
vers la droits 

Faire marcher le moteur, retirer 
le bouchon et ajouter de I'huile 
jusqu'a debordement 

Remettre le bouchon 

HEPfcSENLEVEROUCOUVRIRCETTEQFCAi. 3596 035 M! 
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ATTENTION 

Debrancher les cables negatifs 
des batteries avant de retirer ce 
couvercle ou d'intervenir sur le 
tracteur 






AVERTISSEMENT 

Ne pas mettre les bornes en 
court-circuit pour faire 
demarrer le moteur 

Ne pas faire demarrer le moteur 
que Ton est assis sur le siege 

Ne faire demarrer le moteur 
qu'avec la cle, la transmission et 
la PTO etant en point mort, et le 
frein a main serre 

NEMSENLEvEROUCOLMmCETTEDECM- 3SM467M1 
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ATTENTION 

Appareil sensible a lelectricite 
statique. N'a manier que par 
les personnes qualifiees 





(aj 



ATTENTION 



Dobrs richer I aa e*6la-B nagatifs 
fle tomea !oS batteries avn n1 
d ' intervflPir sur la (riCleur 



A 



ATTENTION 

Avanl da oep-OMr una batta-Ma-, 
Ciab ran cher la-a cShlts nagatira 
event tea Cable* r*oaili1& 




A' 



Twjwi swidulr* *Y*C CJUtkW 
51 IjI UOCtpt d* dtn#*ntM tm H 



AVERTIS5EMENT 



•want da win* H (twtour an march*. *'**»ur*f L#t p 4 d ,i w 4, rr^in rkjlvartttoufoura *1ra 
qu'll n'v an partonn* » prnximlta da l'apc«ra<l I jy™«*a tonqua hta twina |r>np-r>d»ma n* 

TwijOUn mjiinlBfilr IM gifBflla *< pfTburtturl HHll EWt MtlH»w 

hi plaea ptrrtanl qu* k m<*aur louma AlWflt ^ q^^- rt lr#c1w j ri ^n* i, rr*in a 

Ek4gn*r In inabna, Im p4«4a « In vftaHiMftti nuln. abain* " 
d»t04rta»pt*e«afitralr#***iJanriwu¥afrwfir rwd™Maela 



iwarrl d'att#**r un InvtrumvrT voir la llvrat 
dutilintton pwr **rtfl*r I 
d 'aaaJaui avanl at arrtara 



ATTENTION 
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AVERTISSEMENT 

Avant d uttliaer, lire attentivemant le livret 
^'utilisation 

Avanlds mertrelenoteiiren tnarche, s assurer 
qu'il n L y ail persenne a proilmite de 1'appareil 
Toujoura maintenir lea ga rents at protecteurs 
en place panda nt que he mpteur tourne 
Eloigner las mains, ies pieds et las ^elements 
de toutes pieces, ent rain eea a u en mouvemenl 



Toujoure eonduire avsc caution 

Si le blccagede dlfterentiel ne se desengage pas 

automatiquernenl ertSonc&r la peclale d'embrayage 

Les peciaies detrain dcivsnt Toujoure etre 

ju melees lor s que lee ?T&ins independents ne 

sont pas utilises 

Avant de quitter le tracteur, aerrer le f rsin a 

main, abaisser Instrument, arretar la moteuret 

rat irer la cle 



Avantd'Atteler un instrument voir le livret 

d' utilisation pour verifier ias charges max i males 
d'essieux avant et errler& 
Verifier que tcus les ecroua de roue el dajanta 
sont serres au couple indique dans la livret 
Sur voie pubiique, utiliser I'embJiffie vehlcula 
lent et lee feu* de warning lorsque la lol l"e*ige 



m 



\( 



T3 ' ~~" v , !' 



t''^M'&§y&}& 



OD^ 




v^ 



A 



AVERTISSEMENT 

Tcujours mainlenir les gs ranis 

t\ prolncteura &n pLaca 

F*n a an! que I* mcttU' teurne 



A 



ATTENTION 

Piftt»s thmud*s 
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Instruments (Fig. 4 et 20 Fig, 6) 



Nota : Une breve description des iiistru merits et des 
lampes-temoin est donnee ci-dessous, Leur utilisation et 
leur reaction lors du travail sont decrits dans le chapitre 
Utilisation, pages 25 a 39. 



Cette lamps rouge s'allume quand la cle de contact est 
tournee a. la position 'auxiliaire'. La larnpe s'eteins lorsque le 
moteur demarre 

Si la lampes' allume pendant que le moteur tourne, arreter 
le moteur et rechercher i m mediate me nt la cause. 



Tableau des vitesses d'avancement (1 Fig. 4) 

Uapplication de ce tableau est exphquee dans Is chapitre 
Utilisation, a la Page 26. Un compteur de Vitesse est disponible 
en accessoire chez votre Distributee Massey-Ferguson. Ce 
disoosrtif se monte dans le tableau de bom a la oosition 
rormalement occupee par le tableau de vitesses d'avancement. 



Lampe-temoin de coimatage du filtre a huile de 
transmission et du circuit hydraulique 



Cette larnpe orange s : allume lorsque le filtre du type visse doit 
etre change. {Voir Page 56j 



Tachymetre (2 Fig, 4) 



Lampe-temoin de pression d'huile moteur. 



Get instrument indique le regime moteur en tr/min. Le 
tachymetre compbrte aussi un compteur horaire, en'egistrant 
une unite pourchaque heure defonctionnement a environ 1800 
tr/min. 

Thermometre d'eau (3 Fig, 4) __^ 

Get instrument indique la temperature du 'emgerant dans le 
moteur. 

Jauge de combustible (4 Fig. 4) 

Ce Instrument indique la quantite de combustible dans le 
reservoir 



Lampes-temoin (5 Fig. 4) 



Nota : Les six lampes superieures des douze lampes- 
temoin s'allument lorsque la cle de contact est tournee a la 
deuxieme position (Auxiliaire). Ceci est pour verifier que 
toutes les ampoules sont alimentees. Les lampes-temoin 
s'etejgnent lorsque le moteur demarre. 

Nota: Lors du travail nocturne, lorsque les feux de 
position sont allumes, les lampes-temoin de niveau de 
combustible, de pont avant et de blocage de differentie! sont 
baissees pour minimiser I'ebtouissement. 



Circuits hydrauliques basse pression. 



Cette larnpe s : allume lorsque laclede contact est tournee a la 
position auxiliaire. La larnpe s'eteinf lorsque le moteur demarre. 

Si la larnpe s'allume pendant que le moteur tourne, arreter 
le moteur et rechercher immedlatement la cause. 



Lampe-temoin du filtre a air (Filtre a air sec 
uniquement) 



Cette larnpe orange s : allu'ne lorsque le filtre a air doit etre 
nettoye. 



Lampe-temoin de niveau de combustible. 



Cette larnpe orange s'ailume lorsoue le niveau de combustible 
tompe au-dessous d'un quart quand le tracteur se trouve sur un 
sol plat. 

Lampe-temoin de temperature de convertisseur 
de couple. (Tracteurs industriels uniquement). 
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Lampe-temoin de frein de stationnement. 



Cette lampe rouge s'allume lorsque le frein de stationnement 
escserre. 



Lampe-temoin d'enclertchement de pont avant. 



Cette lampe orange s'allume iorsaue le pont avant est 
encienche. 



Lampe-temoin de phares de route. 



Cette lampe bleue s'allume lorsque les phares de route son! 
allumes. 



,$' t J? 








V" "Nr'' ^nr I ; ,o, $ 

'■ ^^ ^jTV 

— — VV, .■: 



irUt 



■■■■■■■■■■'■■- I i ' I, i J I _i,r-<-' f\r-\sl 
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Lampe-temoin de charge. 



Manette d' acceleration (2 Fig. 5) 



Cette lampe rouge s'allume lorsque le moteur demarre et la 
cle de contact retourne a la position 'auxiliasre'. La lampe 
s'allume si la cle de contact es! deplacee a la position 'fermee' 
pendant que le moteur tourne, et se rallume momentan^ment 
lorsque le moteur s'arrete. 

SI la lampe s'allume pendant que le moteur tourne, arreter 
le moteur et rechercher immedlatement la cause. 

Lampe-temoin d'enclenchement du blocage de 
difference! 



Cette larnpe orange s'allume lorsque le blocage de differentiel 
est encienche. 

Nota: La lampe inferieure droite n'est pas utilisee mals une 
ampoule est montee, qui peutservirderechange. 

Note Importante : lors du rem placement d'une ampoule 
grilles dans le tableau de bord, ne jamais lalsser letrou 
d'ampouie ouvert; toujours monter une ampoule neuve 
Immedlatement et si I'on utilise 1'ampoule de rechange, 
obturer le trou videavecdu ruban adhesif jusqu'a cequ'une 
autre ampoule de rechange soitobtenue. - 

Leviers et commutateurs 

Nota: Sur certains tracteurs les commutateurs peuvent 
etre disposes d'une fagon legerement differente de celle 
figurant sur I'illustration. Tousles commutateurs 
corr: portent un symbole indiquant leurfonction. 

Commande de chauffage, desembuage de pare- 
brise(1 Fig. 5) 

Levier droit vers le haut- Air dirige vers lepare-brise 

(Desembuage). 
Levier droit vers le bas- Air dirige vers les volets reglables. 
Levier gauche vers le haut Air non recircuie dans la cabine. 
Levier gauche vers le bas -Air recircuie dans la cabine. 



Deplacer la manette vers ie bas pour augmenter le regime 
moteur. 

Commutateurs de clignotants et feux de 
detresse(3 Fig. 5) 

Le commutateur de clignotants comporte trois positions. 

1. Censrale -Eteints. 

2. Enfonce vers la gauche, les clignotants gauche 
fonctionnent et les Heches vertes au-dessus clignotent. 

3. Enfonce vers la droite. ies clignotants droit fonctionnent et 
les fieches vertes au-dessus clignotent. 

Lorsqu'une remorque est aitelee au tracteur et la prise de 
courant de remorque a 7 broches est correctement branchee, 
les fieches vertes et la lampe-temoin de remorque verte 
clignotent lorsque les clignotants fonctionnent. 

Commutateur de demarrage (4 Fig. 5 ) 

Nota : Toujours tourner le commutateur de demarrage a la 
position FERMEE quand le moteur s'est arrete; si le 
commutateur est laisse a la position auxiliaire, le tableau de 
bord risque de s'echauffer. 

Le commuta'.eur de demarrage comporte quatre positions: 

1. FERMEE 

2. AUXILIAIRE' Cette position permet d'atlumerles services 
electriques lorsoue le moteur ne tourne pas. 

3. CHAUFFAGE. Tourner la cle a la position de chauffage, 
pour actionner le disposit if 'thermoslarf, afin de facililer le . 
demarrage par temps froid. 

4. DEMARRAGE. Tourner la cie a la position demarrage pour 
alimenter ie demarreur et maintenir I'alimentation du 
Thermostart. 

Se reporter a la page 25 pour des instructions detaillees sur le 
demarrage. 

Tirette d 'arret de combustible (5 Fig. 5) 

Pour arreter le moteur, retirer a fond la tirette. Repousser 
la tirette avant de falre demarrer le moteur. 
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> 



Commutateurs (tracteurs a cabine uniquement) 
(6et7Fig.5) 

Ces deux commutateurs peuvent etre utilises pour 
commander d'autres accessoires electriques. tels qu'essuie- 
glace arriere, girophare sur le !oit, projecteurs de travail avant ou 
d'autres accessoires figurani dans la liste a la page 77. 
{Consulter voire Distributeur Massey-Ferguson). 

Commandes de chauffage (8 Fig. 5) 

Levier interieur depiace vers la droite- chauffage maximum. 

Levierinferieur depiace vers la gauche- chauffage eteint. 

Levier superieur depiace vers la droite air dirige ve^s le 
plancher de cabine. 

Levier superieur depiace vers la gauche-air dirige vers les 
bouches au-dessus du tableau de bord. 

Nota: Utiliser lecommutateurde ventilateur {11 Fig. 6) 
pouraugmenterle debit d'airchaud oufroid par les bouches 
d'aeration. 

Commutateur de feux de detresse (9 Fig. 6). (Pas 
pour I'Amerique du Nord.) 

Lorsqu'on enfonce le commutateur de feux de detresse, tous 
les clignotants fonctionnerit ensemble et un triangle 
d'avertissement rouge cignote sur le commutateur. Les f'ecnes 
vertes clignotent aussi sur I'ensembSe commutateur de 
clignotants. 

Nota : Le commutateur de feux de detresse rt'est pas 
monte sur les tracteurs Nord Americains. Son emplacement 
est obture avec une decalcomanie d'avertissement de 
security. 

Commutateur d'essuie-glace et de lave-glace 
(1 Fig. 6) (Tracteurs a cabine uniquement). 

L'essuie-glace est commande par un commutateur a deux 
positions ;- 
Pousser sur le commutateur pour balayer. 
Pousser de nouveau sur le commutateur pour laver. 

Commutateur de ventilateur (1 1 Fig. 6) 
(Tracteurs a cabine uniquement). 

* Un commutateur a deux positions, actionnant le ventilateur a 
deux-vitesses qui augmente la circulation d'air pour les 
systemes de chauffage et d'aeration. 

Commande d'inclinaisondu volant (12 Fig. 6). 

Pour incliner le volant lourner le levier en sens inverse horaire 
pour debloquer le volant. Serrer !a bride lorsque le volant est a 
lange desire. Pour mettre le levier de commande a un endroit 
ou il ne genera pas <es genoux du conducteur, retirer le levier 
contre Taction du ressort, le tourner vers le tableau de bord. puis 
lerelacher. 



Avertisseur (13 Fig. 6) 



Commutateur Multi-Power (14 Fig. 6) 
(Applications speciales) ___^ 

Ce commutateur actionne un solenoide pour enclencher le 
Multi-Power, si monte. Sinon ce commutateur est de reserve et 
peut etre utilise pour I 'installation d'accessoires electriques. 




; «_ 2 
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Commutateur de mise en code des phares (15 
Fig. 6) (Pas pour I'Amerique du Nord). 

Nota : Sur les tracteurs Nord Americains le commutateur 
(15 Pig. 6)allumeles projecteurs de travail arriere et en 
meme temps eteint les feux d'avertissement de route et les 
feux arriere. 

Commutateur de phares et feux de position (1 6 
Fig. 6) (Pas pour I'Amerique du Nord) 

Pousser sur le commutateur pourallumer les feux de position 
avant et arriere. Pousser de nouveau pour allumer les phares. 
Lorsque les phares de route sont allumes, une lampe-temoin 
bleue s'allume sur le panneau des lampes-temoin. 

Commutateur des feux d'avertissement de 
route, phares et projecteurs de travail avant. (17 
Fig. 6) (Tracteurs Nord Americains uniquement) 

Pousser sur le commutateur pour allumer les feux 
d'avertissement de route. Pousser de nouveau pour allumer les 
phares et les projecteurs de travail avant, 

Commutateur de projecteur de travail arriere (18 
Fig. 6) (Pas pour I'Amerique du Nord) 

Pousser sur le commutateur pour allumer le projecteur de 
travail arriere. Le^ammutateur du projecteur de travail arriere 
sera illumine si lesfeux de position sont allumes. 

Reglage du volet d'aeration (1 9 Fig. 6) 

Faire tourner la roue a chaque extremite du volet pour diriger 
le courant d'air froid ou chaud suivant besoin. 

Pour termer les volets, faire tourner les roues au centre des 
volets. 

Jauge de combustible et thermometre (20 Fig. 6) 

Voir page 15. 
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AHume-cigares (1 Fig. 7) 



Un allume-cigares pent etre monte sur le tableau de bdrd au 
niveau du bouchon d'obluration {1 Fig. 7). Pour les details de cet 
accessoireconsultervotre Distributee Massey-Ferguson. 



Pedale d'embrayage (8 Fig. 7 ) 



Sur les tracteurs a PDF directs la peda'e d'embrayage se 
deplace par deux etapes. Le mouvement initial - reconnu par 
par une augmentation distincte de lapression de pedale - 
desenclenche la transmission; le mouvemenl ulterieur vers le 
bas desenclenche I'arbre de PDF. 

Sur les tracteurs a PDF independante la pedale d : embrayage 
est utilisee pour enclencher et desenciencher la transmission 
uniquement. 



Levier de vitesses (7 Fig. 7) 



Le bouton de levier de vitesses comporte un diagramme 
grave sur sa face supperieure pour indiquer les positions de 
rapports correspondantes. Avec la bo?te de vitesses Synchro 
12, lesdeuxieme ettroisieme vitesses sont synchronises, 
permettant un passage de vitesse 'en miarche'. Le levier de 
vitesses est utilise conjoinfement avec les leviers selecteu r s 
pour choisir le rapport desire - voir aussi e tableau des vitesses 
d'avancement a la page 26. 



Levier selecteur Synchro 1 2 (6 Fig. 7) 

Le bou-on selecteur Synchro 1 2 comporte un symboie lievre' et 
'tortus' grave sur sa face superieure pour indiquer les positions 
de gamme 'haute 1 et 'basse' respectivement. Ce levier selecteur 
permet une surmultiplication/demu Implication synchronisee de 
tous les rapports, permettant a I'operateur de reagir rapidement 
aux changements de conditions de sol et de pente. 

Levier selecteur de gamme (5 Fig. 7) 

Le levier seiecteur de gamme est utilise pour choisir la gamme 
haute ou basse de la transmission. Les lettres L- H sont gravees 
sur le somnnet du bouton du levier, avec un symboie cle eflfte les 
deux pour indiquer :- 

L-GAMMEBASSE 

SYMBOLE CLE - Position Demarrage de Securite (Point Mort) 

H- GAMME HAUTE 

Nota: Le levier selecteur de gamme doit etre place a la 
position centrale (Point mort) pour enclencher le 
commutateur de demarrage de securite avant de pouvoir 
mettre le moteur en marche. 



Pedales de freins (4 Fig. 7) 



Le systeme de freins au pied est a commande hydraulique. 
Les deux pedales peuvent etre utilisees independemment pour 
faciliter les virages dans les espaces limites, cu peuvent etre 
jumelees pour obtenir une seule pedale pour le freinage normal. 
Pour utrliser les freins independemment, degager le verrou (2 
Fig. 7). La pedale interieure agit alors sur la roue gauche et la 
pedale exterieure agit sur la roue droite. 

Toujours jurneler les pedales pour les deplacements sur route 
ou lorsqu'on utilise les freins de remorque. 

Se reporter a la page 58 pour les details du reservoir de 
liquidede freins. 
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Attention: Toujours jurneler les pedales pour les 
deplacements sur route ou lorsqu'on utilise les freins de 
remorque. 

Attention: Les pedales de freins doivent toujour etre 
jumelees lorsque les freins independants ne sont pas 
utilises. 

Pedale d'acceleration (3 Fig. 7) 



Utilisation de la pedale d'acce'eration elimine le reglage de 
la mane-te d'acceleration lorsqu'on augmente le regime moteur. 
Lorsqu'on relache la pedale d'acceleration, le moteur retourne a 
la vitesse reglee par la maneite d'acceleration. 



A 



Attention: Lorsqu'on utilise la pedale d'acceleration 
uniquement, ia manette d'acceleration doit etre en position 
entierement fermee. 

Commandes, plate-forme de conduite, cote droit 
(Fig. 8). 



Pedale de blocage de differentiel (1 Fig. 8). 

Le biocage de differentiel verrouille mecaniquement les 
demi-arbres de pont de fagon a ce que les deux roues tirent 
ensemble. Ce dispositif est particulierement utile en conditions 
boueuses, car il augmente la traction etempeche I'usure inutile 
des pneus. 

Pour enclencher le blocage de differentiel: 

1 . Appuyer sur sur la pedale avec le talon; ceci enctenche le 
blocage de differentiel et bloque la pedale en position 
Passe. 

2. Pour desenciencher le blocage, appuyer a nouveau sur la 
pedale qui se debloquera. 

Utilisation du blocage de differentiel dans le champ est 
expliquee dans le chapitre Utilisation a la Page 28. 
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Secleur de commande hydraulique (3 Fig. 8) 

Ces leviers commandent Taction de i'attelage trois points du 
tracteur. Ce systeme est explique dans le chapitre Utilisation, 
Pages 29 a 31. 

Leviers des distributeurs (2 Fig. 8) 

Ces feviers commandent I'equipement hydraulique auxiliaire. 
Ce systeme est explique dans le chapitre Utilisation, & la Page 
31. 

Levier de commande de valve selectrice (4 Fig. 

9 

Ce levier selectionne le service hydraulique destr£: 
RELEVAGE ou AUXILIAIRES. Ce systeme est explique dans le 
chapitre Utilisation a la Page 29. 

Controle de reponse (5 Fig. 8) 

Ce commutateur commande la vitesse de descente des 
barres inferieures. Voir aussi le chapitre Utilisation a la Page 29. 

Commandes, plate-forme de conduite, cote 
gauche 



Frein de stationnement (1 Fig. 9). 

Le frein de stationnement agit sur les roues arriere du tracteur. 
Pour serrer le frein, enfoncer les pedales de frein et tirer le levier 
de frein a main vers le haul Pour relacher le frein de 
stationnement, enfoncer les pedales de frein puis appuyer sur le 
bouton sur Textremite du levier et pousser le levier vers le bas. 

Lorsque le frein de stationnement est serre, une lampe-temoin 
rouge s'allume sur le tableau de bord. 

Commande d'embrayage de pont avant (2 Fig. 9) 

Lorsque le' pont avant est enclenche une lampe-t£moin 
orange s'allume sur le tableau de bord. 

U utilisation du systeme 4 roues motrices est expliquee dans le 
chapitre Utilisation, a la page 27. 

Levier de PDF ou de PDF Independante (3 Fig. 9) 

L' utilisation de cette commande est expliquee dans le 
chapitre Utilisation a la Page 28. 



Plafonnier(Fig.lO) 



Pour allumer, tourner la lentil le en sens horaire. 
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COMMANDES ET INSTRUMENTS DE CONTROLE 



Commandesarriere(Figs. 11 a 14) 



Manivelle d'aplomb, commande sur tracteurs a 
cabine et sur tracteurs a marchepied (Figs. 1 1 et 
12) 

La barre inferieure droite comporte un dispositif de 
nivellement qui peut etre actionne a partir de la cabine ou de 
I'arrfdre du tracteur. Pour action ner la commande, tourner la 
manivelle en sens horaire pour relever la barre inferieure et en 
sens inverse horaire pour I'abaisser. 
Manivelle d'aplomb ■ (Tracteurs a cabine) (Fig. 1 1 ) 
Manivelle d'aplomb- (Tracteurs a marchepied) (Fig. 12) 







■^1^7^ 


-__ 


---" 




\)/Pl 


c 




J 


\ >/ 






i / 

/ TL140 



rg 11 




Levier de controle de position a distance (Fig. 

13) _!_ 

Ce levier permet de relever ou cfabaisser les barres 
inferieures a partir de I'arrieredu tracteur, lorsde I'attelage d'un 
outil. II elimine le reglage de controle de position sur le secteur. 

Levier de deverrouillage du crochet 
automatique (1 Fig. 14) 

Ce levier deverrouille le mecanisme du crochet automatique. 
Pour les instructions d'utilisation, voir le chapitre Utilisation, page 
36. 

Prise de courant remorque (2 Fig. 1 4) 

Prise de courant a sept broches pour les branchements 
electriques des remorques. Avant de I'utiliser, s'assurer que la 
fiche de remorque est correctement cablee. 



— —- __. 


Aii_y 

7/ I 




r ~ 


I — — - 


y^ 

/ TL141 



Fia '3 




Rg 14 



Fie 1? 



COMMANDES ET INSTRUMENTS DE CONTROLE 



Trappe dans le toil de cabine, aerateur ou trappe 
de secours (Fig. 15) 

Le toil arriere de cabine comporteune trappe de secours qui 
sert aussi d'aerateur. Pourouvrir la trappe comme aerateur, 
degager le loquet (1) et pousser la poignee doucement vers le 
haut. La trappe s'ouvre alors automatiquement et reste ouverte, 
soutenue par deux equilibreurs a gaz. 



Trappe de secours (Fig. 15) 



A 



Pourouvrir la trappe pour s'echapper de la cabine, la pousser 
brusquement au-dela de la position d'aeration; les equilibreurs 
se detachent de leurs articulations (2) pour permettre d'ouvrir 
completement la trappe. Pour termer, Sirer la trappe vers le bas 
jusqu'a ce qu'il soit possible de remonter les equilibreurs dans 
leurs articulations, puis fernner la trappe et bloquer le ioquet. 

Vitres arriere (Fig. 16) 

L'ensemble vitre arriere comporte un panneau inferieur et un 
panneau superieur. Pour ouvrir la vitre inferieure soulever le 
loq uet(1 Jet (aire basculer la vitre vers I'interieur, puis la fixer 
avec le loquet (2). Pour ouvrir la vitre superieure, d'abord ouvrir 
et fixer la vitre inferieure, puis.degager les deux loquets (3) a 
chaque extremite du bati. Pousser la vitre doucement vers 
I'exterieur. La vitre s'ouvre alors automatiquement et reste 
ouverte soutenue par deux equilibreurs a gaz (4). 
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COMMANDES ET INSTRUMENTS DE CONTROLE 



Vitres laterales {Fig. 17) 



Les vitres laterales sont montees surcharnieres laterales et 
peuvent etre ouvertes a plusieurs positions. Pourouvrir, tenir la 
poignee et pousser le verrou a basculement vers I'exterieur. La 
vitre est maintenue a la position voulue par un clique!, 



Portesdecabine 



Nota : Le tirant de porte de cabine maintient la porte 
pa rtie Dement ouverte pour augmenter la ventilation si 
desiri. 



Sieges 



Siege a Suspension (Fig. 18) 



Tourner le bouton de reglage (1 ) en sens horaire pour raidir la 
suspension et en sens inverse horaire pour I'amollir. Pour regler 
la hauteur du siege, reiacher les deux boutons (2) et deplacer le 
siege vers le haut ou le bas suivant besoin. La hauteur est 
reglable sur une gamme de a 60 mm (0 a 3 in). Pour regler la 
position avant/arriere, tirer le levier (3) vers le haut pour degager 
le verrou de glissiere, puis faire glisser ie siege en avant ou en 
arriere, suivant besoin. 

Nota : Des accoudoirs sont disponibles en accessoire 
chez votre Distributeur Massey-Ferguson. 



Siege fixe. 



Pour regler la hauteur ou la position avant/arriere de ce siege, 
desserrer les ecrous du support de siege et deplacer le siege a 
la position voulue. 

Nota : Lorsque des ceintures de sec u rite sont montees, ce 
siege nest pas reglable. 
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Rodage 

Prendre les precautions suivantes pendant ia periode de 
rodage : 

1 . L experience a nnontre que I'utilisation du tracteur au cours 
des 50 premieres hen res peuvent avoir un effet important 
sur la performance et la vie du moteur. 

2. Utiliser un rapport de Vitesse lent pour remorquer de 
lourdes charges. 

3. Au cours de la periode de rodage, verifier frequemment le 
serragedetous les boulons, vis, ecrous, etc. 

4. Pour assurer une longue duree de I'emb ravage, prendre 
soin de bien roder les plateaux de friction. 

Au cours des 15 premieres heures d' utilisation du 
tracteur, embrayer et debrayer frequemment, mais avec 
precaution. 

Au cours des 50 premieres heures, surveiller la garde de 
pedales d'embrayage et regler des que celle-ci diminue. 

5. Ne pas oubliervos droits degarantie, sous lesquels les 
reglages et I'entretien essentiels sont effectues 
gratuitement apres 50 et 250 heures de travail, a I'exception 
du cout des matieres consommables (telles qu'elements de 
filtre et huiles). Veuillez vous reporter a votre Camet de Mise 
en Service et de Garantie). 
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Avant demarrage 



1 . Effectuer I'entretien quotidien comme decrit a la Page 41 . 

2. Assurer qu : il y a une quanliLe suffisante de combustible 
dans le reservoir. 

3. Ouvrir le robinet sous le reservoir a combustible. 

4. Si le tracteur est reste longtemps immobilise, actionner le 
levier de la pompe a combustible piusieurs fois. 



A 



Demarrage normal 



1 . Ne pas tenter de mettre le moteu' en rnarche sans etre assis 
au postedeconduite. 



A 



Attention ; La direction assistee ne tonctionne pas 
immediatementa100% lorsque le tracteur est mis en 
marche par temperatures tres froides (au-dessous de 0°C). 
Dans ces conditions, laisser tourner le moteur pendant trois 
minutes avant de conduire le tracteur. 

2. Assurer que le frein de stationnement est serre. 

3. Deplacer le levier selecteur de gamme au point neutre 
(central) pour enclencher le commutateur de demarrage de 
securite. Puis placer ie levier de changement de Vitesse, le 
levier Synchro 12, le levies de PDF et les leviersde 
commande d'hydraulique auxiliaire a leurs positions 
neutres. Depiacer les mianettes du secteur hydraulique a la 
position BASSE. 

4. Regler la manette d'acceteration a la position mi-cuvette. 

5. Repousser a fond la tiretle d'arret de combustible. 

6. Tourner la cle du commutateur de demarrage en sens 
horaire pour actionner le demarreur. Lorsque le moteur 
demarre, laisser la cle r evenir a la position (auxiliaire). 

7. Regier la manette deceleration au r egirre de ralenti rapide 
(environ 1 200 tr/min). 

Nota: Si le moteur ne demarre pas et ne tonctionne pas 
apres avoir utilise la procedure de demarrage normale, 
purger I'air du circuit d'alimentation, en utilisant la 
procedure decrite a la page 49, Si le moteur ne demarre 
toujours pas, consutter votre Distributeur Massey-Ferguson. 

Note Importante: Pour eviter d : endommager le 
turbocompresseur (Tracteur MF 396) permettre au moteur de 
tourner au ralenti pendant un petit temps avant de I'arreter. 

Pour arreter le moteur, retirer a fond la tirette d'arret de 
combustible. 

Lorsque le moteur s'est arrete, ramener :a cle de la position 
'auxiliaire 1 a la position 'arret', 

Demarrage par temps froid (Thermostart) 

Uliliser le thermostan. surtout par temperatures au-dessous 
de 0°C (32°F). La procedure de demarrage est comme suic 

Nota: Si le circuit d'alimentation a ete derange, ou si le 
tracteur ou ledispositif thermostart n'ont pas ete utilises 
depuis quelques temps, assurer que du combustible est 
disponible au thermostart avant de I'utiliser. Actionner le 
levier de la pompe a combustible piusieurs fois et desserrer 
le raccord du thermostart pour permettre a une petite 
quantite de combustible de s'echapper. Puis reserrer le 
raccord. Si I'on n 'observe pas cette precaution, on risque de 
dechargsr la batterie. 



Attention : Ne pas essayer de mettre le moteur en marche 
sans etre assis au poste de conduite. 

Attention : La direction assistee ne tonctionne pas 
immediatement a 1 00% lorsque le tracteur est mis en 
marche par temperatures tres froides (au-dessous de 0°C). 
Dans ces conditions, laisser tourner le moteur pendant trois 
minutes avant de conduire le tracteur. 

1 . Assurer que le frein de stationnement est serre. 

2. Deplacer le levier selecteur de gamme au poini neutre 
(centra 1 ) pour enclencher le commutateur de demarrage de 
securite. Puis placer le levier de changement de vitesse, le 
levier Synchro 12, le levier de PDFet les leviers de 
commande d'hydraulique auxiliaire a leurs positions 
neutres. Deplacer les mianettes du secteur hydraulique a la 
position BASSE. 

3. Regier la manette d'acceleration a la position entierement 
ouverte. 

4. Repousser a fond !a tirette d'arret de combustible. 

5. Tourner le commutateur de demarrage a la deuxieme 
position en sens horaire (chauffage) et le maintenir a cette 
position pendant 15 a 20 secondes. 

6. Tourner la cle a latroisieme position en sens horaire 
(demarrage) pour actionner le demarreur. 

7. Si le moteur ne demarre pas apres 15secondes, ramener la 
cie a la position (chauffage) pendant 10 secondes. 

8. Actionner a nouveau le demarreur en tournant la cle a la 
position {demarrage} 

9. Lorsque le moteur demarre. tourner la cle a la position 
(cnauffage) jusqu'a ce que le moteur tourne regulierement. 
puis permettre a la cle de revenir a la position (auxiliaire). 

1 0. Si le moteur ne demarre pas, repeter le cycle chauffage/ 
demarrage, comme decrit dans ies operations 7 et 8. Apres 
trois tentatiyes, si le moteur ailume mais ne demarre pas, 
tourner la cle a la position (chauffage) pendant piusieurs 
secondes, puis a la position (demarrage). 
Nota: Si le moteur ne demarre pas, attendre que le pignon 
du demarreur se soit arrete avant d'actionner a nouveau le 
demarreur. 

Note Importante: Pour eviter d'endommager le 
turbocompresseur, (Tracteur MF 398) permettre au moteur 
de tourner au ralenti pendant un petit temps avant de 
I' arreter. 

Pour arreter le moteur, retirer a fond la tirette d'arret de 
combustible. 

Lorsque le moteur s'est arrete, ramener la cle de la position 
'auxiliaire' a la position 'arret". 
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Systeme de chauffage et de ventilation (Fig. 1 9) 

Le systeme de chauffage el de ventilation foumit de I'air frais 
ou de I'air recircule, soft chauffe par le refrigerant du moteur ou a 
temperature ambiante. L'air est aspire par un filtre qui se trouve 
au dessous du pare-brise. II y a des bouches operation 
orienlablesau-dessusdu pare-brise (1 Fig. 19) pour diriger le 
courant d'air chauffe ou frais soit vers leconducteur ou vers le 
pare-brise. II y a aussi des bouches d'aeration pres du plancher 
decabine. 

Air frais (temperature ambiante) 

1 . Fermer la bouche d'admission de recirculation sur le 
tableau de bord. (4 Fig. 19) 

2. Deplacer le levier de commande de chauffage vers la 
gauche (ARRET) (2). 

3. Regler la ventilateur a la vitesse lente. 

4. Ouvrir les bouches d'aeration en tournant les molettes. 
Diriger le courant d'air en pivotant les corps de bouche 
d'aeration (3). 

5. Pour augmenter le courant d'air, regler le ventilateur a la 
Vitesse rapide. 

Pour chauffer ia cabine, degivrer ou desembuer 
le pare-brise. 

1 . Ouvrir la bouche de recirculation. 

2. Deplacer le levier de commande de chauffage vers ladroite 
(ALLUME)(Fig. 19) 

3. Regler le ventilateur a la vitesse lente. 

4. Ouvrir les bouches d'aeration en tournant les moieties. 
Diriger le courant d'air en pivotant les corps de bouche 
d'aeration. 

5. Pour augmenter le debit d'air chauffe. regler le ventilateur a 
la vitesse rapide. 

6. Pour degivrer ou desembuer le pare-brise diriger le courant 
d'air chauffe vers le pare-brise en depiagant le levier droit 
vers le haut. 

7. Lorsque la temperature dans la cabine est convenable ; 
fermer les bouches de recirculation puis regler les bouches 
d'aeration et les commandes a une position intermediate 
pourobtenir un melange d'air chaud et d'air frais afinde 
maintenir la temperature desiree. 

Nota: le chauffage maximum ne sera disponible que 
lorsque le moteur a atteint sa temperature de 
fonctionnement normale. 



Conduite du tracteur 



Utilisation du tableau de vitesses d'avancement (Fig. 20) 

Un tableau de vitesses d'avancement typique est illustre 
ci-dessous. App:iquer les instructions suivantes au tableau sur 
la console de votre tracteur. 

Utilise conjointement avec le tachymetre, le tableau de 
vitesses d'avancement permet d'assurer deux fonctions de 
oase. 

1 . Contrbier la vitesse d'avancement du tracteur lors des 
displacements dans les zones a vitesse limitee 

2. Determiner le rapport de vitesse et le regime moteur 
corrects a utiliser pour correspondre aux exigences de 
certains outils entraines par PDF, p.e. epandeurs d'engrais 
centrifuges ou pulveriseurs. 

Pour lire le tableau de vitesses d'avancement : 

1 . Noter la position de I 'aiguille du tachymetre et retrouver la 
position ccrrespondante sur le tableau de vitesses pour 
connaltre la vitesse d'avancement du tracteur en km/h ou 
en miles/h. 

2. Regier le regime moteur (tr/min) jusqu'a ce que la position 
de I'aiguille du tachymetre corresponde a la position du 
symbole de PDF desire sur le tableau (regime de PDF de 
540 ou 1 000 tr/min, suivant .e modele de tracteur). Puis lire 
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les indications sous la position regime de PDF et choisir le 
rapport necessaire pourobtenir la vitesse d'avancement 
idea e. 



A 



Attention: Avant de conduire le tracteur, selamiliariser 
avec 1'utilisation des f reins, de I'embrayage, de la 
transmission, de la PDF, des commandes de blocage de 
differentiel et de la tirette d'arret de combustible. 

Apres avoir mis le moteur en marche : 

1 . Appuyer a fond sur la pedale d'embrayage, puis choisir le 
rapport desire et placer le levier selecteur de gamme et le 
levier Synchro 1 2 sur gamme HAUTE ou BASSE. 

2. Relacher le ! rein de stationnement. 

3. Augmenter lentement le regime moteur et relacher 
doucement la pedale d'embrayage. 
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4. Retirer le pied cie la pedale d'embrayage et deplacer 
lenrement la manette d' acceleration pour augmenter le 
regime moteur au regime desire. 



Pedale d'acceleration 



A 



Attention: Pour les deplacements sur route, termer la 
manette d'acceleration et utiiiser uniquement la pedale 
d'acceleration. 

La pedale d'acceleration annule le reglage de la manette 
d'acceleration brsqu'on augmente le regime moteur. Lorsque la 
pedale d'acceleration est relachee, le moteur retournera au 
regime regie par la manette. Lorsqu'on utilise la pedale 
d'acceleration uniquement ; la manette doit etre entierement 
fermee. 

Choix du rapport correct 

Choisir le rapport qui donnera la meilleure consommation en 
combustible sans surcharger le moteur ou la transmission. Tenir 
compte aussi du fait que les conditions de sol dans le merne 
champ peuvent varier presque tous les quelques metres; il faut 
done choisir le rapport auquel le moteur fonctionnera 
efficacement a seulement Lrojs quarts de sa puissance 
maximum. 

Ne jamais faire patiner I'embrayage pour surmonter une 
difficulty et ne jamais iaisser le pied sur la pedale d'embrayage. 
car ceci peut provoquer un echauffement et entrainer la 
destruction de I'embrayage. 

Eviter d'utiliser des dispositifs d'aide de portance. telles que 
les roues cage, surtout a de faibles rapports de vitesse. 

Notes Import antes 

1. Ne pas Iaisser le pied sur la pedale d'embrayage ou laire 
patiner I'embrayage. 

2. Ne pas deplacer le levier de vitesses (saul sur boites 
synchronises) ou le levier selecteur de gamme 
pendant que le tracteur est en mouvement. 

3. Ne jamais descendre les pentes avec une vitesse 
engagee et en position debrayee. 



Remorquage 



A 



Avertissement : Lorsque le moteur est arrete, I'assistance 
hydraullque a la direction nefonctionne pas. Le tracteur 
peut alors etre dirige manuellement. Dans ce cas, le tracteur 
doit etre deplace lentement et avec precaution. 

Nota: Les tracteurs Multi-Power ne peuvent pas etre mis 
en marche par remorquage. 

Avant de remorquer le tracteur, deplacer le levier de PDF, le 
levier selecteur de gamme, ie levier synchro 12 et le levier de 
vitesses au point mort. La vitesse de remorquage ne doit pas 
depasser 16km/h (10 mhe/h). 



Mise en marche du moteur par remorquage. 

1 . Deplacer le levier de PDF au point mort. 

2. Placer le levier selecteur de gamme sur gamme haute. 

3. Placer ie levier synchro 1 2 sur gamme haute. 

4. Engager la troisieme vitesse. 

5. Allumer le contact el repousser a fond la tirette d'arret de 
combustible. 

6. Ne pas depasser 1 6 km/h (1 mile/h). 

Conduiteeneau profonde 

Si le tracteur est conduit dans del'eau plus profonde que 600 
mm (24in) !es organes principaux peuvent etre endommages 
par la corrosion. Consulter votre Distributee Massey-Ferguson 
sur les precautions d'etancheite, sinon la Garantie pourrait etre 
refusee. 

Conseils generaux pour ta conduite - Tracteurs 
Multi-Power 

Le stationnement sur une pente n'est possible qu'en 
obsetvant les points suivants: 

Pour stationner dans le sens de la montee, engager la 
premiere vitesse. 

Pour stationner dans le sens de la descente. engager la 
marche arriere. 

Serrer le frein de stationnement. 

Lorsqu'on desire utiiiser le frein moteur. placer le commutateur 
Multi-Power sur gamme rapide. 

Pour descendre les pentes avec une remorque, le Multi-power 
doit etre sur gamme rapide. 

S'ii est difficile de passer les vitesses en Muiti-Power gamme 
rapide, changer a Multi-Power gamme lente. 

Lorsqu'on effeclue un travail a poste fixe en utilisant le moteur 
du tracteur, assurer que Multi-Power est en gamme rapide. 
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Avertissement: Lorsqu'on travaille pendant de lopgues 
periodes en Multi-Power gamme lente, passer de temps en 
temps en gamme rapide pour assurer la lubritication des 
roulements. 

Utilisation du pont avant 4 roues motrices 

Tracteur Immobile 

Pour enclencher le oont avant, appuyer sur la pedale 
d'embrayage ettirer le levier decommande vers le haut. 

Pour le desenclencher, appuyer sur la pedale d'embrayage et 
pousser le levier de commande vers le bas. 

Nota : Si le pont avant ne se desenclenche pas lorsque le 
tracteur est immobile, faire reculerle tracteur puis pousser 
le levier de commande vers le bas. 

Tracteur au Travail 

Pour enclencher le pont avant, tirer le levier de commande 
vers lehaut. 

Pour ie desenclencher, pousser le levier de commande vers le 
bas. 
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Avertissement : Si le pont avant ne s'enclenche ou ne se 
desenclenche pas, arreter le tracteur en appuyant sur la 
pedale d'embrayage, puis action ner le levier de commande 
suivant besoin. 

Nota : NE PAS enclencher le pont avant 4RM iors des 
deplacements sur route car ceci entrain era it: 

1 . Une usure prematuree des pneus avant. 

2. Une consommation excessive en combustible. 
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Differential autodebloquant 



Le differentiei autodebloquant est a fonctionnement 
entierement automatique. Les deux demi-arbres sont verrouilles 
ensemble lorsqu'on conduit en ligne droite et la roue exterieure 
se debloque lorsque les roues sont braquees vers la droite ou la 
gauche. Lorsqu'on reprend la ligne droite, le dispositif 
autodebloquant se reenclenche automatiquemeht. 

Nola : Bien que le differentiei autodebloquant soil 
silencieux en fonctionnement. il peut emettre 
occasionnellement des bruits "metalliques" lorsque le 
mecanisme se reenclenche. 

N'enclencher le pont avant que lorsqu'une traction maximale 
est necessaire. La conduite sur route avec le pont avant 
enclenche peut provoquer une usure prematuree des pneus et 
augments 1 la consommation en combustible. 



Freins 
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Attention: Toujours jumeler les pedales de frein avant de 
conduire sur route. 

Attention: Toujours serrer le frein de stationnement 
lorsque le tracteur est utilise a poste fixe, meme si ce n'est 
que pour peu de temps. 

Avertissement: Les freins independants peuvent etre 
utilises pour faciliter les virages lorsqu'on se deplace tres 
lentement. Ne jamais appliquer un seul frein lorsqu'on se 
deplace a une vitesse elevee. 

Freins de remorque 

Pour utiliser les freins de remorque, brancher le flexible de 
frein de remorque au raccord (Fig. 21 ) et jumeler les pedales de 
frein. Les freins de remorque fonctionnent alors ensemble avec 
les freins du tracteur. 

Blocage de differentiei 

Si une roue arriere commence a palmer: 

1 . Enclencher le blocage de differentiei. Enfoncer la pedale; 
elle se verrouille automariquement en position enclenchee. 

2. Pour desenclencher le blocage de differentiei, enfoncer la 
pedale puis retirer Se pied. Cette action relache le verrou et 
permet a la pedale de retourner a la position 
desenclenchee. 
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Attention: Ne pas essayerde bloquer le differentiei avec 
une roue arreteeet I'autre rouetournant rapidement. 
Deb ray er avant d'enclencher le blocage de differentiei. Ne 
pas essayer de tourner avec le differentiei bloque. 

Nota: Si le differentiei ne se debloque pas, tourner le 
volant LEGEREMENT vers la droite ou la gauche ou 
appliquer le frein independant. 

Prise de force 

Nota: Sur les tracteurs munis de PDF a deux-vitesses 
(540/1000 tr/min) un arbre de PDF aiternatif est disponible 
chez votre Distributee Massey- Ferguson. 

Deux vitesses de PDF sont obtenues en changeant I'arbre de 
PDF (Fig. 22). 




L'arbre de 540 tr/min comporte six cannelures et I'arbre de 
1000 tr/min comporte 21 cannelures. Les deux arbres ont un 
diametre de 35 mm (1 3/8 in) avec une gorge annul aire pour 
assurer une fixation positive des accouplements d'outil. Un 
chapeau amovible protege les cannelures lorsque I'arbre monte 
nest pas utilise. 

Pour changer I'arbre de PDF: 

Nota: II peut y avoir une legere perte d'huilequand I'arbre 
de PDF est depose. Pour eviter ceci, placer le tracteur sur 
une legere pente, dans le sens de la descents. 

1. Retirer ie chapeau. 

2. Deposer le circlip fixant ! : arbre de PDF. 

3. Retirer I'arbre. 

4. Introduire I'autre arbre. Aligner soigneusemeni les 
cannelures internes, sans forcer I'arbre. 

5. Remonter le circlip en assurant qu'il soit bien loge dans sa 
gorge. 

6. Remonter le chapeau. 
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Attention: Ne pas utiliser le tracteur sans un arbre de PDF 
et le chapeau montes. 

Attention: Avant d'atteler, regler, ou intervenir sur les 
outils entrames par PDF, desenclencher la PDF et arreter le 
moteur. 
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Prise de force independante (1PT0) 

La PDF est enclenchee et desenclenchee par le levier de PDF, 
que le tracteur soil immobile, ou en marche. 

Note: Afin de proteger I'embrayage de PDF independante, 
la transmission de PDF et la transmission de I'outll, ne pas 
enclencher I'embrayage aux regimes moteur superieurs a 
1600tr/min. 

Assurer que la PDF independante est totalement enclenchee 
ou desenclenchee. Un enclenchement partiel ou lent peu: 
endommager les organes internes. 

Prise de force a embrayage double 

La PDF est enclenchee en utilisant I'embrayage double. En 
enfongant la pedale d'embrayage sur la premiere etape de sa 
course, i'entrainement du moteur a la transmission est debraye 
sans interrompre le fonctionnement de la PDF. 

Pour enclencher ou desenclencher I'entrainement de PDFdu 
moteur, enfoncer la pedale d'embrayage a fond. 

Line PDF proportionnelle a la vitesse d'avancement ne doit 
etre utilisee que pour les travaux legers; elle n'est pas congue 
pour entrainer des outils lourds. Le tracteur doit etre immobile 
avant d'enclencherou de desenclencher la PDF. 

Note (mportante: Avant de faire marche arriere avec un 
tracteur equipe d'une PDF proportionnelle a I'avancement, le 
levier de PDF doit etre au point mort, sinon I'on risque 
d'endommager serieusement I'outil en lefaisanttourneren 
sens inverse. 
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Attention: Ne Jamais utiliser I'arbre de PDF de 540 tr/min 
si une puissance superieure a 65 cvest necessaire pour 
entrainer I'equipement, car la deterioration de I'arbre et de 
I'equipement accouple pourrait blesser les personnes a 
proximite. L'equipement exigeant une puissance superieure 
a 65 cv ne doit etre utilise qu'avec I'arbre de PDF de 1000 
tr/min. 

Systeme de relevage hydraulique 

Avec le systeme hydraulique Ferguson, le tracteur et I'outil 
torment une unite complete, I'outil etant commande 
hydrauliquement. Ce systeme assure les cinq fonctions 
suivantes: 

1 . Le Controle d'effort, (3 Fig. 23) regie la profondeur de travail 
des outils travaillant dans le sol. 

2. Le Controle de position, {2 Fig. 23) regie la hauteur de 
travail des ouths travaillant au-dessus du sol. 

3. Le Controle de reponse, Fig. 23) regie la vitesse de 
descente des barres inferieures et de routil attele. 

A. Le Systeme hydraulique auxiliaire est utilise pour la 
commande d'equipement externe exigeant une puissance 
hydraulique, tels que le basculement de remorque, 
I'actionnement de chargeurs, I'entrainement de moteurs 
hydrauliques, etc. 

5. Commande de valve selectrice (Fig. 23 "A" et "B"). Cede 
commande selecttonne et devie le debit d'huile hydraulique 
venantde la pompede relevage soit vers le circuit de 
relevage interne, ou vers les distributeurs auxiliaires. Elle 
combine les debits de la pompe de relevage et de la 
pompe auxiliaire pour tournir un debit augmented 
I'equipement externe. 

Positions des leviers: 

Levier de valve selectrice en arriere (Position "A") Position 
Externe. 

Levier de valve selectrice en avant (Position "B") Position de 
Relevage. 




Fig 24 



Contr6le d'effort (Fig. 24) levier exterieur - 
secteur jaune , 



Type de Travail: 

Labour: sous-solage: travail lourd du sol. 
Positions des leviers : 

Levier de valve selectrice a la position de Relevage "B" 

Levier de controle de position, entierement en haut a la 
position de Transport 

Levier de controle de reponse, en position LENTE. 

Actionner le systeme hydraulique en utilisant le levier de 
controle d'effort. 

Commencement du travail: 

Pousser le levier de controle d'effort vers le bas jusqu'a ce que 
I'outil atteint la profondeur desiree. Placer la butee reglabte en 
facedu levier. 
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Travail : 

Le levier de contrbie d'effort peut gcre deplace legeremenl en 
fonction des variations de conditions du sol. 

Regler lelevierde reponse vers la position LENTE, maisen 
conservant toutefois une vitesse de descente assez rapide pour 
['entree en travail. 

Si I'outil sautille, deplacer le ievier de reponse vers la position 
LENTE. 

Arret de Travail: 

Tirer le Ievier de controie d'effort vers le haut. 

Controie de position (Fig. 25) - secteur rouge. 

Type de Travail: 

Travail exigeant une hauteur constante de I'outil au-dessus du 
sol. Deplacer le Ievier de valve selectrice a la position "B :l (Fig. 
25). 

Positions des leviers ; 

Levierde valve selectrice, a la position de Reievage ,: B' : 

Levierde controie d'effort, en position haute maximum. 

Controie de reponse, en position LENTE. 

Utiliser lelevierde controie de position pour regler I'outil a la 
hauteur desiree au-dessus du sol. 

Transport: 

Placer le Ievier de controie de position sur la position 
Transport. 

Commencement du Travail : 

Deplacer le Ievier de controie de position vers le bas jusqu'a 
ce que la hauteur desiree de I'outil au-dessus du sol soit atteinte. 

Placer la butee reglable en face du Ievier de controie de 
position. 

Regler le Ievier de reponse vers la position LENTE, mais en 
conservant toutefois une vitesse de descente assez rapide pour 
! : entree en travail. 

Travail: 

Aucun reglage n'est necessaire. 

Arret du Travail: 

Deplacer le Ievier de controie de position a la position 
Transport, si necessaire. 

Commande d'equipement hydraulique - 
Tracteurs munis de pompe de reievage 
uniquement, avec distributeurs auxiliaires. 

Type de Travail: 

Verins hydrauliques a simple ou double effet et moteurs 
hydrauliques demandant un faible debit. Equipement exigeant 
I'utilisation d'un ou plusieurs distributeurs de commande 
hydrauliques. 

Nota : Des distributeurs auxiliaires sont necessaires pour 
actionner les verins a double effet. 

Les verins a simple effet peuvent cependant etre actionnes 
par I'intermedaire du tuyau de basculement de remorque. en 
utilisant le Ievier d'effort pour commander le mouvernent du 
verin. 

Positions des leviers : 

Levier de controie d'effort, en position haute maximum. 

Deplacer le levier de controie de position, pour soulever les 
barres inferieures a la hauteur voulue. 

Levier de vaive selectrice a la position Externe ,: A' : . 

ContnSle de reponse, pas applicable. 
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Utilisation : 

Commander le systeme hydraulique en utilisant les leviers des 
distributeurs auxiliaires. Regler pour ractionnement de verins a 
simple ou a double effet. (Voir Page 32). 

Commande d'equipement hydraulique - 
Tracteurs munis de Pompe Hydraulique 
Auxiliaire 

La Pompe Hydraulique Auxiliaire fonctionne independemment 
de la Pompe de Reievage du tracteur et les distributeurs 
auxiliaires peuvent done etre actionnes sans interference avec 
I'attelage trois points. 

Type de Travail: 

Verins hydrauliques a simple ou double effet et moteurs 
hydrauliques exigeant une faible puissance. Equipement 
exigeant ['utilisation d'un ou plusieurs distributeurs auxiliaires. 

Utilisation: 

Actionner le systeme hydraulique en utilisant les leviers de 
commande des distributeurs auxiliaires. (Voir chapitre Utilisation 
page 31). 

Laisser le levier de valve selectrice a la position de reievage. 
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Commande d'6quipement hydraulique - 
Tracteurs munis de pompe de relevage 
uniquement et sans distributeurs auxiliaires 
(Fig. 26) . 

Type de travail: 

Outiis avec verins a simple effel ou moteurs hydrauliques 
n : exigeant qu'une faible puissance d : entree. 

Verins a simple effel. 

Positions des leviers : 

Levier d'effort, en position haute maximum. 

Deplacer le levier de position pour soulever les barres 
inferieures a la hauteur desiree. 

Levier de valve selectrice, position Externe :| A : '. 

Controle de Reponse : pas applicable. 

Avantdecommencer le travail : 

Placer le levier de position sur Porr.page Contin'u. 

Brancher le flexible du verin a simple effet de I'outil au tuyau 
de basculement de remorque a I'arriere du tracteur. 

Deplacer le levier d'effort entre les reperes de secteur 
(fleches) pour trouverune position oil le verin nerentreni sort. 
Piacer la butee reglable sous le levier d'effort. 

Utilisation : 

Pour scrtir le verin, deplacer le levier d'effort a fond vers le 
haul. 

Pour rentrer le verin. deplacer le levier d'effort vers le bas 
contre la butee. 

Note Importante : Lorsque le verin est entierement sorti, 
ramener le levier contre la butee pour eviter le 
fonctionnementcontinu du clapet de decharge interne. 

Moteurs Hydrauliques. 

Positions des leviers : 

Levier de valve selectrice, position Externe "A". 

Levier de position sur Pompage Continu. 

Levier d'effort, en position basse maximum. 

Controle de Reponse, pas applicable. 

Utilisation : 

Pour enclencher le moteur hydraulique, deplacer le levier 
d'effort a fond vers le taut. 

Pour desenclencher le moteur hydraulique, arnener le levier 
d'effort vers le bas, contre la butee. 

Nota : Les distributeurs de commande auxiliaires et la 
tringlerie de commande de pompe sont disponibles aupres 
de votre Distributeur Massey-Ferguson, 

Debit combing - Tracteurs munis de pompe 
hydraulique auxiliaire, 

Les debits de la pompe de relevage et de la pompe 
hydraulique auxiliaire peuvent Stre combines afin d'obtenir un 
debit augmente pour I'equipement hydraulique externe. 

Positions des leviers: 

Levier de controle d'effort, en position haute maximum. 

Deplacer le levier de controle de position pour soulever les 
barres inferieures a la hauteur voulue. 

Levier de valve selectrice a la position Externe "A". 

Controle de reponse pas applicable. 




Utilisation: 

Actionner 'e systeme hydraulique en utilisant les leviers de 
commande des distributeurs auxiliaires. Regler pour I'utilisation 
de verins a simple ou a double effet. (Voir page 32) 

Ramener le levier de valve selectrice a la position de Relevage 
pour actionner le relevage. 

Distributeurs auxiliaires (Fig. 27) 

Ce tracteur est equipe d'un distributeur de commande a deux 
tiroirs. Les leviers de commande se trouvent a droite du siege 
devant le secteur hydraulique. 

Nota: Un bloc distributeur supplementaire (troisieme) est 
disponible en forme standard ou specialeh.ent concu pour 
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utilisation avec la machoire pour desilage de chargeur ou les 
moteurs hydrauliques. Pour des details concernant celui-ci 
et d'autres distributeurs specialises, (distributeurs a 
verrouiliage et jeux de translormation de verrouillage) 
consulter vot re Distributeur Massey-Ferguson. 

Sur les tracteurs munis d'une entretoise, les leviers des 
distributeurs peuvent etre regies en fonction des Pesoins de 
I'operateur en desserrant I'ecrou a I'extremite inferieure de la 
tige de cornmande, en tournant le levier comme desire, et en 
resserrant I'ecrou de la tige, 

Le bloc de distributeurs se trouve a I'arriere du tracteur (1 Fig. 
28). Chaque distributeur connporte un axe de reglage a sa base 
pour la selection du fonction nement a simple ou a double Met 
(2). 

Une decalcomanie (3) situee pres des blocs de distributeurs 
montre les quatre raccords numerates, correspondant aux 
numeros sur les leviers de cornmande {voir Fig. 27). La 
decalcomanie montre aussi r axe de reglage pour verins a 
simple/double effet. 

Lee raccords hydrauliques auxiliaires son! du type rapides, 
auto-obtu rants. Les flexibles hydrauliques peuvent etre 
branches ou debranches sous pression, sans aucune perte 
d'huile. 

Avant de brar.cher les flexibles, s'assurer que les extremites 
des flexibles sont propres. 

Pour brancher, pousser le raccord du flexible de I'outil dans le 
raccord du tracteur. 

Pour debrancher, pousser iegerement sur le raccord puis le 
retirer rapidement. Les raccords se separent et se ferment 
automatiquement, pour empecher toute perte d'huile. Apres le 
debranchement, mettre des chapeaux protecteurs sur tous les 
embouts de flexibles pour empecher la penetration de salete. 

Nota: Si I'outil se detache accidentellemcnt du tracteur, 
les flexibles se debranchent automatiquement, en £vitant 
ainsi de les endommager. 

Leviers des distributeurs hydrauliques 
auxiliaires (Utilisation) 

Trois types de distributeur hydraulique auxiliaire peuvent etre 
monies sur ce tracteur; ils sont expliques comme suit: 

Distributeur hydraulique auxiliaire, leviers a 
ressort . 

Les leviers de distributeur a ressort retournent 
automatiquement a la position neutre apres chaque operation. 

Distributeur hydraulique auxiliaire, leviers a 
verrouillage. 

Les leviers de distributeur comportant le systeme de 
verrouillage fonctionnent de la merne fagon que les leviers a 
ressort. sauf que le levier est maintenu en position avant ou 
arriere jusqu'a ce que le verin ait termine sa course. Le levier de 
cornmande retourne alors automatiquement de la position 
verrouillee au point neutre. 

Distributeur hydraulique auxiliaire, leviers a 
verrouillage avec "position flottante". 

Les distributeurs auxiliaires du type a verrouillage peuvent 
aussi etre munis d'une possition "flottante" qui permet au verin 
hydraulique de s'etendre ou de se fermer librement, afin que 
I'outil puisse suivre les contours du sol. 
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II y a une decalcomanie d'instrucEions d'utiiisaiion pres des 
leviers des distributeurs, au poste de conduite, explia.uanl 
I 'utilisation de ces leviers. 

Utilisation 

Les distributeurs de cornmande sont capables de commander 
es services suivants: 



Verins a simple effet 



Pour actionner les verins a simple effet, devisser a fond I'axe 
de reglage (2 Fig. 28) et n'utiliser que le raccord marque (1) ou 
(3). Pour etendrele verin, tirerle levier en arriere; pour fermer le 
verin, pousser le levier en avant. 

Assurer que les flexibles d'outil sent correctement branches 
aux raccords du tracteur. Se reporter au Livret d'Utilisation de 
I'outil. 



Verins a double effet 



Pour actionner les verins a double effet, visser a fond i'axe de 
reglage (2 Fig. 28) et brancher ie flexible venant du cote du verin 
qui cornmande I'extensionau raccord marque (1)ou (3), etle 
flexible de retour au raccord marque (2) ou (4). Pour etendre le 
verin, tirer le levier en arriere. Pour fermer ie verin pousser le 
levier en avant. 



Moteurs hydrauliques 



Bien que le bloc de distributeurs standard n'est pas congu 
specifiquement pour utilisation avec moteurs hydrauliques, ces 
distributeurs peuvent etre utilises de maniere satisfaisante en 
observant les points suivants : 

1 . Un jeu de verrouillage doit etre monte. 

2. Toujours brancher I'alimentation du moteur au raccord (1 ) 
ou (3). 

3. NE JAMAIS brancher le retour du moteur aux raccords 
rapides. Toujours brancher le flexible de retour directement 
a I orifice de retour, qui est un raccord en "T" (3/4-16 JIC 
male) sur le couvercle lateral gauche. 
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4. Toujours contacter votre Distributed Massey-Ferguson 
avant d'utiliser un moteur hydraulique afin d'assurer que le 
circuit hydraulique convient pour cette application. 

Nota: Un distributee supplementaire (troisieme) avec 
leviers de commande est disponible en forme standard ou 
specialement concu pour utilisation avec moteurs 
hydrauliques. Pour les details de ce distributee etd'autres 
dlstributeurs specialises, (distributees a verrouillage et 
jeux de translormartion) voir votre Distributeur Massey- 
Ferguson. 

Ensemble attelage 3 points (Figs. 29 a 34) 



A 



Attention: Ne jamais essayer de tirer ou remorquer des 
equipements en utilisant le troisieme point seulement. 
Barres Inlerieures Type "A" (Fig. 29) 
Barres Inferieures Type "B" (Fig. 30) 

Legende des Figs. 29 et 30. 

1. Troisieme point. 

2. Tirant de relevage reglable. 

3. Ressort entretoise. 

4. Barres inferieures. 

5. Cha'nes de debasement. 

6. Stabiiisateurs. 

7. Tirant de relevage gauc'ne. 
6. Verind'assisrance. 

Pour monter des oulils sur les barres inferieures, abaisser 
l" attelage a I'aide du Sevier de controle de position, puis monter 
d : abord la barre inferieure gauche et utiliser la manivelie 
d : aplomb,suivantbesoin. pour taciliterle montage de la barre 
inferieure droite. 

La charge de relevage maximum preconisee pour travaii 
normal est: 

Type "A" 3275 kg (7220 lb) 

Type"B"3676kg(8104lb) 



Reglage des tirants de relevage type "A" 

Les chapes inferieures des tirants de relevage permeitent 
d obtenir un :, flottemeni :l de l'atteiage ; pour utilisation avec ouiils 
larges. Pour la position non fiottante. les chapes inferieures des 
tirants de relevage doivent etre reglees comme indique a la Fig. 
31 . Pour obtenirle flottement, inverser la chape inferieure de 
tirant de relevage sur un cole seulemeni. comme indique a la 
Fig. 32. 

Pour obtenir la hauteur de relevage normale : monter fattelage 
comme indique a la Fig. 34. Si foutil utilise exige que I'attelage 
tombe a un,e position inferieure, les tirants de reievage peuvent 
etre reloges comme indique a la Fig. 33. 

Nota: Les boulons du tirant de relevage doivent toujours 
etre regies de lagon a pouvoir tourner. 
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Reglage des tirants de relevage type "B" 

Les barres inferieures com portent deux traus dans la bosse 
ou les tirants de relevage se fixe nt (Fig. 35). Le trou arriereest 
utilise pour les outils ayant des points d'attelage bas et le trou 
avant est utilise pour les outils ayant des points d'attelage hauts. 

Les tirants de relevage com portent une lumiere et un trou pour 
I'attelage des barres inferieures. Les lumieres assurent un 
flottement pour utilisation avec les outils larges ou les outils avec 
une roue de profondeur. Les trous sont pour les outils ou un 
flottement n'est pas necessaire. 

Nota: Les bo u Ions des tirants de relevage doivent toujour s 
litre regies de fa$on a pouvoir tourner. 

Longueur des tirants de relevage (Dimension 
"A") (Fig. 29) 

(Voir le tableau ci-dessous pour la longueur des tirants de 
relevage avec les differents types de barres inferieures). 




LONGUEURS DES TIRANTS DE RELEVAGE 



Typed'extremites 



Module 



365 



375 



383 



390 



398 



399 



Interchangeables 



683 mm 
27 in 



683 mm 
27 in 



Tracteur standard 



$M) 



Fixes 



620 mm 
24.5 in 



620 mm 

24.5 in 



683 mm 
27 in 



683 mm 
27 m 



683 mm 
27 in 



Tracteur Standard 



Pivotantes 




666 mm 

26.25 in 



666 mm 
26.25 in 



666 mm 
26.25 in 



Tracteur Standard 



635 mm 
25 in 



635 mm 
25 in 



635 mm 
25 in 



Tracteur a 
Profil Bas 



Crochets 




683 mm 
27 in 



683 mm 
27 in 



683 mm 
27 in 



683 mm 
27 in 



683 mm 
27 in 



Tracteur Standard 



Telescopiques 




683 mm 
27 in 



683 mm 
27 in 



Tracteur Standard 



Fixes 



J 



■W\ 



441 mm 
17.4 in 



441 mm 
17.4 in 



Attelage a 

capacite elevee 



2) 



Crochets p 



-.»■ 






441 mm 
17.4 in 



441 mm 
17.4 in 



Attelage a 

capacite elevee 
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Chaines de debattement (5 Figs. 29 et 30) 

Les chaines de debasement empechent aux barres 
inferieures de basculer et de venir heurter les roues arriere. 
Assurer que les chaines ne sont pas tordues et qu'elles sent 
montees correctement comme indique. 

Pour les outils Categorie 1 , regler la longueur des chaines 
comme indique a la Fig. 36. 

Pour les outils Categorie 2, regler les chaines comme indique 
a laFig. 37. 

Nota: Toujours assurer que, lorsque I'outil est attele, le 
relevage peut se deplacer sur toute sa course sans tendre 
les chaines de debattement ou les stabilisateurs. 

Stabilisateurs (Fig. 38) 

Unefois monies, il n'est pasnecessairededeposerles 
stabilisateurs du tracteur; mais pour assurer une utilisation facile 
et efficace, il faut observer les points suivants : 

1 . Les chaines de debattement ne doivent pas etre deposees 
iorsque des stabilisateurs sont montes. 

2. Les portions filetees des stabilisateurs doivent etre bien 
enduitesdegraisse. 



Reglage des stabilisateurs 



Relever I'outil a la position transport. 

Avant d'utiliser un outil travaillant dans le sol, les stabilisateurs 
doivent etre regies pour perrnettre un basculement lateral total 
de I'outil de 1 00 mm (4in),.mesure aux extremites de la traverse 
de I'outil, c.-a-d. 50 mm (2in) de mouvement de chaque cote de 
I'axedu tracteur. 



Clapet de decharge 



Eviter d'utiliser le systeme hydraulique du tracteur d'une fagon 
qui fait fonctionner continuellement le clapet de decharge 
(interne). Ceci peut se produire si Ton essaie de relever une 
charge superieure a la capacite du tracteur. Bien que le clapet 
de decharge evite d'endommager les organes du circuit 
hydraulique, un fonctionnement inutile peut entrainer un 
echauffement et une reduction de la pression hydraulique 
maximale. 

Verins d 'assistance (8 Fig. 30) 

Les verins d'assistance sont des verins hydrauliques a simple 
etfet qui, conjointement avec le systeme hydraulique standard 
du tracteur, augmentent la capacite de relevage des barres 
inferieures. 




Fig3S 
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Crochet automatique 



Le crochet automatique est un mecanisme d'atteiage 
supplemental qui pernnet un attelage rapide et facile des outils 
munis d'un oeil d'atteiage, II est congu pour utilisation avec le 
crochet de barre de traction. 

La capacite de relevage statique maximum du crochet est de 
2265 kg (4993 lb) 



Utilisation 



A 



Attention: Toujours actionner le crochet automatique a 
partir du siege de conduite. La vitre arriere inferieure sur les 
tracteurs a cabine permet d'acceder au levier de 
deverrouillage du crochet automatique. 

Pour abaisser le crochet : 

1 . Placer le Sevier de contrSle d'effort en position HAUTE maxi. 

2. Placer le levier de valve selectrice a la position "B" 
(Relevage). 

3. Placer le levier de contrdle de position sur POMPAGE 
CONTINU. 

4. Pousser le levier de deverrouillage du crochet automatique 
vers I'arriere (Fig. 14). 

5. En tenant le levier de deverrouillage en arriere, deplacer le 
levier de Position vers le BAS. Le crochet automatique 
s'abaisse. 

Pour relever le crochet automatique 

1 . Placer le levier de position sur POMPAGE CONTINU, le 
crochet monte et se verrouille automatiquement. 

2. Deplacer le levier de Position a la oosition TRANSPORT. 



A 



Attention: Ne pas essayer d'utiliser le mecanisme de 
relevage du crochet automatique pour sou lever une charge 
avec la barre de traction du tracteur ou le crochet deportes. 

Barre de traction telescopique (Figs. 39, 40 et 
41). 

La barre de traction telescopique comporte une extremite a 
crochet pour utilisation avec les outils traines munis d'un oeil 
d'atteiage. Deux verrous sont fournis, un pour utilisation lorsque 
la barre de traction est sortie, Tautre pour la position rentree. Un 
verrou doit toujours etre monte lorsque le crochet est utilise. 

Une chape est pr£vue pour utilisation avec les outils ayant un 
timon d'atteiage a chape. 

La barre de traction est telescopique, ce qui permet un 
attelage proche du tracteur pouvant supporter un poids 
important, ou loin du tracteur pour les travaux avec prise de 
force ou pour obtenir une meilleure man iabi lite. {Voir Fig. 39 et 
tableau ci-dessous). 



Barre de traction telescopique - Charges 
statiques et degagements verticaux maximaux 





CROCHET 


CHAPE D'ATTELAGE 


Distance 
del'ex- 
tremite 
d'arbre 
dePDF 


Charge 


Distance 
de I'ex- 
tremite 
d'arbre 
dePDF 


Charge 


Position A 
(Rentree) 


150 mm 
(6 in) 


2718 kg 
(5992 lb) 


235 mm 
(9/4 in) 


2265 kg 
{4993 lb) 


Position B 
(Inter- 
mediate) 


315 mm 
(12V? in) 


2265 kg 
(4993 lb) 


400 mm 
(15% in) 


2265 kg 
{4993 lb) 


Position C 
(Sortie) 


400 mm 
(15% in) 


2265 kg 
(4993 b) 


485 mm 
(19 in) 


Deconseillee 




Fig 39 
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Charges statiques et degagements verticaux 
maximaux 



L'effort horizontal maximum en toutes positions est de 6795 kg 
(149801b). 



A 



Attention: La chape d'attelage NE DOIT PAS etre utilisee : 

A. Lorsque la barre de traction est en position 
entierement sortie. 

B. Pour les remorques ou les outils non-equilibres qui 
imposent de lourdes charges verticales sur la barre de 
traction. 

Pour ces applications IL FAUT utiliser I'oeil d'attelage. 

Nota: Lorsqu'on utilise des remorques non-equilibrees, 
telles que les citernesa lisier, les charges statiques 
augmentent lorsque le contenu se deplace vers lavant lors 
du freinage. II taut tenir compte de ceci en choisissant la 
position du crochet. En cas de doute, tou jours utiliser la 
Position A {entierement rentree). 



Reg I age de la barre de traction telescopique 



La barre de traction telescopique peui etre reglee a trois 
positions (Fig. 39). 

Position A - Entierement rentree pour une capacite de charge 
elevee. 

Position B- Position intermedial re standard pour travail avec 
la PDF. 

Position C - Entierement soriie ; capacite de charge limitee. 



Pour regler la position de ia barre de traction 
telescopique. 



1 . Deposer la goupille {1 Fig. 40). 

2. Faire coulisser la barre de traction a la position desiree (Fig. 
39). 

3. Reintroduce i'axe de chape dans la barre de traction et fixer 
avec la goupille. 



Ensemble crochets et axes de verrouillage 

Attelage de I'outil en utitisant le crochet en positions rentrees. 

1 . Deposer le boulon de serrage et retirer le verrou de sa 
position deremisage (7 Fig 40). 

2. Boulonner le verrou en travers des deux :angueEtes. (8). 

3. Pour utiliser le crochet en positions sorties, deposer le 
verrou (8) et monter le verrou (6). 



Montage de la chape 



1. Deposer le verrou du crochet de barre de traction etle fixer 
a la position de remisage correspondante. 

2. Deposer ia chape de I'axe de remisage sur le carter de poni 
arriere droit (Fig. 41). 

3. Mooter la chape dans le trou arriere de la barre de traction, 
au-dessus de I'extrernite a crochet (Fig. 41 ) et fixer avec 
I'axe de chape et la goupille. 

Nota: Lorsque les verrous de crochet ou la chape ne sont 
pas utilises, its doivent etre fixes a leurs positions de 
remisage corses pond antes. 
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Barre de traction oscillante 



La barre de traction oscillante (Fig. 42) est contorme aux 
Normes Britanniques, ayant un point d'attelage a chape situe a 
356 mm (14 in) de I'arbre de PDF. La charge statique maximum 
pour la barre detraction est de 1 179 kg (2599 lb) avec la barre 
detraction a la position exterieure, ou 1633 kg (3660 lb) a ia 
position interieure. a 254 mm (10 in) de I'arbre de PDF. 

La barre de traction peut osciller ou peut etre maintenue a des 
positions fixes en changeant la position des axes de blocage 
dans le support de barre de traction. La barre de traction peut 
etre inversee el la chape boulonnee sur I'un ou ! : auire cote pour 
s'adapter aux points d'attelage des differents outils. 

Nota: Les boulons de fixation du bati sur la partie- 
inferieuredu tracteur doivent toujours etre serres au couple 
de135Nm{1Q0lbf/ft). 



Attelage et detelage d'un outil 



Ces tracteurs peuvent etre equipes de quatre types 
d'extremites de barre inferieure. 
Extremites a crochets. 
Rotules standard. 
Extremites pivotantes. 
Extremites telescopiques 

Nota: Lors de I'attelage d'outils pas specialement concus 
pource tracteur, prendre garde d'assurer qu'il y a un 
d^gagement suffisant et aucune possibility d'interference 
entre r attelage et I'outil lors du relevage et de I'abaissement. 



■ ; : 
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Attelage d'un outil - Extremites a crochets (Fig. 
43) 

1. Placer le levierde controle d'efforten position haute 
maximum. 

2. Monter les rotules des barres inferieures sur la traverse de 
I'outi! et fixer avec les goupilles. 

3. Abaisser les barres inferieures a I'aide du controle de 
position, soulever les verrous des crochets, reculer le 
iracteurvers I'outi I. relever les barres inferieures defagona 
ce que les crochets s'engagent dans les rotules d'attelage 
et s'enclenchent a fond. Si necessaire, aligner les barres 
inferieures avec la manivelle d'aplomb. 

Nota: Des cables de verrouillage sont disponibles chez 
voire Distributeur Ma ssey- Ferguson. Ceux-ci se branchent 
aux verrous des barres inferieures et permettent a 
I'operateurde commander I'accorchagedes barres 
inferieures a partfr du siege du tracteur. Ce jeu de cables est 
un accessoire. 

4. Fixer le traisieme point dans I'un des trois points de fixation 
sur le tracteur. 

L'utilistion d'un point de fixation eleve augmente la 
sensibilite du systeme hydraulique. La garde au sol 
pendant les operations de transport est aussi reduite, ainsi 
que le degre de controle, ce qui peut provoquer un contrble 
de profondeur irregulier. 

L : utilisation d'un point de fixation plus bas que normal 
provoque I'effet contraire a ceux decrits ci-dessus. 

5. Le trou superieur est utilise pour les outils a faible effort et 
pourobtenirun controle de profondeur maximum lorsdes 
travaux a faible profondeur, c.-a-d. 100-1 50 mm (4-6in). 

6. Le trou du milieu sert pour les outils a effort elev£ lors des 
travaux profonds 150-300 mm (6-12 in), ou les outils tres 
longs travaillant a de faibles profondeurs, tels que charrues 
portees a 4 ou 5 socs ou chisels. Aussi pour augmenter la 
hauteur de I'outil pour le transport. 

7. Letrou inferieurest utilise lorsqu'ilfaut annuler les charges 
de compression et de tension extremes en utilisant des 
outils tres lourds pour un travail profond ou peu profond. 

8. Si la manivelle d'aplomb a ete utilisee pour faciliter I'attelage 
de la barre inferieure droite, regler fe tirant de relevage droit 
a sa longueur de travail normaleen vissant ouen devissant 
le tirant jusqu'ace que I'outil soit de niveau. 

Detelage d'un outil - Extremites a crochets 

1 . Choisir un sol plat et horizontal, ce qui facilite le detelage. 

2. Abaisser I'outil a I'aide du contrble de position ou, si 
necessaire, relever I'outil pour installer les bequilies de 
stationnement, puis abaisser I'outi I. 

3. Debrancher ie troisieme point puis serrer le frein de 
stationnement. 

4. Soulever les verrous {Fig. 43) aux extremites des barres 
inferieures, manuellement ou avec les cables de 
verrouillage. 

5. Abaisser les barres inferieures, ce qui permettra aux 
crochets de se d£sengager des rotules. 

6. Debrancher les flexibles hydrauliques et obturer les 
emboutsouverts. 

7. Avancer le tracteur avant de ramener lelevier de controle 
de position a la position neutre. 
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Ressort entretoise des barre inferieures (Fig. 
44). 

Ce ressort maintient une distance constante entre les deux 
barres inferieures. Sa longueur peut etre regleepour s'adaptera 
la largeur de la traverse de I'outil en repositionnant les attaches 
de fixation (1 ) dans les trous correspondents des huit trous 
prevus(2). 

Nota: Le ressort entretoise doit etre depose lorsqu'on 
utilise des outils entraines par PDF. 
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Troisieme point type crochet 



Line extremite type crochet pour le troisieme point standard 
est disponible en accessoire chez votre Distributeur Massey- 
Ferguson. Ce crochet comporte un mecanisme de verrouillage 
et se monte sur Text rem ile outil du troisieme point. 

Attelage et detelage d'un outil - Rotules 
standard . 

Lorsque des rotules standard sont rnontees, la procedure 
d'attelage et de detelage est la meme que celle decrite aux 
pages 37 et 38. sauf que les barres inferieures sont monies sur 
I'arbre transversal de I'outil manuellement. en commencant par 
la barre inferieure gauche ; et fixees avec les goupilles prevues. 



Rotules interchangeables {Figs. 45 et 46) 

Pour changer des rotules Categorie 1 aux rotules Categorie 2 
ou vice versa, proceder comrne suit : 

1 . Tirer I'epingle (Fig. 45) vers le haut, comme indique. 

2. Faire tourner la rotule jusqu'a ce que la partie elroite 
s'aligne avec I'encoche dans la barre inferieure, puis 
deposer la rotule. La rotule ne peut sortir que par un cote 
seulement. 

3. Monter la nouvelle rotule en la plagant avec la partie etroite 
en face de I'encoche, puis remonter I'epingle comme 
indique a la Fig. 46. . 

4. Regler la longueur des chalnes de debattement. 

Attelage et detelage d'un outil - Extremites 
pivotantes (Fig. 47) 

1 . Reculer le tracteur vers I'outil en alignant les extremites des 
barres interieures avec les broches d'attelage de I'outil a 
I'aide du controle de position. 

2. Placer le levier de controle d'effort en position haute 
maximum puis, en utilisant le controle de position a partir du 
secteur ou a I'aide du levier a distance, relever ou abaisser 
I'attelage jusqu'a ce que I'exlremite de la barre inferieure 
gauche soit alignee avec la broche d'attelage gauche de 
I'outil. 

3. Serrer les freins avant de descendre du tracteur. 

4. Pousserleverrou en avant, (1 Fig. 47) et faire pivoter la 
rotule, 2, pour I'aligner avec la broche d'attelage de I'outil. 
Fixer la barre inferieure a gauche sur la broche d'attelage 
de I'outil avec la goupille. 

5. Attacher la barre inferieure droite a la broche d'attelage 
droite de I'outil de la meme maniere. Utiliser la manivelle 
d'aplombsi necessaire, pour relever ou abaisser la barre 
inferieure droite. Fixer la barre inferieure droite a la broche 
d'attelage de I'outil avec la goupille. 

6. Si les rotules pivotantes ont ete relachees pour atteler I'outi 1 ., 
relever les barres interieures suffisamment pourverrouiller 
les rotules. Assurer qu'elles sont bien verrouillees. 

Bati porte-masses avant (Fig. 48) 

Le bati porte-masses avant est boulonne sur le support avant 
(Fig. 48). 

Un maximum dehuit masses de 45kg ou 27kg (1 00 ou 601b) 
peuvent etre rnontees. Un trou et une broche de remorquage 
sont prevus dans le centre ouvert du bati. 
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AccrocKage des Masses 

1 . Accrocher le haut de la masse sur le bati, la base etant 
basculee vers I'exterieur. Abaisser la masse. Le verrou a 
ressort immobilise la masse sur le bati. 

2. Pour deposer la masse, tirer vers le bas Tanneau du verrou 
et retirer la masse en la soulevani. 

3. Toujours bien graisser les verrous sur chaque masse 
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TABLEAU D'ENTRETIEN 


TOUTES LES 


FAIRE LES OPERATIONS SUIVANTES 


100 
HEURES 


250 500 1000 
HEURES HEURES HEURES 


POINTS DE 

GRAISSAGE 


Graisser les cardans et accouplements de4RM 






• 




Garnir lous les autres graisseurs 


• 








MOTEUR 


Verifier et retablir le niveau d'huile * 




Variable 




Vidanger I'huile et remplacer le tiltre 




• 






Verifier les culbuteurs 








• 


ALIMENTATION 


Verifier le/les bol(s) decanteur(s) de filtre * 




Variable 






Changer les elements de filtre 






• 






Nettoyer les injecteurs 








• 


FILTREAAIR 


Verifier le filtre a air sec * 




Variable 






Nettoyer I'element de filtre a air sec 








• 


Verifier le niveau d'huile du filtre a air a bain d'huile & 


Variable 




Nettoyer le filtre a air a bain d'huile 


• 






REFROIDISSEMENT 


Verifier et retablir le niveau d'eau du radiateur jk 


Variable 




Nettoyer les ailettes des radiateurs d'eau et d'huile H 


Variable 




Vidanger ; rincer et remplir le circuit de 
refroidissement 




1 


• 


SYSTEME 
ELECTRIQUE 


Nettoyer les batteries et enduire les bornes de 
vaseline 








• 


Verifier la tension de la/les courroie(s) de ventilateur 






• 




DIRECTION 


Verifier et retablir le niveau d'huile de direction 
assistee 


• 








Verifier le reglage des rnoyeux avant 




• 




TRANSMISSION ET 

SYSTEME 

HYDRAULIQUE 


Verifier et retablir le niveau d'huile de transmission/ 
hydraulique/de reductions epicycloi'dales 


• 






Vidanger I'huile de transmission/hydraulique/de 
reductions epicycloidales 








• 


Nettoyer la crepine de pompe auxiliaire 








• 


Changer le filtre a huile de pompe auxiliaire 


• 






Nettoyer la crepine de pompe de relevage 








• 


EMBRAYAGE 


Verifier et regler ia garde de la pedaie d'embrayage 


• 








Verifier et regler I'embrayage de PDF directe 






* 


FREINS 


Verifier et regler les freins 


• 






Verifier et retablir le niveau d'huile des freins • 






PONTAVANT4RM 


Verifier et retablir le niveau d'huile du pont et des 
reductions avant 4RM 




• 


Vidanger I'huile du pont et des reductions avant 4RM 


I 


• 


CABINE 


Verifier le filtre a air de cabine et laver si necessaire 


• 




Verifier et remplir le reservoir de lave-glace * 


Variable 
i 





NOTES 

* Les intervalles d'entretien variable sont fonction des 
conditions de travail individuelles. Vous devez 4tabiir vos 
propres intervalles pour I'enlretien des postes "Variables". 
Un intervene moyen pour la verification de ces postes est a 
chaque remplissageen combustible. 
+ Ces taches doivent etre effectuees par votre Distributeur 
M-F local. 



42 

TABLEAU D'ENTRETIEN 



Lubrifiants Preconises-tous pays 



UNITE 


Contenance 


Temperature 


BP 


CASTROL 


ESSO 


GULF 


litre 


lmp.pt 


C C 


°F 


MOTEUR A 

ASPIRATION 

NATURELLE 


6,8 


12 


Au- 

dessous 

de-1 


Au- 

dessous 

de30 


BPVanellusM10W: 
BPVanellusC310W 


DeusolCR810W; 
DeusolCRI 10W 


EssolubeHDXIOW: 

EssolubeHDX'PluslOW 

EssoUnifarm 


Gulflube Motor Oil 
XHD10W 


-1a 
27 


30 a 80 


BP Super Tractor Oil 

Universal; 

BPVanellusM20W; 

BPTractorOil 

Universal 


AgricastroIMP; 

Agricastrol Multiuse; 

Castrol Deusol 

CRB20W 


Trac tori u be Universal; 

EssolubeHDX 20W; 

EssolubeHDX 

Plus 20W; 
EssoUnifarm 


Multi-Purpose Tractor 
Fluid 20W 30: 

Gulflube Motor Oil 
XHD 20W/20; 

Gulflube Motor Oil 
XHD20W30 


Au- 
dessus 
de27 


Au- 
dessus 
de80 


BP Super Tractor Oil 

Universal; 

BPVanellusM30; 

BPVanellusC3 30 


Agricastrol MP; 
Agricastrol Multiuse: 
Castrol Diesel CRB 30 


EssolubeHDX' 

Plus20W50; 

EssolubeHDX 30; 

Esso Unifarm 


Multi-Purpose Tractor 

Fluid 20W 30: 

Gulfube Motor Oil 

XHD20W30 


MOTEUR 
SURALIMENTE 


6,8 


12 


Toutes 
Temperatures 


BP Super 
Tractor Universal 


Agricastrol MP 


Esse Unifarm 


Multi-Purpose 

Tractor Fluid 

20W30 


TRANSMISSION ET 

SYSTEME 

HYDRAULIQUE 

RESERVOIR DE 

DIRECTION 

ASSISTEE 

PONTAVANT4 
ROUES MOTRICES 

REDUCTIONS 
EPICYCLOIDALES 


47 

0,7 

4 
1,2 


1,2 

7 
2 


Au- 

dessous 

de-1 


Au- 

dessous 

de30 


BP Super Tractor Oil 

Universal; 

BPTractranS* 


AgricastroIMP; 
Agricastrol MD* 


Torque Fluid 62: 

Torque Fluid 56* 

Esse Unifarm 


Multi-Purpose Tractor 

Fluid 20W 30: 
Universal Tractor F'uid 


Au- 
dessus 
de-1 


Au- 
dessus 
de30 


BP Super Tractor Oil 
Universal 


Agricastro MP; 
Agricastrol AS Special 


Torque Fluid 62: 
Esse Unifarm 


Multi-Purpose Tractor 
Fluid 20W 30 


LIQUIDEDE 
FREINS 


— 


— 


-40 a 
60 


-40 a 
140 


BartranHV15 


CHSMO 


UnivisJ13 


GRAISSE 


— 




Toutes 
Temperatures 


BPEnergrease 
Universal 


Agricastrol MulFuse- 
Grease 


Multipurpose Grease H ' Crown Grease No. 2 


UNITE 










MOBIL 


SHELL 


TEXACO TOTAL 


MOTEUR A 

ASPIRATION 

NATURELLE 


6,8 


12 


Au- 

dessous 

de-1 


Au- 

dessous 

de30 


Mobiland Universal 

10W30; 

Delvac1210 


Rote-la SX10W; 
RotellaTXIOW 


Ursa Oil Extra Duty HD1-B10W; 

SAE10W; Multagri10W30; 
Ursatex SAE 1 0W Rubia H 1 0W 


-1a 
27 


30 a 80 


Mobiland Universe. 

20W30; 

Delvac1220 

Mobiland Super 

Universal 


Universal Farm Oil 

Shell Agrorna Tractor; 

Oil Universal; 

RotellaSX20W20; 

RotellaTX20W20 


Universal Tractor Oil; Super Universal 
Ursa Oil Extra Duty Tractor Oil; 
2OW40;' MultagriTM; 
Ursatex SAE 20-20W Multagri 20W 40; 
HD1-B20W20 


Au- 
oessus 
de27 


Au- 
dessus 
de80 


Mobiland Universal 

20W40; 

Delvac1230; 

Mobiland Super 

Universal 


Universal Farm Oil: 
Shell Agroma; 

Tractor Oil Universal; 
RoEellaSZ30; 
RotellaTX30 


Universal Tractor Oil: 
Ursa Oil Extra Dutv 

SA30; 

JrsaOil Extra Duty 

20W40 


Super Universal 

Tractor Oil; 

MultagriTM: 

HD2-M20W50: 

HD1-B30 


MOTEUR 
SURALIMENTE 


6,8 


12 


Toutes 
Temperatures 


Mobiland Super 
Universal 


Universal Farm Oi 
Shell Agroma 


Super Universal 
Tractor Oil 


Super Universal 
Tractor Oil 


TRANSMISSION ET 

SYSTEME 

HYDRAULIQUE 

RESERVOIR DE 
DIRECTION 
ASSISTEE 
PONTAVANT4 
ROUES MOTRICE 

REDUCTIONS 
EPICYCLOIDALES 


47 
0,7 
4 
1,7 


1,2 

7 

3 


Au- 

dessous 

de-1 


Au- 

dessous 

de30 


Mobiland Super 

Universal; 
Mobilfluid 423* 


Universal Farm Oil; 

Shell Agroma; 

DonaxTT, 

DonaxTD* 


AS Transmission Oil; 

Universal Tractor Oil; 

TDHOil* 


Suoer Universal 

Tractor Fluid; 

MultagiTM: 

Equ : vis MF: 

EquivisJD 


Au- 
dessus 
de -1 


Au- 
dessus 
de30 


Mobil Super Universal 


Universal Farm Oil; 

Shell Agroma; 

DonaxTT 


AS Transmission Oil; 
Universal Tractor Oil 


Super Universal 

Tractor Fluid; 

MultagriTM; 

Equivis MF 


LIQUIDEDE FREINS 




— 


-40 a 
60 


-40a 
140 


— 


Tellus T15 


RandoHD215 


— 


GRAISSE 


" 


" 


Toutes 
Temperatures 


Mobilplex 48 


Farm Grease 

Universal 

A Ivan ia Grease R2 


Mariak All Purpose 
Grease 


Grease Multis; 
Multis2 
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Acces pour I'entretien 



Grille de calandre (Fig. 49) 



La grille de calandre permet d'acceder aux ampoules des 
phares. Pour deposer la grille tourner le loquet (1 ) et retirer la 
grille en la soulevant; les fils du phare doivent etre debranches 
auconnecteur (2). 

Panneaux lateraux du capot (Fig. 50) 

Pour relever le panneau d'acces lateral, tourner les deux 
verrous et soulever le panneau a fond jusqu : a ce qu'il se 
verrouille autornatiquemenE. Pourabaisser le panneau lateral, le 
soulever leg£rement et appuyersur le verrou, puis I'abaissera 
fond. Le fixer en tournant les deux verrous. 



Panneaux inferieurs 



Pour deposer les panneaux inferieurs, d'abord soulever le 
panneau d'acces lateral, puis tourner les deux verrous et retirer 
le panneau en le soulevent. 



Fig 4S 




TL343 




Fig 51 



Reservoir de liquide de f reins (Fig. 51 ) 

Le reservoir de liquide de freins se trouve derriere le couvercle 
lateral droit du tableau de bord. Pour deposer le couvercle 
tourner les deux attaches et retirer le couvercle. 

Nota: N'utiliser qu'un liquide de freins a base MINERALE. 

Voir ci-dessous pour les instructions concernant le 
retablissement des niveau*. 
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Bouchon de radiateur(Fig.52) 



Pour deposer le bouchon de radiateur: 



A 



Attention: Pousser sur le bouchon de radiateur et le 
desserrer lentement pour laisser baisser ta pression avant 
de le deposer. Cecf est particulierement important si le 
moteurestchaud. 



Fig SO 
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Fie 54 



Orifice de rempiissage d'huile moteur 



Tracteurs quatre cylindres (1 Fig. 53). 
Tracteurs six cylindres (1 Fig. 54). 



Jauge de niveau d'huile moteur 



Tracteurs quatre cylindres (2 Fig. 53). 
Tracteurs six cylindres (2 Fig. 54). 




-in 5S 



Orifice de rempiissage d'huile hydraulique et de 
transmission (Fig. 55 Tracteurs a cabine) (Fig. 
56 Tracteurs a marchepieds) 
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Fig 57 
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Fig 55 



Jauge de niveau d'huile hydrauiique et de 
transmission (Fig. 57} Type couvercle lateral 
(Fig. 58) Type a distance 

A. Repere MINI. Ne pas permettre au niveau de baisser 
sous ce repere. 

B. Niveau normal. 

C. Repere MAXI. Remplir jusqu : ace repere lorsqu'on utilise 
le circuit hydrauiique auxilaire ou des outils exigeant une 
grande quantite d : huile. 

Nota: Sur Ea jauge a distance, le niveau d'huile Maximum 
se situe juste au-dessus de I'encoche superieure. 



i I 
I I 



1 I 



lu 




3^<2ll 



Fie 59 



Reservoir de lave-glace (Fig. 59). 
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Orifice de remplissage de combustible (Fig. 60) 

Pour deposer le bouchon de remplissage de combustible, 
pousser sur le bquchon et le tourner en sens inverse horaire. 
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Panneau d'acces au filtre a air de cabine (Fig. 

61) __ 

Le panneau de "filtre a airde cabine se trouve a I'avant de la 
cabine, au-dessous du pare-brise. Pour le deposer, toumer les 
deuxverrouset retirer le panneau en le soulevant. (Voir page 52 
pour I'entretien du filtre). 



Points de graissage 



Toutes les 100 heures 

Fig. 62 Moyeux avant 

Fig. 63 Axes de fusees d : essieu avant 

Fig. 64 Pivot d'essieu avant - Deux graisseurs a distance 

Fig. 65 Tirants de relevage et bolder de nivellement 

Fig. 66 Pivot avant de pont quatre roues motrices 

Toutes les 500 heures 

Figs. 67 et 68 Joints de cardan et accouplements d'arbre de 
transmission 4RM. (Retirer les garants et les remettre en place 
apres graissage) 






RQ 51 



hC 64 



Fig 65 
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Fig 63 
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Fig 70 



Changer I'huile moteur toutes les 250 heures. 

Avec le tracteur sur un sol plat et horizontal, placer un bac de 
vidange sous le carter moteur puis retirer le bouchon de 
vidangedu carter. 

Tracteurs quatre cylindres (Fig. 69). 

Tracteurs six cylindres (Fig. 70). 

Permettre a I'huile de s'ecouler. 

Remonteret bienserrer le bouchon. 

Rempiir le carter avec une huile preconisee, jusqu'a un niveau 
entrelesreperes'MIN'et 'MAX'surlajauge. 

Nota: Attendre que I'huile se soit stabilise© dans le carter 
avant de verifier le niveau. 



Moteur 



Verifier le niveau d'huile moteur (Entretien variable) 
Nota: Les intervalles d'entretien variable sontfonctlondes 
conditions de travail individuelles. Vous devezetablir vos 
propres intervalles pour I 'entretien des points "variables". 
Un intervalle moyen pour la verification du niveau d'huile 
moteur est lorsdu remplissage en combustible. 

Le niveau d'huile doit etre maintenu entre les reperes 'MIN' et 
'MAX' sur la jauge de niveau. 
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Fig 72 

Changer le f litre a huile moleur toutes les 250 heures. 

Pour changer leiiitre (Fig. 71 ou 72): 

1 . Devisser et rebuter le filtre complet (1 ). 

2. Mettre quelques gouttes d'huile moteur propre sur la 
nouvelle bague d'etancheite (2) puis placer cette bague 
dans le logernent a la partie superieure du fiftre neuf. 

3. Visser le filtre neuf (1) dans la tete du filtre (3) jusqu'ace que 
la bague vienne en contact avec la tete du filtre, puis serrer 
d'un derni-tour supplemental a la main uniquement. I\le 
pas trap serrer. 

Nota: Apres avoir change I'huileet le filtre, fairetournerle 
moteur et verifier qu' II n'y ait pasdefuites, puis verifier de 
nouveau le niveau d' huile et completer si necessaire. 

Faire verifier le jeu aux culbuteurs par voire Distribuleur 
Masse y- Ferguson toutes les 1000 heures. 

Circuit d'alimentation 

Prendre le plus grand soin de garder le combustible propre et 
d'entretenir les organes du circuit d'aiimema'ion aux intervalles 
recommandes. 

Pour ie stockage et la manipulation du combustible, voir page 



67. 
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FHtre(s) a combustible 



T, r acteurs quatre cylindres (Fig. 73) 

Tracteurs six cylmdres (Fig. 74). 

Verifier la/ies cuve(s) du/des filtre(s) a combustible et 
vidanger I'eau et fes impuretes (Entretien variable). 

Nota: Les intervalles d'entretien variable sont fonction des 
conditions de travail individuelles. Vousdevezetablir vos 
propres intervalles pour I'entretien des points "variables". 
Un intervalle moyen pour la vidange de la/des cuve(s) du/des 
filtre(s) a combustible est lors du rempllssageen 
combustible. 

Ouvrir le/les robinet(s) (3) pour permettre a I'eau et les autres 
impuretes de s'ecbapper. Fermer le/les robinet(s) et actionner la 
pompe d'alimentation (Fig. 75) pour remplir le filtre. 

Changer le/les f iltre(s) a combustible toutes les 500 
heures. 

1 . Fermer le robinet de combustible. 

2. Nettoyer I'exteiieur de/des ensemble(s) -i ; tre. 

3. Vidanger le/les filtre(s) en devissant le/les robinet(s) (3). 

4. Fletker le/les boulon(s) central(aux) (2). 

5. Deposer le/les elernent(s) et le bol be la tete du filtre (1 ) et 
rebuter le/les element(s). 

6. Remonter avec un/des elemenl(s) de filtre neuf(s). 

7. Purger le circuit d'alimentation. 
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Purge du circuit d'alimentation 



Si de I'air a penetre dans le circuit d'alimentation, soil a la suite 
d'operations d'entretien, ou a la suite d'un manque de 
combustible, il faudra proceder comme suit : 

1 . Fig, 73 et 74. Desserrer le raccord de sortie (4) sur le/les 
filtre(s) a combustible. 

2. Actionner le levier de la pompe d : alimentation {Fig. 75) 
jusqu'a ce que le combustible sorte du raccord exempt de 
bulles d'air. Resserrer alors le raccord. 

3. Desserrer le bouchon de purge inferieur (5) sur la pompe 
d'injection de combustible et actionner la pompe 
d'alimentation jusqu'a ce que le combustible sortant de ce 
bouction sort exempt de bulles d : air, puis resserrer le 
bouchon. 

4. Desserrer le bouchon de purge superieur (6) sur la pompe 
d'injection et actionner la pompe d'alimentation jusqu'a ce 
que le combustible sortant du bouchon sort exempt de 
bulles d'air puis resserrer le bouchon. 

5. Desserrer les raccords (7) des injecteurs numeros un et 
quatre, ou numeros un et six sur le moteur a six cylindres. 

6. Desserrer ia tubulure d'alimentation de combustible au 
niveau du thermostart et actionner la pompe d'alimentation 
jusqu'a ce que le combustible s'ecoule de la tubulure sans 
bulles d'air, puis resserrer la tubulure. 

7. Regler la manette d'acceleration au plein regime et assurer 
que la tirette d'arret de combustible est repoussee a fond, 
puis faire tourner le moteur au demarreur jusqu'a ce que le 
moteur commence a demamer. 

8. Resserrer les raccords d'injecteurs. 



Pompe d'injection et injecteurs. 



Le reglage et la verification de la pompe d'injection et des 
injecteurs doivent etre efiectues par votre Distributee Massey- 
Ferguson. 

Faire nettoyer les injecteurs par votre Distributee 
Massey- Fergus on toutes les 1 000 heures. 



Filtre a air sec 



Verifier le pre-filtre (Fig. 76) (Entretien Variable) 

Verifier le bol du pre-filtre et vider la poussiere si le niveau 
est pres du repere MAX. 

Verifier les joints et fixations exterieurs du filtre a air (Fig. 
66). (Entretien Variable) 

Nota: Les intervalles d'entretien variable sont fonction des 
conditions de travail individuelles. Vous devezetablir vos 
propres intervalles pour I'entretien des points "variables". 
Un intervalle moyen pour la verification du filtre a air est lors 
du remplissageen combustible. 

Nettoyer I'element PRINCIPAL lorsque le temoin s'allume ou 
une fois par an, selon le cas qui se presente le premier. 

NE PAS tenter de nettoyer I'element interieur de SECURITE. 

1 . Fermer laccelerateur et arreter le moteur. 

2. Fig. 77. Retirer la vis de fixation, puisextraire 
soigneusement I'element principal. 




Fig 7 



:^: 
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Nota: Nepas laver et reutiliser un 6l6ment endommage. 

3. Enlever la poussiere de I'element avec un 1uyau d : arrosage 
ou a air comprime (Fig. 78). 

Air comprime: a 7 bar (100 psi) maximum en tenant la 
buseaau mains 25 mm (1 in)de I'element. 
Tuyau darrosage : 3 bar (40 psi) maximum sans buse. 

4. Melanger 30 g {1 oz) (deux cuilleres a soupe) du produit 
M-F Powerpart no. 3405 394 M1 par 10 litres (2 gal) (2,5 US 
Gals)d'eau. (Environ unedemi tasse par 16 litres (3,5 gals) 
(4 US gals). Une solution plus forte coute plus chere et est 
inutile. 



Fairetremper l ! element dans la solution pendant 15 
minutes. Ne pas tremper pendant plus de 24 heures. 

Agiter I'element dans la solution pour aider a detacher !a 
poussiere (Fig. 79). 

. Rincer I'element du cote "propre" au cflte "sale" sous eau 
coulante ( moinsde3 bar- 40 psi) poureliminertoute la 
mousse et la poussiere. Si le cote propre a ete contamine 
par I'eau sale pendant le cycle de trempage, il laudra rincer 
par les deux cotes (Fig. 80). 





TL357 



Fig 79 
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Fig BO 



Fig 81 



Secher I'element avant de le reutiliser en faisant circuler 
de 1'air chaud a moins de 70=C (160°F). Ne pas utiliser une 
ampoule electrique pour secher i'element. L'element peut 
etre seche dans un four electrique. 

6. Verifier que I'element n'est pas troue ou dechire en 
I'examinant a contre-jour (Fig. 81}. Verifier I'etat des joints et 
que les parties metalliques ne sont pas enfoncees. Ne pas 
reutiliser un element endommage. 

Proteger I'element contre la poussiere et les dommages 
pendant le sechage et le stockage. 

7. Avant de remonter I'element, essuyer le corps du filtre a air 
avec un chiffon humide pour eliminer toutes traces de 
poussiere. 

8. Mettre I'element propre en place et fixer avec la vis de 
fixation. 

9. Si le temoin de colmatage s'allume apres un temps de 
travail tr&s court, I'element principal est inutilisable et doit 
etre rem place. 

Cependant, si apres le remplacement de I'element 
principal, le temoin reste allume, I'element de securite 
interieur doit egalement etre remplace. NE PAS TENTER DE 
LE NETTOYER. 
10. Lelement de securite interieur doit etre change a chaque 

trois changements de I'element principal. 
Nota: Toujours avoir en reserve au moins un element 
principal et un element de securite interieur de rechange 
poureviter un temps d'immc-bilisation excessif. Conserver 
les elements de rechange dans un local frais et sec a I'abri 
de la poussiere et des chocs. Marquer un repere sur la 
plaque d'extremite de I'element principal apres chaque 
lavage- ne pas laver I'element principal plus de six fois. 
Changer les elements apres six lavages ou lorsque des 
deteriorations ou un manque d'efficacite se manifestent. 

Note Importante: Ne pas tenter de nettoyer I'element 
principal en le soufflant avec les gaz d'echappement du 
tracteur. 
Ne jamais mettre de 1'huile dans un filtre a air sec. 



A 



Attention: Ne jamais utiliser d'essence, de kerosene ou de 
dissolvants pour nettoyer I'element. 

Si I'element n'est pas nettoye ou remplace lorsque le 
temoin s'allume, le moteur perdra de la puissance et 
degagera de la tumee noire a I'echappement. 

Filtre a air k bain d'huile (Fig. 82). 

Nettoyer le pre-f litre a air {Entretien Variable) 

Nota: Les intervalles d'entretien variable sont fonction des 

conditions de travail individuelles. Vous devez etablir vos 

propres intervalles pour I'entretien des points "variables". 

Un intervalle moyen pour la verification du pre-f iltre et du 

niveau d'huile est lors du remplissage en combustible. 
Le pre-filtre a air centrifuge se trouve au-dessus du capot. 

Assurer que la poussiere recueillie dans le bol transparent ne 

depasse pas '.e repere de niveau indique. 
Verifier le niveau du bain d'huile (Entretien variable) 
Assurer que le niveau d'huile ne depasse pas de plus de 10 

mm (3/8 in) le repere de niveau indique. 
Nettoyer le filtre a bain d'huile toutes les 250 heures, ou 

lorsque I'huile depasse le repere de niveau de plus de 10 mm 

(3/8in). 
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Pour deposer et nettoyer le filtre a air a bain d'huile (Fig. 



62): 



1 . Soulever le panneau lateral gauche du capot. 

2. Relacher les trois attaches (3). 

3. Deposer le bol. 

4. Deposer I'element de filtre (2). 

5. Vider le bol et le nettoyer soigneusement. 

6. Laver I'element dans du kerosene ou du combustible 
diesel, et le secher. 

7. Remplir le bol avec de I'huile moteur propre jusquau 
niveau indique (4) PAS PLUS HAUT. 

8. Remonter I'element dans le bain d'huile. 

9. Remonter le bain d'huile sur le filtre a air, en assurant que le 
joint d'etancheite a (1 ) est correctement loge et que les 
attaches sont bien fixees. 

10. Abaisser et fixer le panneau lateral gauche du capot. 



, :rs -j 
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Circuit de refroidissement 



Verifier le niveau d'eau du radiateur (Entretien variable) 
Nota: L'intervalle moyen d'entretien variable pour la 

verification du niveau d'eau du radiateur est lors du 

remplissage en combustible. 



A 



Attention: Pour verifier ie niveau d'eau, deposer le 
bouchon de radiateur lentement pour laisser baisser la 
pression. 

Le niveau d'eau doit etre maintenu a 25 mm (1 in) au-dessous 
du col de remplissage. 

Nettoyer les ailettes du radiateur et du radiateur d'huile 
(Entretien variable) 

Nota: L'intervalle moyen d'entretien variable pour le 
nettoyage des ailettes du radiateur et du radiateur d'huile est 
lors du remplissage en combustible. 

Les ailettes du radiateur et du radiateur d'huile peuvent etre 
nettoyees en soufflant a fair comprint par I'arriere du radiateur. 
Deposer les panneaux lateraux inferieurs pour permettre aux 
debris de s'echapper. 

Vidanger le circuit de refroidissement toutes les 500 
heures. 

Pour vidanger le circuit de refroidissement, desserrer le 
bouchon de radiateur lentement pour laisser baisser la pression. 
puis ouvrir les deux robinets de vidange. 

Robinet de vidange du radiateur (Fig. 83) 

Bouchon de vidange du moteur: 
Quatre cylindres (Fig. 84) 
Sixcylindres (2 Fig. 72) 

Remplir le radiateur avec de I'eau de pluie si possible. 

Filtre a air decabine 

Deposer et nettoyer le filtre a air de cablne (Entretien 
Variable) 

1. Deposer la grille du filtre a air (Fig. 85). 

2. Retirerle filtre. 

3. Laver dans de I'eau savonneuse, puis rincer et egoutter. 

4. Remonter le filtre et remonter la grille. 

Nota: Un element special pour utilisation lorsdu 
traftement des recoltes est disponible chez votre 
Distributeur Massey- Ferguson. 

Precautions contre le gel (climats froids) 

II y a lieu d'ajouter de I'antigel a I'eau de refroidissement. 
Utiliser I'Antigel Universel Massey-Ferguson, disponible chez 
voire Distributeur Massey-Ferguson local, gui vous donnera des 
oonseils sur !es proportions correctes de melange d'antigel en 
fonction de vos conditions climatiques. 

Important: Si une solution d'antigel n'est pas utilisee par 
temps de gel, le refrigerant doit etre vidange apres le travail 
pour empecher d'endommager le moteur. 




TL360 



Fig 83 
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Fig' a* 
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Fig 35 
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Equipement electrique 



Le circuit electrique est un systemede 12 volts, NEGATIF A 
LA MASSE. 



Depose des batteries (Tracteurs j| marchepieds) 

Premiers tracteurs fabriques (Fig. 86) 



1 . Deposer la plaque couvercle de coffre de batterie du 
marchepied. 

2. Deorancher les cables NEGATIFS (masse) des batteries, 
des DEUX cotes du tracteur. 

3. Debrancher le cable POSITIF de la batterie devant etre 
deposee. 

4. Retirer le boulon avant (1}du coffre de batterie. 

5. Introduce un tournevis dans le trau dans le support arriere 
(2) pour soutenir le coffre de batterie. 

6. Retirer le boulon arriere (3) du coffre de batterie. 

7. Prendre la poignee arriere du coffre de batterie, retirer le 
tournevis, puis, en prenant aussi la poignee avant, faire 
glisse r le coffre de batterie vers I'arriere pour degager le 
flasque support avant du marchepied, puis abaisser le 
coffre au sol. 

Nota: Lors de la depose de la batteire gauche des 
tracteurs 4 roues motrices, laire attention dene pas 
endommager les garants d'arbre de transmission lorsqu'on 
abaisse le coffre au sol. 

8. Deposer la bride de rnaintien de la batterie et retirer la 
batterie du coffre. 

Pour monter une batterie neuve ou rechargee: 

1 . Placer la batterie neuve ou rechargee dans son coffre. 

2. Monter la bride de rnaintien (4) et serrer les ecrous a un 
couple maximum de 5,0 Nm (3,69 Ibi ft). 

Note importante: Les ecrous de la bride de rnaintien de 
batterie ne doivent etre serres que juste assez pour fixer la 
batterie dans le coffre. Avec un serrage excessif, la bride 
risque d'entailler le boftier de la batterie. 

3. Soulever le coffre de batterie sous le marchepied et le faire 
glisser vers ['avant en introduisant le flasque entre le 
marchepied et le support avant du marchepied. 

4. Introduire le tournevis dans le trou du support arriere pour 
soutenir la batterie pendant le montage el le serrage des 
boulons avant et arriere du coffre. Retirer le tournevis. 

5. Rebrancher les cables de batterie - d'abord POSITIFS, puis 
NEGATIFS (masse) des deux batteries. 

6. Remonterlaptaque couvercle surle marchepied. 
Tracteurs ulterieurs (Fig. 67) 

1 . Deposer la plaque couvercle de coffre de batterie du 
marchepied (1). 

2. Debrancher les cables NEGATIFS (masse) (2) des 
batteries, des DEUX cotes dL tracteur. 

3. Debrancher le cable POSITIF (3) de la batterie devant etre 
deposee. 

4. Retirer ies boulons avant et arriere du coffre de batterie (4) 
en laissant reposer la plaque d'accrochage de la batterie 
dans le bord avant du marchepied. 

5. Prendre ies poignees de chaque cote du ccftre de batterie, 
soulever I'extrernite avant pour decrocher la plaque, puis 
faire glisser se coffre de batterie vers I'avant pour degager le 
flasque support arriere et I'abaisser au sol. 

6. Deposer la bride de rnaintien de la batterie et retirer la 
batterie du coffre. 




Pour monter une batterie neuve ou rechargee: 

1 . Placer la batterie neuve ou rechargee dans son coffre. 

2. Monter la bride de rnaintien (4 Fig. 86) et serrer les ecrous a 
un couple maximum de 5,0 Nm (3,69 Ib1 ft). 

Note importante: Les ecrous de la bride de rnaintien de 
batterie ne doivent etre serres que juste assez pour fixer la 
batterie dans le coffre. Avec un serrage excessif, la bride 
risque d'entailler le boftier de la batterie. 

3. Soulever le coffre de batterie sous le marchepied et le faire 
glisser vers I'arriere en introduisant le flasque support entre 
le marchepied et le support arriere du marchepied (5). 
Soulever I'extrernite avant et accrocher la plaque dans le 
bord avant du marchepied (6). 

4. Monter et serrer les boulons avant (7) et arriere (8) du coffre 
de batterie. 

5. Rebrancher les cables de batterie d'abord POSITIFS, puis 
NEGATIFS (masse) des deux batteries 

6. Remonter la plaque couvercle sur le marchepied. 
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Depose des batteries, Tracteurs a cabine (Fig. 
88) __ 

1 . Devisser la porte basculante du coffre de batterie et 
I'abaisser sur les marchepieds. 

2. Faire glisser la batterie sur les marchepieds. 

3. Debrancher les cables NEGATIFS (masse) des batteries 
des deux cotes du tracteur. 

4. Debrancher le cable POSITIF de la batterie devant etre 
deposee. 

5. Deposer la batterie. 

Pour monter une batterie neuve ou rechargee : 
Inverser les procedures 1 a 5 ci-dessus. 

Alternateur 4 Cyl (Fig. 89) 6 Cyl (Fig. 90) 

Verifier la tension de ia courroie de ventilateuret 
d'alternateur toutes les 500 heures. 



A 



Attention: Si le panneau lateral inferieur (garant de 
secur ite) est depose ou desserre pour verifier la tension de 
la courroie, il doit etre remonte et fixe avant de remettre le 
tracteuren marche. 

La fleche totale correcte de la courroie est de 10 mm {3/8 in), 
lorsqu'on appuie sur la courroie a mi-chemin entre les poulies 
d'alternateur et de vilebrequin. 

Une courroie neuve se : 'met en place'' et doit etre retendue 
apres une demie heure a une heure de travail. Pour regler la 
courroie, desserrer les vis de fixation de I'aiternateur (1 et 2 Fig. 
90) et repositionner I'aiternateur suivant besoin. Bien resserrer 
les boulons. 



A 




Ha go 



Avertissement: Le cablage de I'aiternateur doit etre 
debranche avant de souder a I'arc sur le tracteur ou sur un 
outil attele. Ne pas debrancher ou rebrancher les cables de 
batterie pendant que le moteur tourrte. 
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Pompe de direction assistee et reservoir (Fig. 

?1) 

Un ensemble pompe de direction assistee et reservoir est 
monte sur les tracteurs qui ne sont pas munis de la pompe 
tandem (circuits auxiliaires et de direction assistee). Ce circuit 
de pompe et reservoir separe doit etre verifie et entretenu 
comme suit: 

Verifier le niveau de liquide de direction assistee toutes 
Ses 100 heures. Retablir le niveau si necessaire. 



A 



Attention: Notifier votre Distributeur Massey- Ferguson en 
cas de fuites du circuit. 

Le liquide doit etre maintenu air niveau du bouchon de 
remplissage avec les roues braquees d'un tour du voiant vers la 
droiteetavec lemoteur tournant a 1200tr/min. 

Nota: Ne verifier le niveau que lorsquele liquide est froid. 
Ne jamais laire tourner le moteur s'il n'y a pas assez de 
liquide dans le reservoir. 

Reglage des moyeux avant (Fig. 92) 

Verifier le reglage des moyeux avant toutes les 500 
heures. 

Si les moyeux avant doivent etre regies, proceder comme 
suit:- 

1 . Soulever la roue du sol et deposer le ohapeau du moyeu. 

2. Fig. 92. Deposer la goupille fendue (1)etserrer I'ecrou 
crenele (2) a 80 Nm (59lb1/ft), le desserrerensuitejusqu : au 
premier trou de goupille, puis le desserrer d'un pan 
supplemental pour obtenir lejeu axial correct. Monter une 
goupille fendue neuve. 

3. Remonter le chapeau de moyeu. Graisser le moyeu jusqu'a 
ce que de la graisse propre sorte par les joints. 

Transmission et systeme hydraulique 

Verifier le niveau d'huile de transmission et hydraulique 
toutes les 1 00 heures. 

Jauge de Niveau (Fig. 93) 

Nota: Sur les tracteurs sans erttretoise, la jauge de niveau 
setrouvedans le couvercle lateral droit du carter de 
transmission. 

Le niveau d'huile doit etre maintenu entre les reperes 
'Maximum' et 'Minimum' sur la jauge pour utilisation normale. 
Lorsqu'on utilise le systeme hydraulique auxiliaire avec des 
outils exigeant une grande quantite d'huile, ou lors du travail en 
coteauxou sur terrains en penle, remplir la transmission 
jusqu'au repere 'Maximum'. Ne jamais premettre au niveau 
d'huile de baisser au-dessous du repere "Minimum". 



Fig 91 




Fig 32 



Fig 93 
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Changer I'huile de transmission et hydraulique toutes les 
lOOOheures. 

1 . Placer un recipient convenable sous chaque bouchon de 
vidange. 

2. Deposer les deux bouchons de vidange (Fig. 94). 

3. Deposer le bouchon ou chapeau de remplissage de 
transmission (Fig. 55 ou 56). 

4. Placer les leviers de commaride hydrauliques en position 
BASSE maximum. 

5. Deposer, nettoyer et remonter lacrepine d : huile (Voir 
ci-dessous). 

6. Remonter les bouchons de vidange, puis remplir le systeme 
par I'orifice de remplissage de transmission, jusqu'au 
niveau desire, avec une huile preconisee. 

7. Attendre que I'huile se soit stahilisee dans le carter, verifier 
le niveau d'huile, ajouter de I'huile si necessaire, puis 
remonter le bouchon de remplissage. 

Nettoyer la crepine d'huile de la pompe de relevage toutes 
ies 1 000 heures. (Fig. 95) 

1 . Vidanger I'huife en deposant les deux bouchons de 
vidange. 

2. Deposer les trois boulons (8) et rondelles fixant la 
piaque-couvercle (7) sur la partie inferieure du carter de 
pont. 

3. Deposer le collier (9), I'ecrou (6), le ressort (5), la rondelle 
(4)etle joint torique{3). 

4. Retirer lacrepine (2) et legarant (1). 

5. Nettoyer la crepine soigneusement dans du kerosene. 

6. Verifier que le joint torique est bien loge dans la pompe, 
puis remonter legarant et lacrepine. 

7. Remonter le joint torique, la rondelle, le ressort, I'ecrou et le 
collier. 

8. Remonter la piaque-couvercle avec les trois boulons et 
rondelles, en utilisant un joint neuf {1 0). 

9. Remonter les deux bouchons de vidange. 

10. Remplir la transmission avec une huile preconisee. 
Nettoyer la crepine d'huile de la pompe auxiliaire toutes 
les 1000 heures (Fig. 96) 

1 . Si I'huile de transmission ne va pas etre changee, pour 
eviter la perte d'huile lors de la depose de la crepine, 
vidanger 10 litres (2 gals) d'huile par les bouchons de 
vidange, ou placer le tracteur sur une pente. dans le sens 
de ladescente. 

2. Deposer les quatre ecrous fixant la piaque-couvercle sur le 
corps de lacrepine (1). 

3. Deposer la piaque-couvercle (4), qui comporte un ressort 
ftxeaNnterieur. 

4. Retirer la crepine (2). 

5. Nettoyer la crepine soigneusement dans du kerosene. 

6. Remonter la crepine. 

7. Verifier que le joint (3) est en bon etat, sinon mbnterun joint 
neuf. 

8. Remonter la piaque-couvercle avec les quatre ecrous; bien 
lesserrer. 

9. Remonter les deux bouchons de vidange. 

10. Remplir la transmission avec une huile preconisee jusqu'au 
repere normal ou maximum sur la jauge de niveau. 




Fig SB 
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Changer le filtre a huile de pompe auxiliairc toutes les 250 
heures ou iorsque le temoin de colmalage s'allume, (Figs. 97 
at 98) 

1 . Devisser et rebuier le filtre complet. 

2. Mettre quelques gouttes d'huile moteur propre sur la 
bague d'etancheite du nouveau filtre. 

3. Visserle nouveau filtre jusqu'ace que la bague 
d'etancheite vienne juste en contact avec la tete du filtre, 
puis serrer d'un demi tour supplemental a la main 
uniquement. Ne pas trop serrer. 

Nota: Apres avoir change I'huile et le filtre, faire tourner le 
moteur et s'assurer qu'il n'y ait pas de luites. Verifier de 
nouveau le niveau d'huile et completer si necessaire. 

Reductions epicycloidales 

Verifier le niveau d'huile dans les reductions 
epicycloidales toutes les 250 heures. 

Uhuile doit etre maintenue au niveau du bouchon de 
rempiissage {2 Fig. 99). 

Changer I'huile des reductions epicycloidales toutes les 
1000 heures. 

1 . Placer un recipient convenable sous la reduction 
epicycloid ale. 

2. Fig. 99. Deposer le bouchon de vidange (1 ) et le bouchon 
de rempiissage (2). 

3. Lorsquetoute I'huile s'estecoulee, remonterle bouchon de 
vidange. 

4. Remplir la reduction, avec une huile pr^conisee, jusqu'au 
niveau du bouchon de rempiissage (2), puis remonter te 
bouchon. 

5. Repeter cette procedure pour ['autre cote. 

Pont quatre roues motrices (Fig. 1 00) 

Verifier le niveau d'huile du pont avant toutes les 1 00 
heures 

L'huile doit etre maintenue au niveau du bouchon de 
rempiissage (Fig. 100). 
Changer I'huile du pont avant toutes les 500 heures 

1. Placer une cuve de vidange sous le pont avant. 

2. Deposer le bouchon de vidange (1) et le bouchon de 
rempiissage (2) et permettre a I'huile de s'ecouler 

3. Remonter le bouchon de vidange, puis remplir le pont avant 
jusqu'au niveau du bouchon de rempiissage, avec une 
huile pfeconisee. 

Nota: Permettre a I'huile de se stabiliser dans le pont, 
avant de reverifier le niveau. 

Verifier le niveau d'huile dans les reductions 
epicycloidales toutes les 1 00 heures. 

L'huile doit etre maintenue au niveau du bouchon (3) Iorsque 
le bouchon est en positicn honzontale. 

Changer l'huile des reductions epicycloidales avant 
toutes les 500 heures, ou toutes les 250 heures en 
conditions mouillees, boueuses ou exceptionnellement 
humides. 

1. Tourner lemoyeu pour amener le bouchon (3 Fig. 100) a la 
position la plus basse. 

2. Deposer le bouchon et permettre a l'huile de s'ecouler. 

3. Lorsque l'huile s'est complement ecoulee, tourner le 
moyeu pour amener le bouchon a la position horizontale. 

4. Remplir !a reduction avec une huile preconisee, jusqu'au 
niveau du bouchon, puis remonter le bouchon. 




Fig 97 
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Fie 98 




I I TL204 



Fig 99 
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Fie 100 
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Reglage de l'embrayage 



Nota: Lorsque le tracteur est neuf , ou que l'embrayage a 
ete refait, les garnitures doivent etre soigneusement rodees 
(Voir chapitre Rodage). La tringlerie de pedale 
d'embrayage dolt etre verifiee frequemment au cours des 50 
premieres heures et regies immediatement si necessaire. 
Les verifications ulterieures doivent etre faites toutes les 
100 heures. 

Ne pas laisser reposer le pied sur la pedale d'embrayage 
ou negliger les reglages, afin d'eviter une usure rapide et 
des degats importants. 

Procedure de reglage de la tringlerie d'embrayage {Fig. 
101) 
1 . Mesurer la garde de la pedale d'embrayage. Celle-ci doit 
etre entre 1 5 et 20 mm {5/8 et 3/4 in) au patin de la pedale 
(Fig. 101). 
2.Silagardedepedaleestincorrecte, visserou devisser 
lecrou de reglage a I'extremite de la tige d'embrayage (Fig. 
101) pour regler la garde depedaledansleslimit.es 
indiquees. 
3. Appuyer a fond sur la pedale d'embrayage cinq fois, verifier 
de nouveau la garde et refaire le reglage si necessaire. 



Freins hydrauliques 



Verifier le niveau de liquide de freins toutes les 250 
heures. 

Pour verifier le niveau du reservoir (Fig. 51 , page 43), deposer 
le couvercle lateral gauche du tableau de bord. Le liquide de 
frein doit etre maintenu au repere N MAX". Ne jamais permettre au 
niveau de baisser au-dessousdu repere "MIN". 



Liquide de freins preconise 



Note Importance: N'utiiiserqu'un liquide de freins a base 
MINERALE conformea la norme agreee. Utiliser le liqude 
M-F Powerpart No. 3405 389 M1 ou un liquide equivalent 
agree. (Voir la liste dans le chapitre Entretien a la page 42). 

Reglage des freins de route et du frein de 
stationnement (Figs. 102 et 1 03). 

La garde de la pedale de frein doit etre de 5 mm a 1 mm 
(3/16a3/8in)(Fig.102) 

Nota: - Si la garde de la pedale de frein est excessive, si 
les freins sont "mous" ou si de I'aira penetre dans les 
cylindres ou tuyauteries du circuit de freinage, consulter 
voire Distributeur Massey- Fergus on local. 

Pour regler lesfreins:- 

1 . Relacher le frein de stationnement. 

2. Desaccoupler les pedales de frein. 

3. Verifier que la garde de la pedale gauche, mesuree a 
rexsremite de la pedale est de 5 mm a 10 mm (3/16 in a 3/8 
in)(Fig.102). 

4. Si un reglage est necessaire, faire tourner I'ecrou 1 9 mm AF 
sur la tige decommandede frein arriere gauche (1 Fig. 103) 
en sens horaire pour reduire la course et en sens inverse 
horaire pour I'augmenter. 




Hq W2 
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. Apres avoir regie la pedale gauche, regler la pedale. droite 
suivanlies procedures Set 4 ci-dessus. Verifier que le 
verrou de pedale s'enclenche. 

. Essayer le tracteur sur route, et verifier que lesf reins nese 
grippent pas et ne tirent pas d'un cote. Toute tendance a 
tirer d'un cote doit eire corrigee en desserrant I'ecrou de 
reglageducfite vers lequel le tracteur est devie. 

. Finalement, avec le frein de stationnement relache, eliminer 
tout mou dans le cfible de frein en agissant sur les ecrous 
dereglage(2Fig. 103). 



A 



Avertissement : St, apres avoir complete la procedure de 
reglage, les Ireins ne fonctionnent pas de maniere 
satisfaisante, ous'ily a unefultedellquidedu circuit, 
consulter immediatement votre Distributeur Massey- 
Ferguson. 

Raccord de frein de remorque 

Le flexible de frein de remorque doit etre branche au raccord 
dans le support fixe sur le couverclede relevagea I'arrieredu 
iracteur (voir page 28). Les freins de remorque fonctionnent 
lorsqu'on appuie sur les pedales de frein du tracteur. 

Blocage de differenliel (Fig. 1 04) 

Verifier le blocage de ditferentiel toutes les 500 heures 

1 . Desenclencher le blocage de differenliel en appuyant sur la 
pedale pour degager le verrou, puis relacher la pedale. 

2. Regler la distance (Fig. 104)entreiavis et I'extremite dela 
tige de commande a 1 mm (0,040in). 

Arceau de securite (ROPS) (Fig. 105) 




Fig 103 
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Fig 104 



Avertissement: Sur les tracteurs munis d'un arceau de 
securite ROPS, les consignes de securite suivantes doivent 
etre stri clement observees. 

1 . Mamtenir I'arceau de securite en position correcte, 
droite, a tous moments. 

2. Toujours utiliser une ceinture de securite, correctement 
reglee. 

3. Ne pas desserrer ou retirer des boulons, ne pas souder, 
percer, plier ou redresser un arceau endommage, car 
ceci diminuerait la protection ofterte. 

4. Si le tracteur se renverse, se tenir au volant de direction. 
NE PAS quitter le siege. 
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Pneus 



Pressions des pneus - avanl 



A 



Attention : Les pneus doivent avoir les memes bandes de 
roulementet nombre de plis. Ne pas monter un pneu radial 
d'un cote et un pneu diagonal de I'autre. S'assurer que les 
pressions des pneus sont correctes pour le travail a 
erfectuer. Observer soigneusement ces simples regies pour 
assurer la duree maximale des pneus. 

1 . Les pressions de pneus indiquees dans le tableau 
ci-dessous sont des valeurs maximales et peuvent etre 
utilisees en touts securite, en toutes circonstances, sans 
risque de plier les flancs. Dans certaines conditions ces 
pressions peuvent etrediminuees, surtoutsi laterre se 
decolle mal des crampons. Si la pression des pneus est 
reduite, faire observer les pneus pendant que le tracteur 
travaille. La pliure des flancs peut provoquer une usure 
rapideet importante. 

2. Garder I'huile, la graisse et les engrais acides ou alcalins 
bien eloignes des pneus pour empecher ia deterioration du 
caoutchouc. 

3. Faire revulcaniser le plus vite possible toute petite coupure 
dans les flancs et les crampons. Ceci prolonge la vie des 
pneus. 

4. Si les roues sont munies de masses, augmenter les 
pressions en fonction du poids supplemental. Consulter 
votre Distributee Massey-Ferguson a ce sujet. 

5. Toujours conduire lentement sur route si les pressions des 
pneus ont ete reduites pour le labour. 

6. Pour obtenir une efficacite maximum en labour avec des 
pneus a carcasse diagonale, ne jamais utiliser des pneus a 
plus de 30 a 50% d'usure. 

Les details des pressions de pneus et de gonflage a I'eau sont 
donnes ci-dessous pour quelques-unes des nombreuses 
options de pneus disponibles pour ces tracteurs. Ces chiffres ne 
sont donnes qu'a litre indicatif. Si les details specif iques pour 
votre tracteur ne figurant pas ci-dessous, ou si vous souhaitez 
changer les dimensions des pneus, consulter votre Distributee 
Massey-Ferguson. 



Pressions des pneus - arriere 




Dimension de Pneu 


Pression Maxi. 


13.6-38 6p!is 


1,6 bar (23 lb/in £ ) 


14.9-28 6 plis 


1,5 bar (22 lb/in 2 ) 


16.9-28 6 plis 


1 ,3 bar (19 lb/in p ) 


16.9-34 6 plis 


I,3bar(l9lb/in 2 ) 


18.4-34 6 plis 


1,1 bar{16lb/in 2 ) 




Gonflage 100% a Vm 


1U. 




Dimension de Pneu 


Poids Supplemental par Pneu 


13.6-38 6 plis 


298 kg {656 lb) 


14.9-28 6 plis 


289 kg (637 lb) 


16.9-23 6 plis 


346 kg (762 lb) 


16.9-34 6 plis 


383 kg (845 lb) 


18.4-34 6 plis 


523 kg (11 53 lb) 



Dimension de Pneu 


Pression Maxi. 


6.50-16 


3,1 bar(43 lb/in 2 ) 


7.50-18 


2,8 bar (41 lb/in 2 ) 


10.00-16 


2,5 bar (36 lb/in 2 ) 


11.00-16 


2,5bar(36lb/in^) 
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Fig 106 



Reglages de voie avant (Fig. 1 06) 

Deux types d'essieu avant reglables peuvent etre montes sur 
ces tracleurs - Type "A" et Type "B", identifies par le nombre de 
boulons fixant les membres coulissants de I'essieu. 

Type "A" Fixation par deux, boulons. 

Type "B" Fixation par trois boulons. 

La procedure de reglage est la meme pour les deux types. 

La largeur de voie avant est reglable par paliers de 1 02 mm (4 
in). (Voir tableau). 

Le reglage s'effectue comme suit : 

1 . Sou lever les roues avant pour les degager du sol. 

2. Fig. 106. Deposerles boulons et les ecrous (1)dechaque 
cote. 

3. Deposer les boulons de barre d'accouplement (2) de 
chaquecote. 

4. Faire coulisser les bras d'essieu et les barres 
d'accouplement a la largeur de voie desiree (Voir Tableau). 

5. Remonter les six boulons et ecrous (1) dans les trous 
cor res pond ants du corps d'essieu, et les boulons des 
barres d'accouplement de la meme facon. 

6. Serrer les ecrous de corps d'essieu au couple de 390 Nm 
(288!b1ft). 

7. Serrer les boulons des barres d'accouplement au couple de 
33Nm{24lb1ft). 

Note: Les largeurs de 1830 mm (72 in)et 1932 mm (76 in) 
ne sont fixees que par deux boulons et ne sont que pour les 
applications legeres. 



1320 mm (52 in) 



1422 mm (56 in) 



IT' 1 






1524 mm (60 in) 



1626 mm (64 in) 





1728 mm (68 in) 



1830 mm (72 in) 



1932 mm (76 in) 



TL370 
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Reglage de voie arriere 



Les cfifferentes largeurs de voie sont obtenues en modifiant la 
position de la jante par rapport au voile ou en retouf nant les 
roues et en les changeant de cote. 

1 . Choisir les largeurs de voie desir^es {voir tableau). 

2. Desserrer legerement soit les ecrous de fixation de la roue 
sur I'essieu, ou de la jante sur le voile, ou les deux suivant 
besoin. 

3. Soulever les roues arriere pour les degager du sol, en 
utilisant un eric d : unecapacite de 5000 kg {11000 lb). 

4. Separer la jante du voile, ou la roue complete, ou les deux et 
les assembler avec la jante et le voile dans leurs nouvelles 
positions. 

Nota: Si ies roues sont retournees, les changer aussi de 
coteafin demaintenir lebon sens de la bandede roulement. 

Huiler les filetages des goujons avant de monter les 
ecrous. 

Lors du remontage, serrer les ecrous progressivement au 
couple de: 

Voile au Moyeu - 325 Nm (240 Ibt/ft) 

Jante au Voile 240 Nm (177 Ibf/ft) 



A 



Attention : Lorsque les pneus sont gonfies a I'eau, it peut 
etre necessaire d'utiliser un palan pour manipuler les roues 
en raison de leur poids eleve. 

Apres avoir remonte les roues, les ecrous ou boulons de 
fixation au moyeu doivent etre resserres apres 10 heures (ou 
apres 2 heures lors du travail avec chargeur) et ensuite 
verifies et resserres si necessaire encore deux fots, a des 
intervalles de dix heures. Ceci protege contre le desserrage 
qui seproduit a mesure que ces ensembles se "mettent en 
place". 

Nota: Le pont arriere Type "A" comporte un trou de 
fixation de barreinferieuredans les bossages sur chaque 
trompette. 

Le pont arriere Type "B" comporte deux trous de fixation 
de barre inferieure dans les bossages sur chaque trompette. 



Reglages de voie des roues en acier embouti. 



Reglages de voie. Positions voile/jante 



TYPE A 




56 in 
1430 mm 




60 in 
1530 mm 




64 in 
1630 mm 



7 

--O 



68 in 
1730 mm 




72 in 
1830 mm 



E-3 



itar 



76 in 
1930 mm 



E3 



[XI 



80 in 
2030 mm 



E3, 



X 



84 in 
2130 mm 



D 



TYPEB 



60 in 
1530 mm 



64 in 
1630 mm 



68 in 
1730 mm 



72 in 

1830 mm 



76 in 
1930 mm 



80 in 
2030 mm 



84 in 
2130 mm 



88 in 
2230 mm 



TL371 
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Reglages de voie des roues en fonte 

ROUESAVOIEAUTG-REGLABLE (PAVT) (Figs. 107 et 108) 

Des roues a voie auto-reglable son! disponibles sur ces 
tracteurs. Elles permettent un reglage facile aux largeurs de voie 
de: 

1398-2109 mm (55-83 in) 

Nota: Les reglages plus larges sont obtenus en ret our nan t 
les voiles en fonte des roues PAVT. 

Les largeurs de voie sont indiqueesdans le tableau ci-contre 
et sont reglees comme suit : 

1 . Fig. 1 07. Retirer les deux axes (1 ) des busees sur les janr.es. 

2. Deplacer la butee au reglage de voie desire et la fixer avec 
Taxe. Si la roue est munie dedeuxjeuxdebutees, placer 
une butee sur chaque rampe au meme reglage. Verifier 
dans quel sens la roue devra tourner pour changer le 
reglage. 

3. Deposer Tun apres I'autre les ecrous (2 Fig. 107) de 
pontets, huiler les filets et les remonter en les laissant 
desserres d : environ 3 tours. 

4. Mettre le moteur en marche et, en utilisant les freins 
independents, serrer le frein de la roue opposee a la roue & 
regler. Engager un rapport avant ou arriere, suivant besoin 
(voir 2 ci-dessus). 

5. Embrayer brusquemenl et laisser tourner la roue jusqu'a ce 
oue le pontet vienne en contact avec la butee. 

6. Arreter !e moteu r . 

7. Placer I'autre butee contre le pontet. 

Nota: Si on choisit les reglages Minimum ou Maximum, la 
butee de reserve peut etre placee dans n' importe quel trou 
de la rampe. 

8. Huiler les ramoes sur les poniets et le voile de roue. 

9. En commencant par I'ecrou le plus pres du bas de la roue et 
en travaillant en diagonale ; serrer les ecrous de pontent (2) 
uniformement au couple de 70 Nm {52 Ibf ft). 

10. Avancer le tracteur lentementsur une distance 
representant environ 3 tours des roues arriere, puis reculer 
sur la mime distance. 

1 1 . En commengant par I'ecrou le plus pres du bas de la roue 
et en travaillant en diagonaie, serrer les ecrous de pontent 
(2) uniformement au couple de 140 Nm (103 Ibf it). 

1 2. En commengant par l'£crou le ptus pres du bas de la roue 
et en travaifant en diagonaie, serrer les ecrous de pontent 
(2) uniformement au couple de 260 Nm (192 Ibf ft). 

Nota: SI, apres ce reglage, les roues sont mal alignees, 
proceder comme suit : 

Avancer ou reculer le tracteur jusqu'a ce que le 
desalignement maximum de la roue soit a la partie superieure, 
en prenant I'aile pour regie. Arreter le moteur et desserrer les 
ecrous des trais pontets inferieurs de deux tours. Resserreries 
autres ecrous au couple de 260 Nm (192 Ibf ft) pour tirer la roue 
vers la ligne mediane du tracteur. Resserrer les trois ecrous 
inferieurs au couple de 260 Nm (192 Ibf ft). Verifier a nouveau 
I'alignement en deplagant le tracteur. Repeter le reglage si 
necessaire. 

Nota: La largeur devote minimum ne peut pas etre utilises 
sur les tracteurs ^quipes de pneus larges. 




Fig I OS 



Fteglages de voie des roues en fonte 



Reglage 
de Voie 


TYPE DE PONT ARRIERE 


Type 'A' etType 'B' 


1 


1400 mm (56 in) 


2 


1500 mm (60 in) 


3 


1600 mm (64 in) 


4 


1700 mm (68 in) 


5 


1800 mm (72 in) 


6 


1900 mm (76 in) 


1 


2000 mm (B0 in) 


2 


2100 mm (84 in) 



Roues retournees 



Depose des roues PAVT pour les retourner 

Attention: En raison deleur poids eleve, un palan doit etre 
utilise pour faciliter la depose et la repose des roues PAVT. 

1 . Soulever les roues arriere a laide d'un eric d'une capacte 
d'au moins5000kg (11000 lb), pour les degagerdu sol. 

2. Soutenir la roue avec le palan, puis deposer les ecrous et la 
roue. Si possible, appuyer la roue contre un mur pour 
facfiter sa manipulation tors du remontage. 

3. Soutenir I'autre roue avec le palan et la deposer. 

4. Transferer la roue a I'autre cfite du tracteur et remonter les 
ecrous. 

5. Remonter I'autre roue de la meme fagon. 

6. Serrer progressivementtous les ecrous de roueau couple 
de325Nm{240lbfft). 

7. Retirer lecric. 

8. Regler la voie comme indique precedemment. 



A 



Attention: La largeur de voie maximum ne doit etre utilisee 
qu'avec de tres faibles charges. 

Des pions de centrage sont disponibles chez votre 
Distributeur Massey-Ferguson pour faciliter la depose et la 
repose des roues PAVT. 
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Quatre roues motrices 



Reg I ages de Voie. Positions voile/jante 



Reglage de voie avant (Fig. 109) 



Nota : Les Instructions suivantes sont pour les roues 
comportant un voile et une jante separes. 

Les differentesiargeurs de voie sontobtenues en changeant 
la position de lajante par rapport au voile ou en retournant les 
roues. 

Nota: Si les roues sont retournees, les changer aussi de 
cote. 

1. Choisir la largeurde voie desiree (Voir Fig. 109 et tableau). 

2. Desserrer iegerement les ecrous de fixation de la roue sur 
le pont ou de la jante sur le voile ; ou les deux suivant 
besoin. 

3. En utilisant un eric, soulever les roues avant pour les 
degager du sol. 

4. Separer lajante du voile ; ou ia roue complete, ou les deux 
et les assembler avec la jante et le voile dans leurs 
nouvelles positions. 

Nota: Apres avoir regie la largeur de voie, huiler les 
filetages des goujons avant de monter les ecrous, puis 
serrer les ecrous de fixation de la jante sur le voile au couple 
prescrit. Conduireletracteur sur une distance de 200 m. (600 
ft). Verifier le serrage apres 8 heures, puis aux intervalles 
d'entretien normaux. Verifier les pressions des pneus toutes 
les 10 heures, ou chaque jour. 

Sur les tracteurs munis de roues a voiles et jantes 
soudees, seulement deux largeurs de voie sont disponibles. 
Celles-ci sont obtenues en deposant les roues eten les 
remontant du cdte oppose du tracteur. (Voir tableau ci- 
dessous). 

Les pressions de pneus avant doivent etre: 

Labour: 1,2 bar (17 ib/in 3 ) 

Route: 1.9 bar {28 lb/in ? ) 



Reglages de voie avant pour tracteurs M-F 365, 
375, 390, 398 et 399 a quatre roues motrices. 


Nota : Les valeurs metriques dans le tableau ci-dessous son! 
exactes. Les conversions imperiales sont arrondies au pouce le 
plus prs. 


Reglage 
de Voie 


DIMENSIONS DE PNEUS M-F 365/375 


9.5-28 


1 1 .2-28 


12.4-24 


1 1 .2-24 


13.6-24 


A 


'1480 mm 
(58 in) 


'1376 mm 
(54 in) 


*1376mm 
(54 in) 


'1376 mm 
(54 in) 


*i376mm 
(54 in) 


B 


"1526 mm 
(60 in) 


"1490 mm 
(58 in) 


*1490mm 
(58 in) 


* 1490 mm 
(58 in) 


"1490 mm 
(58 in) 


C 


"1594 mm 
(62 in) 


*1576mm 
(62 in) 


"1576 m.m 
(62 in) 


"1576 mm 
(62 in) 


*1576mm 
(62 in) 


D 


"1640 mm 
(64 in) 


"1630 mm 
(64 in) 


"1630 mm 
(64 in) 


"1630 mm 
(64 in) 


"1630 mm 
(64 in) 


E 


1 680 mm 
(66 in) 


"1690 mm 
(66 in) 


1690 mm 
(66 in) 


"1690 mm 
(66 m) 


1690 mm 
(66 in) 


F 


1736 mm 
(68 in) 


1744 mm 
(68 in) 


1744 mm 
(68 in) 


"1744 mm 
(68 in) 


1 744 mm. 
(68 in) 


G 


1794 mm 
(70 in) 


1830 mm 
(72 in) 


1830 mm 
(72 in) 


1 830 mm 
(72 in) 


1830 mm 
(72 in) 


H 


1840 mm 
(72 in) 


1944 mm 
(76 in) 


1944 mm 
(76 in) 


1 944 mm 
(76 in) 


1944 mm 
(76 in) 
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Reglage 
de Voie 


DIMENSIONS DE PNEUS M-F 390 


11.2-24 


13.6-24 


11.2-28 


12.4-24 


A 


•1376 mm 
(58 in) 


'1376 mm 
(54 in) 


"1376 mm 
(54 in) 


'1376 mm 
{54 in) 


B 


"1490 mm 
(58 in) 


'1490 mm 
(58 in) 


'1490 mm 
(58 in) 


*1490mm 
{58 in) 


C 


"1576 mm 
(62 in) 


'1576 mm 
(62 in) 


"1576 mm 
(62 in) 


"1576 mm 
{62 in) 


D 


"1630 mm 
(64 in) 


"1630 mm 
(64 in) 


"1630 mm 
(64 in) 


"1630 mm 
{64 in) 


E 


1 690 mm 
(66 in) 


"1690 mm 
(66 in) 


1 690 mm 
(66 in) 


"1690 mm 
{66 in) 


F 


1744 mm 
(68 in) 


1 744 mm 
(68 in) 


1 744 mm 
(68 in) 


"1744 mm 
{68 in) 


G 


1 830 mm 
(72 in) 


1 830 mm 
(72 in) 


1830 mm 
(72 in) 


1830 mm 
{72 in) 


H 


1940 mm 
(76 in) 


1944 mm 
(76 in) 


1944 mm 
(76 in) 


1944 mm 
{76 in) 
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Reglage 
de Voie 


DIMENSIONS DE 
PNEUS M-F 398 


DIMENSIONS DE 
PNEUS M-F 399 


13.6-28 


14.9-24 


13.6-28 


14.9-24 


A 


'1526 mm 
(60 in) 


'1526 mm 
(80 in) 


'1526 mm 
(60 in) 


'1526 mm 
(60 in) 


B 


'1640 mm 
(64 in) 


'1640 mm 
(64 in) 


'1640 mm 
(64 in) 


'1640 mm 
(64 in) 


C 


"1726 mm 
(68 in) 


*1726mm 
(68 in) 


"1726 mm 
(68 in) 


"1726 mm 
(6S in) 


D 


"1780 mm 
(70m) 


"1780 mm 
(70 in) 


"1780mn 
(70in) 


"1780 mm 
(70 in) 


E 


"1840 mm 
(72 in) 


"1840 mm 
(72 in) 


"1840 mm 
(72 in) 


"1840 mm 
(72 in) 


F 


"1894 mm 
(74 in) 


1894 mm 
(74 in) 


1894 mm 
(74 in) 


1694 mm 
(74 in) 


G 


1980 mm 
(78 in) 


1980 mm 
(78 in) 


1980 mm 
(78 in) 


1980 mm 
(78 in) 


H 


2094 mm 
(82 in) 


2094 mm 
(82 in) 


2094 mm 
(82 in) 


2094 mm 
(82 in) 



* Ne pas utiliser ce reglage de voie car les pneus viendront 
toucher !e tracteur lors des virages. 

** Ce reglage de voie doil £tre utilise avec la butee de 
braquage a la position de4Q = (A, Fig. 110), sinon les pneus 
viendront toucher le tracteur. 

Tous les autres reglages de voie doivent etfe utilises avec la 
buteeede braquage a la position de 50° (B, Fig. 110) 

Pour changer !a position des butees de braquage (Fig. 110): 

1. Retirer Vepingle (1). 

2. Retirer I'axe (2) et le collier (3). 

3. Remonteravec le collier dans la position : 

A. angle de braquage de 40° 

B. angle de braquage de 50 s 

4. Remonter I'epingle (1). 

Reglage des phares 

Pour regler les phares, visserou devisser les trois vis (Fig. 
111), suivant besoin, pour devier le faisceau vers le haut, le bas 
ou le cote. 

Reglage du taisceau des phares _____ 

1. Fig. 112. Placer le tracteur face a un mur ou un ecran, a une 
distance de 2 m (6 ft). 

2. Faire un repere sur lemur ou I'ecranen visant suivant faxe 
du capot. 

3. Tracer une ligne verticale (1) par ce point. 

4. Tracer une ligne horizontal (2) coupant la ligne verticale (1) 
a la hauteur des phares (4). 

5. Faire deux points (3) sur la ligne horizontal representant la 
distance entre les deux phares et equidistants de la ligne 
verticale (1). 



Fig no 




Fig 1 r 
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6. Regler chaque phareseparement en masquant I'autre, de 
fagon a ce que les points (3) traces sur le mur ou I'ecran 
soient au centre du faisceau. On peut trouver le centre du 
faisceau en reperant les extremites du faisceau a la fois 
dans le sens vertical et dans le sens horizontal et en divisant 
par deux. 
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Remplacement des ampoules 



Eclairage d' instruments et lampes-temoin 
Note Importante: Lors du remplacement d'une ampoule 
grillee dans le tableau de bord, ne jamais laisser le trou 
d'ampoule ouvert. Toujours monter une ampoule neuve 
immediatement et, si Ton utilise I'ampoule de rechange, 
obturer le trou inutilise avec du ruban adhesif jusqu'a ce 
qu'une nouvelle ampoule de rechange soit obtenue. 



A 



Attention: Toujours debrancher les cables NEGATIFS des 
deux batteries avant de debrancher le cdble POSITIF. 

1 . Debrancher les cables de batterie, NEGATIFS d'abord, des 
deux cotes. 

2. Deposer le couvercle lateral du tableau de bord. 

3. Faire tourner I'ampoule defectueuse avec son support et les 
retirer du tableau de bord, puis retirer ["ampoule, 

4. Monter une ampoule neuve dans le support, puis pousser le 
support dans llnstrument el tourner pour le fixer. 

5. Remonter le couvercle lateral du tableau de bord. 

6. Rebrancher les cables de batterie. 

Phares(Fig. 113) 

1. Debrancher les cables de batterie, NEGATIFS d : abord, des 
deux cotes. 

2. Deposer la grille de calandre. 

3. Debrancher les tils du phare au niveau du connecteur (1 ). 

4. Retirer la fiche du phare (2). 

5. Deposer le capuchon en caoutchouc (3). 

6. Degager I'agrafe et deposer I'ampoule defectueuse (4). 

7. Monter une ampoule neuve, reassembler rensernble phare 
et rebrancher la batterie. 

Plafonnier 

Pour remplacer I'ampoule du plafonnier, deposer la lentille en 
la tournant a fond en sens inverse horaire, au-dela de la position 
fermee. Monter une ampoule neuve et remonter la lentille. 



Remplacement des fusibles 



Sur les tracteurs a cabine les fusibies sont loges dans deux 
boites a fusibies situees au-dessous du tableau de bord, 
derriere les leviers de vilesses, (Fig. 114). 

Sur les tracteurs a marchepied la bofte a fusibies unique se 
trouve derriere le couvercle lateral droit du tableau de bord. 

Des fusibies de rechange et des deca/cornanies indiquant les 
circuits qui comportent des fusibies ainsi que leurs valeurs en 
amperes sont fixes sur le dos des couvercles lateraux droit et 
gauche du tabieau de bord. 

Un extracteur de fusible (pinces fines) est fourni dans le 
support de fusibies de rechange sur ie couvercle lateral gauche. 

Un fusible en ligne (15 A), situe derriere le couvercle lateral 
gauche (Fig. 115), protege le circuit de demarrage et est le 
premier fusible a verifier dans le cas d'un probleme avee la 
procedure de demarrage. 

Nota: Sur les tracteurs Nord Americains, ce fusible en 
ligne est un fusible de 3 amperes et protege le circuit du 
Multi-power. 




Fig TM 
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Batterie 



Les batteries se trouvent sous les marchepieds {Figs. 86 et 
87) ou, sur les tracteurs a cabine, dans un compartiment 
derriere les marches de cabine (Fig. 88). 



A 



Avertissement : Avant d'intervenir sur le systeme 
electrique, debrancher les cables des deux batteries. 
Touj ours deb ran cher les cables rcegatifsen premier lieu. 

Cables et borne POSITIFS marques + (rouge). 

Cables et bornes NEGATIFS marques - (noir). 

Nota; Essuyer le dessus des batteries et endulre les 
bornes avecdeia vaseline toutes les lOOOheures. 

Manipulation et stockage du combustible 

Combustibles Preconises 

Combustibles Diesel, conformes aux caracteristiques de la 
Norme Britannique 2869: pour les combustibles de qualite "A :l . 
Parexemple: Esso Diesel Medium. Shell Gas Oil, Mobil Gas Oil, 
BP Dieselite. Ceux-ci peuvent etre designes combustibles diesel 
de "qualite standard''. 

Exigences limitat rices pour les combustibles diesel en 
Amerique du Nord - voir page 68. 

Proprete 

Prendre le plus grand soin pour garder le combustible propre. 
Les conseils suivants sont donnes pour encourager une 
manipulation et un stockage corrects du combustible. 

1 . Ne jamais utitiser des recipients galvanises. 

2. Ne jamais nettoyer l'int£rieurdes recipients ou autres 
organes du circuit d'alimentation avec des chiffons 
pelucheux. 

3. La contenance de la citerne de stockage ne doit pas etre 
trap importante. 3000 litres (600 gals) (700 US gals) 
suffisent pour une ferme de tail le moyenne. 

4. Fig. 1 1 6. La citerne doit etre placee sous abri et sur un 
berceau de hauteur suffisante pour pouvoir remplir le 
reservoir du tracteur par gravite. Elle doit comporter un trou 
d'homme pour permettre de proceder au nettoyage. 

Le robinet de sortie doit se trouver environ 76 mm (3 in) 
au-dessus du fond pour permettre le depot de I'eau et des 
boues; i! doit comporter un tamisamoviblede 120 microns. 
La citerne doit etre inclinee vers le bouchon de vidange des 
depots, suivant une pented'environ 40 mm par metre (1/2in 
par ft). 

5. Fig. 1 1 7. Les tuts de combustible doivent etre stockes a 
I'abri poureviter la penetration d'eau. lis doivent etre 
legerement inclines, de fagon a permetttre a I'eau de 
s'ecouler du record superieur. Les futs ne doivent pas etre 
stockes trop longtemps avant i'emploi. 

6. Les futs utilises a I'exterieur doivent etresoigneusement 
fermes pourempecher la penetration d'eau. 

7. Apres lentretien ou le remplissage, laisser reposer le 
combustible dans la citerne ou les futs pendant 24 heures 
avant utilisation. 




Ha ne 




Fgr? 



Remisage 



Si un tracteur doit rester inutilise pendant longtemps, 
certaines mesures de precaution doivent etre prises pour le 
proteger. Consulter votre Distributeur Massey-Ferguson pour les 
details de ces mesures. 
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Specifications de Combustible 



Exigences limitatrices pour les combustibles diesel. 



Qualite de Combustible Diesel 


Point 
d'Eclair, 

deg F 
(deg C) 


Point 

d'ecouie- 

ment 

deg F 

(degC) 


Volume 
d'eau 
et de 

Depots, 
pour- 
cent 


Residu 

de 
Carbone 
surlO 
pour- 
cent de 
Residus, 
pour- 
cent 


Poids 
de 
Cendre, 
pour- 
cent 


Temperatures 
de Distillation, 
deg F (deg C) 


Viscosite a 
100 F (37,8 C) 


Poids 

de 
souffre, 
oourcent 


Essai a 
Lame de 
Cuivre 


Indice 

de 
Cetane 


Point 90 
pourcerit 


cStCinemalique 
(ou SUS) 




Min 


Max 


Max 


Max 


Max 


Min 


Max 


Min Max 


Max 


Max 


Min 


No. 1 -D Gasoil distil le volatile 
pour moteurs soumis a 
des variations 
1requent.es de Vitesse 
et de charge. 

No. 2-D Gasoil distillede 

moindre volatility pour 
moteurs servant aux 
applications industrielles 
et lourdes mobiles. 


100ou 
legal 
(37.8) 

125 0U 
legal 
(51.7) 


b 
b 


0.05 
0.05 


0/15 
0.35 


0.01 
0.01 


540c 
(232.2) 


550 
(287.8) 

640 
(338) 


1.4 2.5 
(34.4) 

2.0c 4.3 
(32.6) (40.1) 


0.5 
ou legal 

0.50d 
ou legal 


No .3 

No. 3 


40f 
40f 



a Des modifications des exigences de limitation individuelles peuvent etre decidees entre I'acheteur, le vendeur el le 

constructeur pour repondre aux conditions de travail speciales. 

b Pour utilisation par temps troid, le point d'ecou lenient doit etre specifie a 10°F (5,6 C C) au-dessous de la temperature ambiante 

a laquelle le moteur va travailler, sauf si des dispositifs de chauffage de gasoil sont disponibles. 

c Lorsque le point d'ecoulement specifie est moins de 0°F (-1 7°C), la viscositie minimale sera 1 ,8 cSt (32,0 SUS) et il y aura 

derogation au Point 90 pourcent minimum, 

d Les limites de souffre peuvent etre differentes dans les pays autres que les E.U.A. 

e Lorsqu : un indice de cetane par lamethode D 613 n'est pas disponible, la methode ASTM D 976 "Indice de Cetane Calcule 

de Combustibles Distilles2" peut etre utiliseecomme approximation. En cas de litige, lamethode D 613 sera la methode de 
reference. 

f Des combustibles avec indices de cetane pluseleves peuvent etre necessaires pour f utilisation de moteurs ade basses 

temperatures atmospheriques ou en altitude. 

Nota: Les combustibles Diesel sont classifies comme 
combustibles de qualite No. 1 (No. 1-D) ou No. 2 (No. 2-D). 
La qualite No. 1 est preconisee pour utilisation lorsque la 
temperature ambiante est inferieure a 32T (OX). La qualite 
No. 2, qui assure un rendement plus eleve par litre, est 
preconisee pour utilisation lorsque la temperature ambiante 
est superieure a 32°F (u°C). Se reporter au Tableau pour les 
specifications de combustible. 
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Moteur 



Marque 
Type 

M-F 365, 375 

M-F383,390 

M-F398 

M-F 399 
Cylindres 
Course 
Alesage 

M-F365,375,398, 

M-F 383, 390 



399 



Diesel Perkins suivant specification M-F 

4 temps, a injection directe, refroidissementaeau 

A4.236 
A4.248 

AT4.236-Suralimente 

A6.354.4 

4ou6 

127 mm (5 in) 

98,4 mm {3,875 in) 
101 mm (3,975 in) 



Cylindree: 
M-F 365, 375,398 
M-F 383, 390 
M-F 399 

Taux de compression 

M-F 390 
Ordre cl'allumage (4 cyl.) 
(6cyl.) 

Puissance a 2200 tr/min 
M-F 365 
M-F 375 
M-F 383 
M-F 390 
M-F 398 
M-F 399 

Couple maxi. a 1400 tr/min 
M-F 365 
M-F 375 
M-F 383 
M-F 390 
M-F 398 
M-F 399 

Lubrification 

Soupapes 

Jeuauxculbuteurs 
(admission et e chap p erne nt) 

Refroidissement 
Type 

Fleche de courroie(s) 



3,86 litre (236 cu in) 

4,07 litre (248 cu in) 

5,80 litre (354 cu in) 

16:1 

15,5:1 

1,3,4,2 

1,5,3,6,2,4 



62 ps (DIN) 
68 ps (DIN) 
77 ps (DIN) 
77ps(DIN) 
90ps(DIN) 
97ps(DIN) 



253Nm(179lbf/ft) 
267 Nm (197 Ibf/ft) 
280 Nm (106 ibf/ft) 
280 Nm (106 Ibf/ft) 
341 Nm(251 ibf/ft) 
372 Nm (284 Ibf/ft) 

Filtreexterieur, a debit integral a cartouche 

Ent&te, commandoes par culbuteurs 

0,30mm(0,010in)afroid 
0,25 mm (0,012 in) a chaud 



Controle par thermostat avec circulation assistee par pompe centrifuge. Ventilateur a 4 ou 6 
pales entralne paruneou deuxcourroiesapartirde la pouliedevilebrequin, 

1 mm (3/8 in) a mi-chemin entre les poulies d'alternateur et de vilebrequin 



Circuit d 'alimentation 



Pompe d' ali mentation 
Filtre a combustible 
Pompe d'injection 
Regimes moteur 



A amorgage manuel 

Filtre CAV avec bols decanteurs transparents 

CAV rotative avec regulateur mecanique 

Ralenti: 725 a 775 tr/min; 
Maxi: 2420 tr/min (avide) 
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D6butd 'injection 
M-F 365, 375, 383, 399 
M-F 390 
M-F 398 

Injecteurs 

Tarage des injecteurs 
Pression initale 

M-F 365, 375,383, 390 

M-F 398 

M-F 399 
Pression de travail 

M-F 365, 375,383, 390 

M-F 396 

M-F 399 

Dispositif de demarrage 
Filtreaair 



Pre-filtreaair 



23° avant PMH 
24° avant PMH 
16° avant PMH 

Injecteurs et porte- injecteurs CAV 



177 bar (175 Ats) 
232 bar (230 Ats) 

223 bar (220 Ats) 

171 bar (170 Ats) 
232 bar (230 Ats) 
223 bar (220 Ats) 

Thermostart CAV 



Sec, a double 6l6ment avec temoin de colmatage. 

Elements principal et de securite amovibles, ou Fiitre a bain d'huile. 

Type a cuve, monte sur le capot. 



Freins 



De route 

Frein de stationnement 
Freins de remorque 



A quatre disques a bain d'huile, a commande hydraulique, actionnes simultanement ou 
independamment. 

Agit sur les deux roues arriere en meme temps, independamment des freins de route. 

Hydrauliques, commandes par les pedales de frein du tracteur. 



Embrayage 



M-F 365, 375,383,390 
M-F 398. 399 



Embrayage double 309 mm (12 in) ou Simple 309 mm (12 in) 
Embrayage simple 330 mm (13 in) Garnitures frittees. 



Transmission 



Boite a 8 vitesses 
M-F 365, 375, 383,390 

Soite h 1 2 vitesses synchronises 
M-F 390, 398, 399 



Bofte Multi-Power 



Reduction Finale 

Pont arriere type 'A" 
M-F 365, 375, 383, 390 

Pont arriere type "B" 
M-F 390, 398, 399 



Huit vitesses avant et deux marche arriere obtenues par lacombinaison d'une bolte a quatre 
vitesses avant et une marche arriere, doublees par un reducteurepicycloi'dal. 

Douze vitesses avant et quatre marche arriere obtenues en utilisant une bofte atrois vitesses 
avant et une marche arriere, avec les deuxieme et troisieme rapports synchronises, en 
combinaison avec unegamme haute/basse a selection manuelle synch roniseeet unegamme 
haute/basse epicyclofdale. 

Cette boitea 12 vitesses avant et 4 marche arriere, obtenues par la combinaison d : uneboitea 
trois vitesses avant et une marche arriere, d'un reducteur epicyclot'dal et d'un train de pignons 
a rapport eleve en prise constante commandes par un embrayage hydraulique. 

Couple conique et reductions epicyclo'idales dans les moyeux donnant un rapport total de : 



3,75:1 



4,8:1 
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Direction 



Type 

Pompe 
M-F 365, 375, 383, 390 



M-F 398, 399 

Pincement 

Tours du volant, butee k butee 
2 roues motrices 
4 roues motrices 

M-F 365, 375,383,390 

M-F 398, 399 



Assistee hydrostatique Orbitro! 

Pompe a engrenages avec reservoir montee sur le moteur ou Pompe auxiliaire avec diviseur 
de debit montee sur le moteur 

Pompe auxiliaire avec diviseur de debit montee sur le moteur. 

0-12mnn(0-0,5in) 



3,6 

4,1 
4,3 



Essieu avant (2 roues motrices) 



Type 



Angle de carrossage 
Angle dechasse 

Angle de braquage maximum 

Capacite de charge statique maxi. 
M-F 365, 375, 383, 390 
M-F 398, 399 



En trois sections avec bras exterieurs telescopiques, fixes par trois boulons avec barres 
d'accouplement hydrauliques 

4°30' 

0° 

52° 



3459 kg (7627 lb) 
4357 kg (9607 lb) 



Equipement 4 roues motrices 



Type 

Angle de braquage maxi. 

Capacite de charge statique maxi. 
M-F 365, 375, 383 
M-F 390, 398, 399 



Commande laterale a enclenchement mecanique, avec ou sans differenttel autodebloquant 
50° (Butee reglable donnant des angles de braquage de 40" et 50°). 



3923 kg (8660 lb) 
4904 kg (10825 lb) 



Pont arriere 



Capacite de charge statique maxi. 
Type "A" 



Type"B" 



4537 kg (10015 lb) 
5445kg(12019lb) 



Reglages de Voie 



Nota: Les valeurs de reglage de voie en millimetres sont exactes, mais les conversions Imperiales sont arrondies au pouce te 
plus pres. 



Voie avant (2 roues motrices) 
Type "A" 
Type "B" 
Interligne (M-F383seulement) 

Voie avant (4 roues motrices) 
Voiles separes 
Voiles soudes 



(Voir tableaux page 61 pour details complets) 
1247-1857 mm (50-74in) 
1365-1975mm (54-78 in) 
1829-2439 mm (72-96 in) 

(Voir tableaux page 64 pour details complets) 
Hurt reglages 
Deux reglages 
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Voie arriere 


(Roues en acier) 


Type "A" 
Type "B" 


1430-2130 mm (56-84 in) 
1530-2230 mm (60-88 in) 


Voie arriere 


(Roues en fonte) 


Type "A" 
Type"B" 


1400-2220 mm (56-88 in) 
1530-2090 mm (60-82 in) 


Vote arriere 


(Roues PAVT) 


Type "A" 

Type"B" 


1400-2110mm (56-84 in) 
141 0-21 20 mm (56-84 in) 


Circuit Electrique 



Tension 
Batterie 

Demarreur 

Alternates 
Ampoules 

Ptiares 

Feuxde position AV 

Feuxde position AR 

Clignotants 

Feux stop 

Eclaireurde plaque 

Eclaireurs de cadrans 

Lampes-temoin 
Batterie 
Toutes les autres 

Plafonnier 

Eclaifeurs de commutateurs 



1 2 volt : negalif 4 la masse 

Deux, 420 Amperes demarrage a froid 

2,2 kW pignon enclenche par solenoide. Dispositif de securite action ne par le levier seiecteur 

degamme. 

45 A 



45/40 W 


5W 


5W 


21 W 


21 W 


5W 


2CP 


3W 


2W 


5W 


1.2W 



Prise de courant de remorque 
Ventilateurde cabins 



7Broches 

Ventilateuradeux vitesses aspirant I'air par un filtre 



Systeme Hydraulique 



Pompede relevage 



Pompe a cadres a quatre cylindres entrainee par I'extremite avant de I'arbre de PDF. Alimente 
en huile sous pression le verin de relevage et les 4 prises d : huile exterieures 



Debit maxi. de la pompe 
(a2200tr/min) 

Pompe standard 



1 6,73 litte/min (3,68 Imp gal/min) 
(4,41 USgai/min) 



Pompe adebiteleve 
Pression maxi. de la pompe 



27,6 litre/min (6.0 Imp gal/min) 
(7,2 US gal/min) 
207 bar (3001 Ibf/sq in) 



Puissance disponible 
Faible debit 
Debit eleve 

Filtration 



6.3cv(4,7Kw) 
10,2cv(7,60Kw) 

Crepine lavable de 140 microns 



Pompesaxiliaires 
Debit d'huile 
Pression 

Puissance disponible 
Filtration 



36 litres/min (7.92 gal/min) 

175 bar (2530 Ibf/sq in) 

12,2ch{9,09Kw) 

Crepine lavable de 140 microns sur Inspiration et filtre visse a cartouche de 20 microns cote 

sortie 
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Pompes combinees 
Debit d'huile 

Faibie debit 52,6 Iitre/min (1 1 ,6 gal/min) 

Debit eleve 63,6 Iitre/min (14 gal/min) 

Pression 175 bar (2530 Ibf/in 2 ) 

Puissance disponible 

Faibledebit 13,6cv (10,14 Kw) 

Debit eleve 21,5cv(16,03Kw) 

Valve selectrice Valve MK 3A pour debit externe avec verrouillage de Tattelage. 

Attelage trois points 
Barres inferieures 

M-F365, 375 Rotules interchangeables Categorie 1 et 2 

M-F365, 375, 383, 390, 398 Crochets Categorie 2 

M-F375, 390, 398, 399 Rotules fixes Categorie 2 

M-F375, 383, 390 Extremites pivotantes Categorie 2 

M-F398, 399 Extremites teiescopiques Categorie 2 

Capacite de relevage aux extremites 
des barres inferieures, barres horizontales: 
Rotules interchangeables 

Cat let 2 ' 2145 kg (4730 lb) 

Rotules interchangeables 

avec 1 verin d'assistance 2529 kg (5576 lb) 

Crochets Cat. 2 2586 kg (5702 lb) 

Crochets avec 1 verin 

d'assistance , 3059 kg (6745 lb) 

Crochets avec 2 verins 

d'assistance 3678 kg (7448 lb) 



Extremites pivotantes 2454 kg (541 1 lb) 

Extremites teiescopiques 2498 kg (5508 lb) 



Contenances 



Reservoir a combustible 108 litre (24 Imp gal) (28,5 US gal) 

Huilemoteur 

M-F365, 3675, 383, 390 7,5 litre (12,5 Imp pt) (7,92 USgt) 

M-F398 7,7litre(15lmppt}(8,1 USqt) 

M-F399 15,4 litre (3,38 Imp gal) (4,06 US gal) 

Circuit de refroidissement 

M-F365, 375, 383, 390 15,1 litre (3,32 Imp gal) (3,98 US gal) 

M-F398 15,5liire(3,41 Imp gal) (4,09 US gal) 

M-F399 20,1 litre (4,42 Imp gal) (5,30 US gal) 

Huile de transmission/hydraulique/de direction/reductions finales 

Avec ent ret oise 47,4 litre (10,4 Imp gal) (12,5 US gal) 

Sans entretoise 43,4 litre (9,5 Imp gal) (1 1 ,5 US gal) 

Direction assistee 

(Pompe de direction seulement) 1 ,2 litre (2,1 Imp pt) (1 ,27 US qt) 

Moyeu ami ere 

M-F 390, 383, 398, 399 2,9 litre (5,1 Imp pt) 3,06 USqt) 

Pontavant4RM 

M-F 365, 375, 383, 390 4 litre (7 Imp pt) (4,2 US qt) 

M-F 398, 399 5 litre (8,8 Imp pt) (5,3 US qt) 

Reductions epicyloTdales de 

pont avant4RM 

M-F 365, 375 2,4 litre (4,2 Imp pt) (2,5 US qt) 

M-F 383, 390, 398, 399 3,2 litre (5,6 Imp pt) (3,4 US qt) 



Rayons de braquage 



2 roues motrices 

Avec entretoise 
M-F 365, 375, 383, 390 7502 mm (295 in) 

M-F 398 7605 mm (299 in) 

M-F 399 8429 mm (332 in) 

Sans entretoise 

M-F 365, 375, 383, 390 7067 mm (278 in) 

M-F 398 71 55 mm (281 in) 
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Nota : Ces dimensions sont pour un tracteur equips de 
pneus avant 7.50-1 6 et pneus arrive 13.6-38, au r^giage de 
voie minimum. 



Dimensions Generates 



M-F 365 



M-F 375 



M-F 383 



M-F 390 



M-F 398 



M-F 399 



Hauteur hors tout 

A. A I'echappement 

B. Au volant de direction 

C. Au bfiti de securite 

Arceau a 2 montants 
Arceau a 4 montants 
Au toit decabine 

D. Largeur hors tout 

{voie minimum) 

E. Longueur hors tout 

(avec entretoise) 
(sans entretoise) 

F. Empattement(2RM) 

(avec entretoise) 
(sans entretoise) 
(4 roues motrices) 
Garde au sol 

G. Sous bote de vitesses 

H. Sous boite de transfer! 4RM ■ 
I. Sou sb fiti debar re detraction . 
J. Sous essieu avant (2RM) 
K. SousdifferenfieldepontAV4RM . 



_2495 mm (98 in) 
_* 791 mm (71 in) 



.2545 mm (100 in) 2585 mm 002 in) 
1862 mm (73 in) 



_2524 mm (99 in) 
_2588mm(i02 in) 
_2494 mm (98 in) 
_1871 mm (74 in) 



_2565mm (101 in) 



_1973 mm (78 in) 



_3397mm (134 in) 3710 mm (146 in) 3761 mm 
_3246 mm (128 in) 3560 mm (140 in) 361 1 mm 

2286 mm (90 rij 



148 in). 
142 in). 



_2136mm(84:n) 
-2350 mm (92 in) 



_405* mm (159 in) 

_2576 mm (101 in) 
_3080mm!121 in) 



_504 mm (20 in) 
_485mm (19 in) 
-389 mm (15 m) 
_705 mm (28 in) 
_405mm(16in) 
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Vilesses d'avancement avec boite 12 vitesses, Tracteurs M-F 
375, 390 a 2200 tr/min moteur, sur pneus arridre 16.9 x 30. 



Rapport 


Vitesse 


mile/h 


km/h 


1 ere basse/ 1 e rite 


1,24 


2,00 


I6re haute/lente 


1,55 


2,50 


2eme basse/lente 


1,86 


3,00 


2 erne haute/lente 


2,36 


3,80 


3 erne basse/lente 


3,42 


5,50 


3eme haute/lente 


4,35 


7,00 


Mar'che AR basse/lente 


1,82 


2,93 


Marche AR haute/lente 


2,31 


3,71 


1 ere basse/rapide 


4,97 


8,00 


lere haute/rapide 


6,34 


10,20 


2eme basse/rapide 


7,46 


12,00 


2e me haute/rapide 


9,57 


15.40 


3eme basse/rapide 


12,49 


20,10 


3eme haute/rapide 


. 17,46 


28,10 


Marche AR basse/rapide 


7,46 


12,00 


Marche AR haute/rapide 


9,44 


15,20 



Vitesses d'avancement avec boite 12 vitesses, Tracteurs M-F 
398, 399 a 2200 tr/min moteur, sur pneus arriere 18.4x34. 



Rapport 


Vitesse 


mile/h 


km/h 


1 ere basse/lente 


1,27 


2,05 


lere haute/lente 


1,65 


2,65 


2 erne basse/lente 


1,86 


3,00 


2eme haute/lente 


2,49 


4,00 


3eme basse/lente 


3.54 


5,70 


36 me haute/lente 


4,51 


7,25 


Marche AR basse/lente 


1,91 


3,07 


Marche AR haute/lente 


2,43 


3,91 


1 ere basse/rapide 


5,16 


8,30 


1 ere haute/rapide 


6,40 


10,30 


2eme basse/rapide 


7,83 


12,60 


2eme haute/rapide 


9,94 


16.00 


3eme basse/rapide 


14,87 


23,93 


3eme haute/rapide 


18,21 


29,30 


Marche AR basse/rapide 


7,82 


12,58 


Marche AR haute/rapide 


9,94 


16,00 



^ Igo<k> 
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DESIGNATION 



REFER- 
ENCE 



MF 
350 
2 4 



MF 
355 
2 4 



MF 
365 
2 4 



MF 
375 
2 4 



MF 
390 
2 4 



MF 
393 
396 
2 4 



MF 
399 
2 4 



OBSERVATIONS 



Bar re traction osciltante - trav. normal 

Bar re traction osciltante - renforcee 

Barre traction oscillante- renforcee 

Barreatrous-CATI 

Barreatrous-CAT2 

Crochet automatique + bati - Irav. normal 

Crochet automatique SANS bati 

Crochet automatique + Barre traction- renforce 

Crochet automatique + bati debase fraction 

Crochet pour remorque 2 essieux Lemoine 

Crochet automatique + Barre traction 

- renforce 
Crochet automatique + bati de barre traction 
Crochet automatique - renforce 
Crochet automatique- renforce 
Niveilement a distance 
Extremite crochet de 3eme point 
Chaines stabilisalrices - cabine - 4 boulons 
Chaines stabilisatrices - cabine - 8 boulons 
Stabilisateursrigides- cabine -4 boulons 
Stabilisateursrigides -telescopiques 
Jeu verin d'assislance - gauche 
Jeu verin d'assistance - gauche/droit 
Stabilisaleurs telescopiques - E.ULA; 
Chaines stab iiisat rices- arceau 2 montants 
Chaines stabilisalrices - arceau 2 montants 
Batiporte-massesAV 
Masses AV 8 x 27 kg 
Bati porte-masses AV 
MassesAV10x45kg 
Masses de roues AV 
Masses de roues AV 
Masses de roues AV 
Masses de roues AV 
Masses de roues AV 
Masses de roues AV 
Masses de roues AV 
Masses de roues AR 
Masses de roues AR 
Masses de roues AR 
Masses de roues AR 
Masses de roues AR 
Masse de roue AR - 24 pouces - voile carre 
Masse de roue AR 
Masse de roue AR 
Jeu adaptation roue AR - 305 mm 
Jeu adaptation roue AR - 457 mm 
JeuentretoiseraueAR-152mm 
Masses de roues AR 
Jeusedimenteur 
Jeu sedimenteur 
Jeusedimenteur 
Chauffe-bloc 
Chauffe-bloc 
Jeu segments de PDF 
Bati de securite pliable 2 montants 
Jeu ailes coquihes - arceau 2 montants 
Jeu ailes plates - arceau 2 montants 
Rallongesd'ailesAR 



-.695609M91 

1 69561 0M91 

1695658M91 

180485M1 

183996M1 

1695642M91 

1661829M98 

1696938M9I 

3595474M91 

35951 16M91 

3595396M9- 

3595897M91 

3595957M91 

3595924M91 

1696806M91 

3595608M91 

1695681 M91 

1 69571 5M91 

1696366M91 

1695B64M91 

1695849M91 

1695973M92 

1696860M91 

3595789M91 

3595988M91 

1693720M91 

1 6S1 773M91 

25032M91 

1651772M91 

1866561 M92 

899250M92 

1667978M91 

180773M92 

191602M91 

1693465M91 

1693-1&1M91 

".869486M92 

89301 0M92 

1B69482M92 

1869484M92 

1S849S4M91 

1 85741 M91 

1662813M' 

1869485M92 

185351 M91 

185740M91 

188474M91 

544453M92 

1695782M91 

1695783M91 

25529M91 

19841A92 

83907 1M94 

1688415M91 

3595979M91 

359527M91 

359592SM91 

1693266M91 



X X 



X X 



X X 
X X 



X X 
X X 



X X 

X X 

X X 

X X 



X X 

X X 

X X 

X X 

X X 



X X 



X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 



X X 
X X 



X X 
X X 



X X 
X X 
X X 



X X 

X X 

X X 

X X 



X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 



x xjx X 

X X 
-'. XXX 



X X 



X X 
X X 



X X 
X X 



X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 



X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X X 
X X 



X X 



X X 



X X 
X X 



X X 
X X 



X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 



X x 



X X 
X X 



X X 



X X 
X X 



X X 
X X 



X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 



X X 



X X 



X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 



X X 
X X 



X X 



X X 
X X 



X X 



X X 
X X 



X X 



X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 



X 
X 

X X 
X X 
X X 



X X 



X X 



X 
X 
X X 
X X 



X X 



X X 



X X 



Remplace 1 661 709M94 
Remplace1663210M95 
E.UA. pour utilisation avec rallonge de PDF 6 boulons 



Remplace par 1 661 829M98 et 1 695609M91 
-trav. normal 

Remplace par 1661829M98et 1695610M91 
Remplace aussi 1687950M91 

Remplacepar1661829M98et1595610M91et 

167201 5M1 
Memeque3595475M91 

Remplace par 1661829M98et167201SM1 



-interieures- 16 et 18 pouces 
-interieure-19pouces 

- exterieures - 1 6 et 18pouces 

- interieure - 1 6 pouces 
-exteneure- 16 pouces 
-interieure -15 pouces 

- interieure etexterieure- 15 pouces 

- 28 oouces - voile carre 1 er jeu 
-24 pouces -voile carre ler ieu 

- 28 et 30 pouces - voile carre 1 er jeu 

- 28 a 30 pouces - voile carre 2eme jeu 

- 32 a 38 pouces - ■ voile carre 1 er jeu 

Plus voile ionte manuel -u:iliser avec jeu adaptation 305 mm 

- 30 et 34 pouces PAVT - 4 trous 

- 30 et 34 pouces PAVT - 5 trous 
Utiliser avec jeu adaptation 457 mm 
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REFER- 


MF 


MF 


MF 


MF 


MF 


MF 
393 


MF 






DESIGNATION 


ENCE 


350 


355 


365 


375 


390 


398 


399 


OBSERVATIONS 






2 4 


2 4 


2 4 


2 


4 


2 4 


2 4 


2 


4 






Jeu plaques de retenue d : ailes 


1695679M91 


X X 


X X 




















Jeu plaques de retenue d'ailes 


1695714M91 






X X 


X 


X 


X X 


X X 


X 


X 






Siege passager - aile 


1695139M92 


X X 


X X 


X X 


X 


y. 


X X 


X X 


X 


X 






Toil pa re-sol eil - PAS de sec u rite 


1K&140M91 


X X 


X X 


X X 


X 


X 


X X 


X X 


X 


X 






Support toit pare-soleil - PAS de securile 


16951 4 1M91 


X X 


X X 


X X 


X 


X 


X X 


X X 


X 


X 






Transformation echappement 


1696093M91 






X 


X 




X 








-VERTaHORIZ 




Tran sf o rmat i on e c h a ppe me nt 


1696095M91 






X 


X 




X 








-HORIZaVERT 




Tran sf o rmat i on e c h a ppe ment 


1690094M91 














X 






-VERTaHORIZ 




Transformation echappement 


1696096M91 














X 






-HORIZaVERT 




ArbrePDF1000tr/min21 cannelures 


1697780M91 


X X 


X X 


X X 


X 


X 


X X 


X X 


X 


X 






ArbrePDF ^000tr/mrn 21 c an nelu res allonge 


1690144M1 














X X 


X 


X 






Accoudoir 


3405123M1 


X X 


X X 


X X 


X 


x 


X X 


X X 


X 


X 






Jeu ceinture de securite 


523964M91 


X X 


X X 


X X 


X 


X 


X X 


X X 


X 


X 






Transformation echappement 


1693854M9' 


X 


















-HORIZaVERT 




Transformation echappement 


2535 1M9! 


X 














-VERTaHORIZ 




Transformation echappement 


3340GM91 




X 












-HORIZaVERT 




Transformation echappement 


2535SM91 




X 
















-VERTaHORIZ 




Pouiie de PDF &garant-trav. normal 


1 654664M9 1 


X X 


X X 


X X 


X 


X 


X X 


X X 


X 


X 






Pouiie de PDF & garant - renforcee 


1 66466SM9 1 


X X 


X X 


X X 


X 


X 


X X 


X X 


X 


X 






Raccord rapide CAT 2 


K)2b2'-1A91 




jx X 


X 


X 


X X 


X X 


X 


X 






Tuyau basculement remorque - MK3A 


3595371 V91 


X X 


X X;X X 


X 


X 


X X 


X X 


X 


X 


Typevisse 




Tuyau basculement remorque - MK3A 


3595372M91 


X X 


X X 


X X 


X 


X 


X X 


X X 


X 


X 


Rapide 




Tuyau basculement remorque -couvercle hyd. 


35953 73M91 


X X 


X X 


X X 


X 


X 


X X 


X X 


X 


X 


Typevisse 




Tuyau basculement remorque -couvercle hyd. 


8595/45M91 


X X 


X X 


X X 


X 


X 


X X 


X X 


X 


X 


Rapide 




Jeu ceinture de securite 


3595976M91 


X X 


X X 


X X 


X 


X 


X X 


X X 


X 


X 






Support de toit pare-soleil 


3595902M91 


X X 


X X 


X X 


X 


X 


X X X X 


X 


X 






Verin double effet (51 x203mm) 


6* 7333 


X X 


X X 


X X 


X 


X 


X X X X 


X 


x 






Verin double effet (64x203 mm) 


fi/7334 


X X 


X X 


X X 


X 


X 


X X,X X 


X 


>; 




Verin double effet (89x203 mm) 


677333 


X X 


X X 


X X 


X 


X 


X X 


X X 


X 


X 






Jeuflexibles2,7et2,9m 


677336 


X X 


X X 


X X 


X 


X 


X X 


X X 


X 


X 






Jeu flexibles3 ; 3et 3,5 m 


677337 


X X 


X X 


X X X 


X 


X X 


X X 


X 


X 






Jeu rallongede flexible 914 mm 


&m'M 


X X 


X X 


X X X 


X 


X X 


X X 


X 


X 






Jeu rallonge de flexible - 2,4 m 


677446 


X X 


X X 


X X 


X 


X 


X X 


X X 


X 


X 




! 


Phare portatif 


1993BM91 


X X 


X X 


X X 


X 


X 


X X 


X X 


X 


X 






Spot oortatif 


19939M93 


X X 


X X 


X X 


X 


X 


X X 


X X 


X 


X 






Super spot portatif 


199''-9M91 


X X 


X X 


X X 


X 


X 


X X 


X X 


X 


X 






Feu d'avertissemenl portatif 


199---1M91 


X X 


X X 


X X 


X 


X 


X X 


X X 


X 


X 






Jeu projecteur de travail 


22019A91 


X X 


X X 


X X 


X 


X 


X X 


X X 


X 


X 






Jeu d'outils 


3596438M91 


X X 


X X 


X X 


x 


X 


X X 


X X 


X 


X 






Jeu rallonge de retroviseur 


3396230M91 


X X 


X X 


X X 


X 


x 


X X 


X X 


X 


X 






Retroviseurd'attelage 


35962S2M2 


X X 


X X 


X X 


X 


X 


X X 


X X 


X 


X 






Jeutachymetre- marchpied 


3596936M91 


X X 


X X 


X X 


X 


x 


X X 


X X 


X 


X 






Jeu tachymeire - cabine 


359693 7M9 1 


X X 


X X 


X X 


X 


X 


X X 


X X' X 


X 






Distributee- jeu montage debit combine 


1 8 1 087 ■• M9 1 


X X 


X X 


X X 


X 


X 


X X 


X X X 


X 






Vaive select rice 


18108 72M91 


X X 


X X 


X X 


X 


X 


X X 


X X : X 


X 






Distributee simple verrouiilage 


1S10373M91 X X 


X X 


X X 


X 


XXX 


X x.x 


X 






Distributeur simple - retour a ressort 


1310e7tv'91 X X 


X X 


X X 


X 


X|X X 


X X 


X 


X 






Distributee - jeu montage debit de relevage 


I8I0875M9' X X 


X X 


X X 


X 


X X X 


X X 


X 


X 






Distributeur double - retour a ressort 


IS'OS^'ijMO'.X X 


X X 


X X 


X 


X X X 


X X 


X 


X 






Distributeur double 


t8106''7M3' X X 


X X 


X X 


X 


X X X 


X X 


X 


X 


-3 & 4 positions. 


pos. flottante 


Tranche distrib. suppiementaire -motee 


3596' 34M3' 


X X 


X X 


X X 


X 


X X X 


X X 


X 


x 






Tranchedistrib. suppiementaire 


3596-35M9- 


X X X X 


X X 


X 


X X X 


X X 


x 


X 


-verrouiilage 




Tranche distrib. suppiementaire 


3596140M91 


x x x x 


X X 


X 


XX X 


X X 


X 


X 


■ retour a ressort 




Tranche distrib. suppiementaire 


3596141VW1 


X X 


X X 


X X 


X 


XiX X 


X X 


X 


X 


-4emepos., pos 


fottante 


Tranche distrib. suppiementaire 


35961 59 V91 


X X 


X X 


X X 


)( 


XXX 


X X 


X 


X 


-1uiteze.ro 




Jeu transformation 1 a 2 distributees 


■G1037GM91 


X X 


X X 


X X 


X 


XX X 


X X 


X 


X 






Jeu transformation 2 a 3 distributees 


18103 79M91 


X X 


X XX X 


X 


XX X 


X X 


X 


X 







N'utiliser que des pieces Massey-Ferguson d'origine. 



79 

INDEX ALPHABETIQUE 



Page 



Page 



Accessoires 

Accelerateur, rnanette. 
Accelerateur, pedale.. 

Aliume-cigares 

Altemateur 



77 

16 

18 

18 

54 

Altemateur, ternoin de charge 16 

Ampoules, rem placement 66 

Antigel 52 

Arceaudesecurite(ROPS) 59 

Attelage trois points 33 

Avertisseur 17 

Barre detraction 37 

Barrede traction oscillante 37 

Barre de traction telescopique 36 

Barres inferieures 38 

Barres inferieures a crochets 38 

Barres inferieures, extremitespivotantes 39 

Barres inferieures, ressortentretoise 38 

Barres inferieures, rotules 39 

Barres inferieures, rotules interchangeables 39 

Bati de securite 59 

Bati porte-masses avant 39 

Batterie 67 

Batterie, depose 53 

Biocagedudifferentiel, pedale 18 

Biocagedudifferentiel, reglage 59 

Biocagedudifferentiel, utilisation 28 

Bouchesd'aeration, airfrais 26 

Capot, panneaux lateraux 43 

Caracteristiques techniques 69 

Ceinturede securite 22 

Chauffage, leviersdecommande 16 

Chafnes de debasement 35 

Clignotants, commutateur 16 

Combustible, filtres 48 

Combustible, jauge 15 

Combustible, manipulation et stockage 67 

Combustible, purge du circuit 49 

Combustible, specifications 68 

Conduitedu tracteur 26 

Contenances 73 

Controie d'effort 29 

Controie de position 30 

Controie de reponse, commutateur 19 

Crochet automatique 36 

Culbuteurs 48 

Differientielautodebloquant 28 

Dimensions 74 

Direction, reglage du volant 17 

Direction assistee 55 

Decalcomaniesd'avertissement 9 

Demarrage a f roid (Thermostart) 25 

Demarrage, commutateur 16 

Desembuage, bouches 16 



Eclairage, commutateur 

Embrayage, pedale 

Embrayage, reglage 

Entretien, tableau 

Essuie-glace, commutateur. 



.17 
.18 
.58 

.41 
.17 



Filtre a air, sec 49 

Filtre a air, a bain d'huile 51 

Frein destationnement, levier 19 

Frein destationnement, ternoin 16 

Freins de remorque 28 

Freins, pedales 18 

Freins, reglage 58 

Freins, reservoir d : huile 58 

Fusibles, boites 66 

Fusibles, remplacement 66 

3 

52 

46 

42 

43 



Garantie 

Gel, precautions 

Graissage, points 

Graissage, tableau 

Grille de calandre (depose).,.. 

Injecteurs 



.49 



Lampes-temoin, panneau 15 

Largeurs de voie, reglage 61 

Lave-glace 17 

Lave-glace, commutateur 17 

Lave-giace, reservoir 45 

Lestage 60 

Levier selecteurde gamme 18 

Leviers devitesses 18 

Liquide de freins, reservoir 43 



Manivelle d : aplomb 20 

Miseen marche du tracteur 25 

Moteur, filtre a huile 48 

Moteur, jauge de niveau d'huile 44 

Moteur, orifice de remplissage d ! huile 44 

Moteur, ternoin depression d'huile 15 

Moyeux avant, reglage 55 

Multi-power, commutateur 17 

Multipower, utilisation 27 



Numerosde serie. 



Pharesde route, ternoin 16 

Phares, commutateur d'appel 16 

Phares, reglage 65 

Plafonnier 19 

Pneus, pressions 60 

Prise decourantde remorque 20 

Prise de force independante 29 

Prise deforce, arbre 28 

Prise deforce, levier 19 

Prise deforce, utilisation 28 

Projecteur de travail 17 

Projecteur de travail arriere 17 



Quatre roues motrices 

Quatre roues motrices, commande . 



.27 
19 



Feux de detresse, commutateur 16 

Filtre a air deoabine 52 

Filtre a air, lampe-temoin 15 



Radiateur, bouchon 43 

Refroidissement, circuit 52 

Relevagehydraulique 29 

Remisage 67 

Remorquage 27 

Rodage 23 

Roues PAVT 63 

Roues, couples deserragedes ecrous 62 

Reductions epioyclol'dales 57 

Reservoir a combustible, orifice de remplissage 45 
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Siege 22 

Stabilisateurs 35 

Synchro 12, levier selecteur 18 

Systeme hydraulique auxiliaire 31 

Systeme hydraulique auxiliaire, leviers de command e 32 

Systeme hydraulique, commandes (decalcomanie) 32 

Systeme hydraulique, cr^pine 56 

Systeme hydraulique, filtre a huile 56 

Systeme hydraulique, secteur de command e 19 

Systeme hydraulique, utilisation 29 

Securite, consignes 3 

Securite, decaicomanies 9 

Tableau de bord 15 

Tachymetre 15 

Thermometre d'eau 15 

Thermostart 25 

Tirette d 'arret de combustible 16 

Transmission, filtre A huile 56 

Transmission, jaugede niveau d'huile 45 

Transmission, orifice de rempltssage 44 

Trappe dans le tott 21 

Trappe de secours 21 

Travail en coteaux B 

Troisieme point 39 

Troisieme point a crochet 38 

Turbocompresseur 25 

Vatve selectrice 19 

Ventilateur, commutateur 17 

Ventilateur, courroie 54 

Vftesses d'avancement, tableau 15 

Vitrearriere 21 

Vitres laterates 22 

Verins d 'assistance 35 

Volet d'aeration 17 
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